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Dichiarazione di prestazione 

Baumit Baumacol Basic 
 
Dichiarazione Nr: 01 SIR Baumacol Basic 
 

 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
Baumit Baumacol Basic 

 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta    
         l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4: 
         Baumit Baumacol Basic 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa     
specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: 

         Malta cementizia normale per la posa di piastrelle. 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del 
fabbricante ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5: 
BAUMIT, SPOL. s r.o. 
Průmyslová 1841 
250 Ol Brandys nad Labem 
 
Impianto di produzione:  
BAUMIT, SPOL. s r.o.  
Cukrovarská 864  
196 OO Praga 9 - Cakovice 
 
Impianto di produzione: 
BAUMIT, SPOL. s r.o. 
 Areál EDĚ 735 71 Detmarovice 

 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui  
          all’articolo 12, paragrafo 2: 

- 
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del 
prodotto da costruzione di cui all’allegato V: 
Sistema 3 

 

7.     Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzio-
ne      
    che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata: 

In conformità con il sistema 3, rilasciata sulla base della determinazione del prodotto-
tipo in seguito all'effettuazione di una prova di tipo iniziale del prodotto presso il labora-
torio di prova notificato: Institut IGH, Rakušina 1, Zagabria, e al rilascio del Rapporto di 
prova n. 6160-162/11 del 13/7/2011 e TVFA Graz, Auftrags. n. 75.568/04 del 
26/7/20014 
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8. Prestazione dichiarata: 
 

Caratteristiche essenziali 
 

Prestazione 
 

Specifica tecnica armonizzata 

Adesione a trazione iniziale ≥ 0,5 N/mm2  EN 1348:2007, 8.2 

Adesione a trazione dopo 
immersione in acqua  

≥ 0,5 N/mm2  EN 1348:2007, 8.3. 

Adesione a trazione dopo 
invecchiamento termico 

≥ 0,5 N/mm2  EN 1348:2007, 8.4. 

Reazione al fuoco E  EN 12004 

 
 
 

9. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di 
cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità 
esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

 
 
Firmato a nome e per conto di: 
 
 
 

 Daniela Egger (Amministratore Delegato) 
 
 

San Vito al Tagliamento (PN), 01/12/2017             
 

 

 


