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Dichiarazione di prestazione 
 

Baumit  BituFix 2K 
 
Dichiarazione  Nr: 01-BAB-BituFix 2K 
 

 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
Baumit BituFix 2K 

 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta    
         l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4: 
         Baumit BituFix 2K 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifi-
ca tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: 
Adesivo e impermeabilizzante per costruzioni per strutture interrate, PMB-CB2-W2A-C2A 

 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del 
fabbricante ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5: 
Baumit Beteiligungen GmbH 
Wopfing 156 
A-2754 Waldegg 
 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui  
          all’articolo 12, paragrafo 2: 

- 
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del pro-
dotto da costruzione di cui all’allegato V: 
Sistema 3 
Sistema 3 per reazione al fuoco 

 

7.     Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione      
    che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata: 

EN 15814:2011+A2:2014 
Reazione al fuoco EN 13501-1 
 

Organismo notificato: 
Kiwa MPA Bautest GmbH 
Numero identificativo: 2007 
MPA NRW, centro prove antincendio Erwitte 
Numero identificativo 0432 
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8. Prestazione dichiarata: 
 

Proprietà Prestazione 
Specifica tecnica 

armonizzata 

Tenuta all‘acqua Classe W2A 

EN 15814:2011+A2:2014 

Capacità di resistenza alla fessurazione Classe CB 2 

Resistenza all’acqua Nessuna colorazione dell’acqua 
Nessun distacco dall’intarsio 

Flessibilità a basse temperature Nessuna fessurazione 

Stabilità dimensionale ad alte tempera-
ture 

Nessun scivolamento o nessun drenag-
gio 

Reazione al fuoco Classe E 

Resistenza alla compressione Classe C2A 

Sostanze pericolose NPD 

Durabilità della tenuta all‘acqua e della 
reazione al fuoco 

Superata 
 

 

 

 

 

9. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione di-
chiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto 
la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

 
 
Firmato a nome e per conto di: 
 
 
 

 Daniela Egger (Amministratore Delegato) 
 
 

San Vito al Tagliamento (PN), 17/12/2021             
 

 

 


