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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa   

 
1.1 Identificazione del prodotto    

Denominazione: Baumacol Protect  
 

1.2. Utilizzi rilevanti identificati della sostanza o della miscela 

Componente premiscelato pulverulento per la malta impermeabilizzante elastica Baumacol Protect, per 
interni ed esterni. Vedi anche Scheda prodotto. 
E' sconsigliato ogni altro tipo di impiego (elenco non completo). 

 
1.3. Dati sul fornitore della scheda di sicurezza 

Distributore: Baumit Spa 
 Via Castelnuovo del Friuli 17a – Z.I. Ponte Rosso 
 33078 San Vito al Tagliamento (PN) 
  
 Tel. +39 0434 1850980 
 Mail: uff.tecnico@baumit.it 
 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica 
27100 Pavia - Via Salvatore Maugeri, 10 
tel. + 39 0382-24444 
 
 

SEZIONE 2: Identificazione del pericolo 

 
2.1 Classificazione del preparato 

 
2.1.1 A norma del Regolamento (CE) 1272/2008 
 

Classe di pericolo Categoria Indicazioni di pericolo 

Irritazione cutanea 2 H315: provoca irritazione cutanea. 

Lesioni oculari gravi / irritazione 
oculare 

1 H318: provoca gravi lesioni oculari. 

Risposta cutanea allergica 1B H317: può provocare una reazione allergica 
cutanea. 

Singola esposizione, irritazione 
delle vie respiratorie 

3 H335: Può causare irritazione alle vie 
respiratorie. 

 
Principali effetti avversi fisico-chimici: non rilevati 
Principali effetti avversi fisico-chimici per la salute umana: La miscela è classificata come irritante e 
sensibilizzante: irrita gli occhi, gli organi respiratori e la pelle, può provocare sensibilizzazione a contatto con 
la pelle, l’inalazione di quote respirabili di polvere superiori ai limiti di CMA può causare danni agli organi 
respiratori. 
Principali effetti avversi fisico-chimici per l’ambiente: Evitare che il prodotto si disperda e defluisca nel suolo, 
nell’acqua e nelle fognature. 
Attenzione: La malta 
Reazione alcalina a contatto con l’acqua, negli ambienti acquatici provoca modifiche del pH. 
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2.2 Elementi per l’etichettatura 

 
2.2.1 A norma del Regolamento (CE) 1272/2008 
 

 
 
PERICOLOSO 
 
Indicazione di pericolo:  Pericolo 

 
Elementi integrativi per l’etichettatura 
Cemento Portland a basso tenore di cromo (CE: 266-043-4) secondo Direttiva europea 2003/53/CE 
 
Indicazioni di pericolo 
H318: Provoca gravi lesioni oculari 
H315: Provoca irritazione cutanea 
H335: Può irritare le vie respiratorie 
H317: può provocare una reazione allergica cutanea. 
 
Consigli di prudenza 
 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto. 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P261 Evitare di respirare la polvere. 

P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. 

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. 

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua 
e sapone. 

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a 
riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

P305+P351+P3
38 

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. 

P310 Contattare immediatamente un medico. 

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico. 
P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 

P403+P233 Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. 

P501 Smaltire il prodotto/recipiente nel luogo previsto dal comune per lo smaltimento 
dei rifiuti pericolosi. 
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Informazioni integrative 
Informazioni aggiuntive sui pericoli: non applicabile 
indicazione tattile di pericolo per i non vedenti: no 
Coperchio resistente ai tentativi di apertura dei bambini: no 
 

2.3. Altri pericoli 
Soddisfacimento dei criteri per le sostanze PBT e vPvB: La miscela non contiene sostanze considerate 
come PBT o vPvB. 
Informazioni su ulteriori pericoli che non hanno influenza sulla classificazione: polverosità. 
 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sui componenti 

 
3.1 Sostanze 
Non pertinente, trattandosi di una miscela. 

 
3.2 Miscele 
Miscela di malta secca ai sensi della norma DIN 18557 a base di leganti e additivi minerali. Il prodotto 
contiene le seguenti sostanze pericolose: 

 
Ingredienti pericolosi 
 
Denominazione chimica: Numero CAS: 

Numero CE (EINECS): 
Numero indice: 
numero 
registrazione: 

Contenuto in 
%: 

Classificazione secondo il regolamento (CE) 
n. 1272/2008: 
Codice di classificazione e categoria di 
pericolo, frasi H 

Cemento Portland 65997-15-1 
266-043-4 

--- 
--- 

< 25 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam 1, H318 
Skin Sens. 1, 
H317 
STOT SE 3, H335 

Per il testo integrale delle frasi H vedi sezione 16. 
 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

 
Indicazioni generali 
Se insorgono problemi fisici o in caso di dubbi contattare immediatamente un medico. In caso di perdita di 
conoscenza non somministrare nulla per via orale. Non provocare il vomito! Non si prevedono 
effetti ritardati dell’esposizione. Per le persone che prestano i primi soccorsi non sono consigliati particolari 
dispositivi di protezione individuale. 
 
Inalazione 
Trasportare l’infortunato all’aria aperta. Mantenere l’infortunato a riposo. Consultare un medico. In caso di 
respirazione irregolare o arresto respiratorio procedere con la respirazione artificiale. In caso di perdita di 
conoscenza portare in posizione stabilizzata (sul fianco) e consultare un medico. 
 
Contatto con la pelle 
Lavare immediatamente le zone colpite con abbondanti quantità di acqua e sapone o simile prodotto lavante 
delicato; all’occorrenza trattare con crema riparativa. Non utilizzare mai diluenti o solventi. 
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Contatto con gli occhi 
Sciacquare immediatamente con acqua pulita corrente mantenendo le palpebre aperte per almeno 10 
minuti, contattare sempre un medico specialista – oculista. 
 
Ingestione 
Sciacquare la bocca con acqua, somministrare circa 1/4 l d’acqua. Non provocare il vomito. Consultare 
immediatamente un medico. Mantenere l’infortunato a riposo. 
 
Indicazioni per il medico 
La procedura viene stabilita dal medico. 

 
4.2 Principali sintomi ed effetti acuti o ritardati 

 
Occhi 
causa irritazioni agli occhi 
 
Pelle 
causa irritazione cutanea, reazione allergica cutanea. 
 
Respirazione 
causa irritazione delle vie respiratorie 
 
Ingestione 
può provocare nausea, vomito 

 
4.3 Indicazioni di primo soccorso medico o trattamento speciale 
La procedura viene stabilita dal medico. 

 
 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

 
5.1 Estinguenti adatti 
Da adattare alle sostanze nell’ambiente circostante in fiamme: polvere estinguente, ossido di carbonio, 
schiuma, acqua. La miscela non soddisfa i criteri per la classificazione come sostanza infiammabile ai sensi 
del regolamento (CE) 1272/2008. 

 
5.2 Pericoli particolari derivanti dalla miscela 
non conosciuti 

 
5.3 Indicazioni per lo spegnimento 
indumenti protettivi, strumento che assicura la protezione dell’apparato respiratorio. Impedire il riversamento 
dell’acqua antincendio in fognature e corsi d’acqua. 
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SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

 
6.1 Precauzioni individuali 

 
6.1.1 Personale non addestrato alle emergenze 
Evitare la diffusione di polvere, indossare indumenti protettivi adeguati, non inalare la polvere, impedire il 
contatto con la pelle e con gli occhi. Per l’equipaggiamento di protezione si rimanda alla sottosezione 8.2.2. 
 
6.1.2 Squadre di intervento 
Non sono richiesti piani di emergenza. Tuttavia in caso di forte esposizione alle polveri vanno protette le vie 
respiratorie. 

 
6.2 Misure ambientali 
Impedire il riversamento della miscela in fognature e corsi d’acqua (aumento del valore del pH). 
 
6.3 Metodi di decontaminazione 
Contenere la miscela fuoriuscita delimitandola, coprire con un telo al fine di impedire svolazzamenti di 
polvere, chiudere immissioni fognarie. 
La miscela può essere eliminata meccanicamente o aspirata mediante aspirapolvere (filtri EPA e HEPA, 
ČSN EN 1822- 1:2009). Non utilizzare mai aria compressa per operazioni di pulizia. 

 
6.4 Rinvio ad altre sezioni  
per ulteriori informazioni si rimanda alle sezioni 8 e 13 
 

SEZIONE 7: Manipolazione e conservazione 

 
7.1 Misure precauzionali per la manipolazione in sicurezza 
Trasportare in recipienti o confezioni chiuse, evitare la formazione di polvere. A contatto con l’acqua la 
miscela provoca reazioni alcaline. Adottare misure per la protezione della pelle (vedi sottosezione 8.2.2). 
Durante l’attività lavorativa non mangiare, non bene e non fumare. Al termine del lavoro lavarsi le mani. Per i 
dispositivi di protezione individuale si rimanda alla sezione 8. Rispettare le disposizioni di legge in materia di 
protezione e sicurezza sul lavoro. 
 

7.2 Condizioni per lo stoccaggio in sicurezza, tenendo conto della compatibilità ambientale 
Stoccare in luogo asciutto, tenere al riparo dall’umidità (non può inumidirsi). Periodo di stoccaggio max. 12 
mesi. Vedi uso previsto del prodotto nella sottosezione 1.2 

 
SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/protezione personale 

 
8.1 Parametri da controllare 
 

Valori limite di esposizione:   sostanza PEL CMA-P unità nota 

cemento 10  mg/m3  

DNEL (livello derivato senza effetto): non ci sono dati disponibili 

PNEC (concentrazione prevedibile 
senza effetto): 

non ci sono dati disponibili 
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8.2 Limitazione e controllo dell’esposizione 

 
8.2.1 Altre indicazioni sulle caratteristiche degli impianti tecnici 
Garantire una buona aerazione. A tal fine si può ricorrere a ventilazione locale o aspirazione totale. 
Mantenere la concentrazione delle sostanze al di sotto dei valori limite PEL (CMA-P). Se le misure sopra 
indicate si dovessero rivelare insufficienti, si renderà necessario impiegare idonei apparecchi per la 
protezione degli organi respiratori (vedi 
sottosezione 8.2.2). 
 
8.2.2 Protezione generale e misure igieniche 
Indumenti da lavoro a maniche lunghe e calzature chiuse. Conservare l’attrezzatura in condizioni pulite. 
Dopo eventuale contatto con la miscela, lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone e applicare 
crema riparativa. Togliere e asportare indumenti contaminati. 
 
Protezione della pelle/del corpo 

 
Idonei guanti protettivi. Per ulteriore diretto contatto si consiglia indice di protezione 6, corrispondente a > 
480 ai sensi della norma EN 374, per es. guanti in PVC o nitrile cotone provvisti di marchio CE (0,4 mm). 
Per via della permeabilità all’acqua non è opportuno indossare guanti in pelle. 
Rispettare le istruzioni precise fornite dal produttore, compreso periodo di utilizzo. Nel caso in cui i guanti si 
dovessero danneggiare sostituirli immediatamente. Prima delle pause e al termine del turno di lavoro lavarsi 
accuratamente le mani con acqua e sapone. Al termine del turno di lavoro applicare crema protettiva sulle 
mani. 
 
Protezione del viso/degli occhi 

 
idonei occhiali protettivi antipolvere (EN 166) 
 
Protezione delle vie respiratorie 

 
Se la concentrazione di polvere nell’atmosfera è superiore ai valori limite PEL (CMA-P), sarà necessario 
utilizzare adeguate protezioni, per es. semimaschera con filtro contro la polvere, tipo FFP2 (EN 143, EN 
149). 
 
8.2.3 Limitazione e controllo dell’esposizione ambientale 
impedire il riversamento del prodotto nel suolo, nell’acqua e nelle fognature; Avvertenza: A contatto con 
l’acqua la malta provoca reazioni di tipo alcalino; in ambienti acquatici causa modifiche del pH. 
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SEZIONE  9: Caratteristiche fisiche e chimiche 

 
9.1 Informazioni generali 
 

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto (a 20°C): solido-polvere 

Colore: grigio 

Odore: inodore 

Soglia olfattiva: non definita 

pH (a 20°C): 11-13,5 dopo mescolamento con acqua 

Punto di fusione/punto di 

congelamento: 

non riportato dal produttore 

Punto di ebollizione iniziale e intervallo 

di ebollizione: 

non riportato dal produttore 

Punto di infiammabilità: non riportato dal produttore 

Velocità di evaporazione: non riportato dal produttore 

Infiammabilità (solidi, gas): non riportato dal produttore 

Limiti superiore/inferiore di 

infiammabilità 

o di esplosività: 

non riportato dal produttore 

Tensione di vapore a 20°C: non riportato dal produttore 

Densità di vapore a 20°C: non riportato dal produttore 

Densità relativa a 20°C: non riportato dal produttore 

Idrosolubilità: bassa 

Coefficiente di 

ripartizione: n-

ottanolo/acqua: 

non riportato dal produttore 

Temperatura di autoaccensione: non riportato dal produttore 

Temperatura di decomposizione: non riportato dal produttore 

Viscosità a 20 oC: non riportato dal produttore 

Proprietà esplosive: non ha proprietà esplosive 

Proprietà ossidanti: non ha proprietà ossidanti 

 
 
9.2 Altre informazioni 
Contenuto Cr6+ ( mg/kg): < 2 
 
 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

 
10.1 Reattività 
non sono disponibili risultati di esami 

 
10.2 Stabilità chimica 
Se vengono rispettate le prescrizioni raccomandate per lo stoccaggio e la manipolazione, la miscela è 
stabile (vedi sezione 7). 
 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
non ci sono dati disponibili. 
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10.4 Condizioni da evitare 
Umidità (la miscela si indurisce con l’umidità) Reazione alcalina a contatto con l’acqua, negli ambienti 
acquatici provoca modifiche del pH. 
 

10.5 Materiali incompatibili 
per es.: acidi, metalli leggeri come alluminio, zinco. 

 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
Non si decompone se viene utilizzato per la finalità prevista. 
 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

 
11.1 Tossicità 
 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici: 

11.1.1 Sostanze: --- 

11.1.2 Miscele: Il prodotto in sé non è stato testato. Classificato secondo il metodo di calcolo 

del regolamento (CE) 
n. 1272/2008. 

Tossicità acuta: La miscela non contiene sostanze con questi effetti. 

Corrosione/irritazione cutanea: La miscela non contiene sostanze con effetti corrosivi. A contatto con la pelle 

causa irritazione, 

rossore cutaneo. La miscela è classificata come irritante per la pelle, 

categoria 2. 

Lesioni/irritazioni oculari gravi: La miscela non contiene sostanze con effetti corrosivi. La miscela contiene 

una sostanza che causa 

gravi lesioni oculari, categoria 1 (cemento Portland). La miscela causa gravi 

lesioni oculari, categoria 1. 

Sensibilizzazione respiratoria: La miscela non contiene sostanze con questi effetti. 

Sensibilizzazione cutanea: La miscela contiene una sostanza con effetti di sensibilizzazione della pelle, 

categoria 1 (cemento 
Portland). La miscela è classificata come sensibilizzante per la pelle, 
categoria 1. 

Mutagenicità delle cellule germinali: La miscela non contiene sostanze con questi effetti. 

Cancerogenicità: La miscela non contiene sostanze con questi effetti. 

Tossicità riproduttiva: La miscela non contiene sostanze con questi effetti. 

Tossicità sistemica su specifico 
organo bersaglio — esposizione 
singola: 

La miscela contiene una sostanza tossica per specifici organi bersaglio – 
esposizione singola, categoria 3 (cemento Portland). La miscela è classificata 
come tossica per specifici organi 
bersaglio – esposizione singola, categoria 3. 

Tossicità sistemica su specifico 

organo bersaglio — esposizione 

ripetuta: 

La miscela non contiene sostanze con questi effetti. 

Pericolo di aspirazione: La miscela non contiene sostanze con questi effetti. 
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

 
12.1. Tossicità 
Non sono a disposizione risultati di test ecotossicologici. 

 
12.2 Persistenza e degradabilità 
Non rilevante per la miscela; i componenti della miscela sono sostanze anorganiche. 

 
12.3 Potenziale di bioaccumulo 
non ci sono dati disponibili 

 
12.4 Mobilità nel suolo 
La miscela è parzialmente idrosolubile. La miscela non deve finire nelle condotte fognarie o nei corsi 
d’acqua. 

 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Nella miscela non c’è contenuto rilevante di sostanze di tipo PBT e vPvB; i componenti della miscela sono 
sostanze anorganiche. 
 

12.6 Altri effetti avversi 
La sostanza non è classificata come pericolosa per l’ambiente; negli ambienti acquatici la miscela causa un 
incremento del pH. 
 
 

SEZIONE 13: Misure per lo smaltimento 

 
13.1 Metodi di raccolta e smaltimento 
Evitare il riversamento nelle condotte fognarie. Non smaltire insieme ai rifiuti solidi urbani. Ai fini dello 
smaltimento consegnare il prodotto ad una ditta autorizzata ai sensi della legge n. 185/2001 Racc. in materia 
di rifiuti e modifica di alcune leggi, secondo il testo applicabile. 
Modalità consigliata per l’eliminazione: riciclo, stoccaggio in discarica. 
Numero catalogo rifiuti: 17 09 03 – Rifiuti edili non selezionati (nonché altri rifiuti edili contenenti sostanze 
pericolose). 
Categoria: N. 
 

13.2 Modalità consigliate per l’eliminazione degli imballaggi 
Gli imballaggi vuoti vanno dapprima puliti e poi consegnati per il riciclo. Gli imballaggi non svuotati vanno 
invece consegnati ai fini dello smaltimento. 
Numeri catalogo rifiuti: 
15 01 01 - Imballaggi in carta e cartoni. Categoria: O 
15 01 10 – Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze. Categoria: N 
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

 
14.1 Numero ONU 
Non pertinente 

 
14.2 Nome di spedizione dell’ONU 
Non pertinente 

 
14.3 Classi di pericolo per il trasporto 
Non pertinente 

 
14.4 Gruppo d'imballaggio  
Non pertinente 

 
14.5 Pericoli per l'ambiente 
Non pertinente 

 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Non pertinente 

 
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II della Convenzione MARPOL 73/78 e il Codice 
IBC 
Non pertinente 

 
 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la miscela 
Commissione (UE) 2015/830, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche. 
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la 
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle 
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
regolamento (CE) n. 1907/2006. 
Legge n. 258/2000 Racc., sulla tutela della salute pubblica, secondo il testo applicabile. 
Decreto del governo n. 9/2013 Racc., recante modifica al decreto del governo n. 361/2007 Racc. che 
stabilisce le condizioni per la tutela della salute sul lavoro, e successive modifiche e integrazioni. 
Legge n. 185/2001 Racc., sui rifiuti e sulla modifica di alcune altre leggi, secondo il testo applicabile. 
Legge n. 111/1994 Racc., sul trasporto stradale e decreto n. 64/1987 Racc., sull’Accordo europeo relativo al 
trasporto internazionale su strada delle merci (ADR) secondo il testo delle successive modifiche e 
integrazioni e disposizioni relative. 

 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Non effettuata 
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SEZIONE 16: Ulteriori informazioni 

 
16.1 Variazioni rispetto alla stesura precedente 

 
Revisione n. 1 (del 20.10.2012): 
- classificazione integrata dei componenti secondo CLP (sottosezione 3.2) 
- modifica delle prescrizioni (sottosezione 15.1) 
- integrazione del testo delle frasi H (sezione 16) 
- la scheda dati sicurezza è stata approntata secondo il Regolamento della Commissione (UE) n. 
453/2010, allegato I  
Revisione n. 2 (del 20.02.2013): 
- modifica dell’identificazione del fornitore (sottosezione 1.3) 
- modifica della classificazione e dell’etichettatura del prodotto (sezione 2) 
- integrazione dei dati (sottosezione 4.2, 4.3) 
- modifica dei dati sull’irritabilità (sottosezione 11.2) 
- modifica delle prescrizioni (sottosezione 15.1) 
Revisione n.3 (del 28.05.2015): 
- modifica del fornitore (sottosezione 1.3) 
- integrazione della classificazione CLP della miscela (sottosezione 2.1) 
- integrazione della marcatura CLP della miscela (sottosezione 2.2) 
- modifica della classificazione del componente (sottosezione 3.2) 
- modifica dei dati (sottosezione 4.2) 
- integrazione dei parametri di controllo (sottosezione 8.1) 
- modifica e integrazione dei dati (sezioni 10, 11, 13) 
- modifica e integrazione delle prescrizioni (sottosezione 15.1) 
- la scheda dati sicurezza è stato elaborato secondo il Regolamento della Commissione (UE) n. 
453/2010, allegato II 
Revisione n. 4 (del 05.11.2015): 
- eliminazione dell’identificazione del fornitore (sottosezione 1.3) 
- modifica della marcatura CLP della miscela (sottosezione 2.2) 
- adattamento della composizione (sottosezione 3.2) 
- integrazione materiale guanti (sottosezione 8.2) 
- adattamento dei dati (sezioni 9, 11) 
- modifica e integrazione delle prescrizioni (sottosezione 15.1) 
- la scheda dati sicurezza è stato elaborato secondo il Regolamento della Commissione (UE) n. 
2015/830 
Revisione n. 5 (del 22.11.2017): 
- modifica della marcatura della miscela (sottosezione 2.2) 
- integrazione dei dati (sezioni 11, 16) 
- modifica e integrazione delle prescrizioni (sottosezione 15.1) 
 

16.2 Abbreviazioni ed acronimi 

 
Eye Dam. 1 - gravi lesioni oculari, categoria 1 Skin Irrit. 2 – irritazione cutanea, categoria 2 Skin Sens. 1 – 

sensibilizzazione cutanea, categoria 1 
STOT SE 3 – tossicità sistemica su specifici organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3 Istruzioni 

per la formazione dei lavoratori: 
- ai sensi della legge n. 258/2000 Racc., sulla tutela della salute pubblica, secondo il testo 

applicabile 
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Testo integrale delle frasi H (sezioni 2 e 3): 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 

 
16.3 Raccomandazioni per la formazione professionale 
Oltre a svolgere i programmi di formazione per il personale in materia di salute, sicurezza e ambiente, le 
aziende devono accertarsi che i lavoratori leggano e comprendano la presente scheda di sicurezza, sì da 
poterne soddisfare i requisiti. 

 
16.4 Clausola di esclusione della responsabilità 
Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza del nostro 
prodotto sulla base dell’attuale stato dell’arte. Esse non costituiscono un’assicurazione dell’esistenza di 
determinate caratteristiche del prodotto. Le leggi, ordinanze e regolamenti vigenti, anche se non citate nella 
presente scheda di sicurezza, vanno rispettate dall’utilizzatore dei nostri prodotti su propria responsabilità. 

 
 

--- Fine della Scheda di sicurezza --- 

 


