Baumit MM 50
Kalkiy-cemento muro misinys

= Homogeniskas
= GamykliSkai paruostas
= Vidaus ir iSorés darbams

Produktas Kalkiy-cemento tinkas. Naudojamas kaip tradicinis tinkas, taip pat pavirSiy remonto darbams. Skirtas rankiniam naudojimui. Vidaus
ir lauko darbams.
Sudetis Statybinés kalkés, cementas, smélis, priedai.
Paskirtis Produktas yra tinkamas visoms placiai naudojamoms plytoms ir blokeliams; neSan¢ioms sienoms, pertvaroms, namy pamatams
maryti.
Techniniai duomenys Atsparumas gniuzdymui: >5 N/mm?2
Vandens gary laidumo koeficientas p: apie 50
Sausos mases tankis: apie 1800 kg/m3
DidZiausi grudeliai
Vandens sgnaudos apie 4 1/25 kg
Pakuoté 25 kg maisas, 1 paleté = 48 maisai = 1.200 kg

Laikymo salygos

Sausoje, vesioje vietoje ant padékly gali buti laikomas 12 ménesiuy.

Kokybés uztikrinimas Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybés patikrinimai.

Klasifikavimas pagal
Cheminiy medziagy
jstatyma

Pagrindas

Naudojimas

Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medziagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il prieda), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
gamintojo gamykloje.

Pagrindas turi buti sausas, Svarus, nejSales, nedulkeétas, jis turi sugerti vandenj, ant jo pavirSiaus negali bti i$ gilesniy sluoksniy
i:é,plautq druskuy, jis turi bati tvirtas, ant jo negali bti silpnai besilaikanciy daleliy. Pagrindo patikra turi biti atliekama pagal direktyvy
ONORM B 2230, B3346 ir B 6400 reikalavimus. Sienos lygumas turi atitikti norma DIN 18202.

MM 50 miro miSinj galima maiSyti Zemuy apsuky maisykle arba kitomis placiai naudojamomis horizontaliomis ir vertikaliomis maisy-
klémis. | maiSykle i$ pradziy pilkite vandenj, véliau berkite MM 50 maiSo turinj. MaiSykite 2-3 minutes. Maisyti visada tik viso maiSo
turinj.

B Paruosto misinio naudojimas:

Murijama, atsizvelgiant j plyty ir blokeliy gamintoju rekomendacijas. Be to, butina laikytis Lietuvos statyby normatyvy.

Bendroji informacija ir Oro, medziagy ir pagrindo temperatiira darbo ir dZilvimo metu turi bati virs +5°C ir ne daugiau nei + 25°C.

patarimai ParuoSimui naudokite tik Svary vandeni.
Negalima maisyti su kitomis medZiagomis (medZiagomis pries Saltj), nes susidarius tam tikroms salygoms produkto savybés gali labai
pasikeisti.
Paruosta misinj - priklausomai nuo atmosferiniy salygu sunaudoti per 1-2 valandas.
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Musy pateikiami Zodiniai ir rastiski pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitink@ Siuo metu esantj ziniy, mokslo ir praktikos lygj, mlsy nejpareigoja ir néra teisiniy santykiy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidzZia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti musy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems

tikslams pasiekti.
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