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Baumit KlimaColor

Vandens garams laidus
silikatiniai dazai

= Reguliuoja dréegmes kiekj
m  Sudetyje nera tirpikliy
m  NeiSskiria jokiy kenksmingy medziagy

Silikatiniai dazai iSsiskiriantys geru vandens gary laidumu, neiSskiria j aplinka jokiy kenksmingy medziagy reguliuoja patalpy mikro-
klimata.

Mineralinis riSiklis, organinés kilmés papildai, priedai ir vanduo.

Tausoja aplinka, labai gerai dengia pavirSiy ir gerai praleidzia vandens garus. Atsparumas Slapiai trin¢iai - 3 klasé pagal EN 13300.
Galima maisyti su Sarmams atspariais, koncentruotais arba pagrindiniy spalvy ar labai intensyviy atspalviy pigmentais. Pasizymi
labai silpnu kvapu, sudétyje néra tirpikliy, j aplinkg neisskiriama jokiy kenksmingy medziagy.

Kokybiski sieny ir luby dazai, skirti naudoti patalpy viduje. PasiZzymi ypac geromis savybémis, jei jais dengiami mineralinio tinko
sluoksniai (pavyzdziui, ,Baumit KlimaWhite“, ,KlimaMPI“, ,KlimaUni“, ,KlimaFino*“, ,KlimaFinish“ arba ,Baumit KlimaDekor“). Taip
pat tinka naudoti ir renovuojant senas bei su pavirSiumi gerai sukibusias mineralines dangas.

Dengiamumas: Klasse 2
Blizgumas: matt
Slapiojo dilimo klasé: Klasse 3
Vandens gary laidumo koeficientas p: apie 5-10
Tankis: apie 1.55 kg/dm3
pH verté: apie 10
Difuzija lygi oro sluoksnio storiui sd: apie 0.01-0.02m
Spalvos: Life - KlimaColor (7-9)
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14 | kibiras, 1 paleté = 32 kibirai = 448 L
Sausoje, vésioje ir neuzSalancioje aplinkoje kibirai su produktu gali bati laikomi 12 ménesiuy.
Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybés patikrinimai.

Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medziagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il prieda), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
gamintojo gamykloje.
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Pagrindas

Pagrindas turi buti sausas, Svarus, nejSales, nedulkétas, jis turi sugerti vandenj, ant jo pavirSiaus negali buti i$ gilesniy sluoksniy
iSplauty druskuy, jis turi bati tvirtas, ant jo negali bati silpnai besilaikanciy daleliy. Pagrindo patikra turi biti atliekama pagal galiojan-
Cius reikalavimus.

Produktas tinkamas naudoti ant:

kalkiy/cemento ir cemento tinko (trinto pavirSiaus);
betono ir kity mineralinés kilmés pagrindu;

kalkiy arba gipsinio tinko;

dazy pavirsiy ir tinko.

Produktas netinkamas naudoti ant:

Pavirsiaus paruosimas B

Naudojimas

ka tik suformuoto kalkinio tinko sluoksnio;
polimeriniy dangu, lako ir aliejaus dangy bei temperos.

Labai smarkiai skystj sugeriancius pavirSius arba pavirSius, nuo kuriy byra smélis, gipsinius glaistus ir tinka reikia padengti
,Baumit MultiPrimer“ gruntu. Tuo paciu gruntu reikia dengti ir gipso kartono plokstes, jei kyla pavojus, kad iS ploks¢iy ims
skverbtis jose esancios sudétinés medziagos.

Kreida tepancius pavirSius arba tuos pavirsius, nuo kuriy byra smélis, reikia sutvirtinti priemone ,Baumit ReCompact” (atsizvel-
kite | duomenis, pateiktus produkto lape).

Kieta mineraline plévele nuo pavirSiaus reikia pasalinti mechaniSkai.

Medienos impregnavimo liku¢ius nuo betono reikia pasalinti karStais garais arba specialiai tam skirta priemone, taip pat galima
ir nusveisti.

Jei ant pavirSiaus pradéjo veistis dumbliai arba pelésis, jj reikia padengti specialia priemone (pavyzdziui, ,Baumit FungoFluid“).
Dazy sluoksnius, kurie dél aplinkos poveikio prastai sukimba su pavirSiumi, reikia pasalinti mechaniskai.

PaZeistus, sutrikinéjusius ar mineralinius pavirSius reikia glaistyti glaistu (pavyzdziui, ,Baumit StarContact®) ir sutvirtinti ,Baumit
StarTex"“ stiklo audinio tinkleliu.

,Baumit KlimaColor“ ant pavirSiaus galima dengti teptuku, voleliu arba purksti tinkamu beoriu purkstuvu.

DaZus ,Baumit KlimaColor“, esancius kibire, reikia kruopsciai iSmaisyti. Pirminis sluoksnis, priklausomai nuo pagrindo ypatybiy,
dengiamas praskiedus dazus ,KlimaColor“ su daugiausia 10 % vandens. Po pirmo sluoksnio reikia palaukti ne maziau kaip 12
valandy. Antrasis dazy sluoksnis dengiamas praskiedus ne daugiau kaip 5 % vandens. Dengiama tolygiai. Siekiant iSvengti pernelyg
storo sluoksnio susiformavimo, antrasis sluoksnis gali buti tepamas dar pirmajam neiSdziuvus.

»,Baumit KlimaColor* galima purksti ir beoriu purkStuvu. Tai darant butina atsizvelgti | tai, kad dazams praskiesti galima naudoti ne
daugiau kaip 10 % vandens. Siems dazams purksti rekomenduojame rinktis 0,025 tta.
Galima maisyti su Sarmams atspariais, koncentruotais arba pagrindiniy spalvy pigmentais ar labai intensyviy atspalviy pigmentais.

Bendroji informacija ir B

patarimai

Dirbant su produktu ir jam dzitstant, oro, medziagy ir pagrindo temperatira turi blti ne Zemesné nei +7°C ir ne aukstesné
nei +30°C.

Nurodymai dél valymo: nuo produkto reikia saugoti akis ir atvirg oda, taip pat ir dengiamo ploto aplinka, ypac stiklg, keramika,
klinkerj, natliraly akmenij, lakg ir metala. Jei produkto pateko j akis, ant odos ar ant minéty pavirsiy, jj reikia nuplauti dideliu
vandens kiekiu. Negalima laukti, kol produktas iSdZius ir sukietés. |rankius ir prietaisus reikia nuplauti vandeniu i$ karto po to,
kai darbus baigiate.

Saugumo priemonés: uzdengti Salia esancius pavirsius. Suteptas vietas valyti dideliu kiekiu vandens, nelaukiant, kol iSdZius.

Musy pateikiami Zodiniai ir rastiSki pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitinkfa Siuo metu esantj Ziniy, mokslo ir praktikos lygj, musu nejpareigoja ir néra teisiniy santykiy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidzZia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti misy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems
tikslams pasiekti.
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