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Produktas

Sudetis

Paskirtis

Techniniai duomenys

Pakuote

Laikymo salygos

Kokybés uztikrinimas

Klasifikavimas pagal
Cheminiy medziagy
jstatyma

Baumit StarTex
Stiklo pluosto armavimo tinkleliai

Baumit StarTex Sarmams atsparus stiklo pluosto armavimo tinklelis visoms Baumit Silumos izoliacijos sistemoms.

Stiklo pluostas.

Baumit StarTex stiklo pluosto armavimo tinklelis naudojamas armuojamojo pagrindo stiprinimui, todél yra sudétiné Silumos izoliacijos
sistemy ir tinky armuoty sluoksniy dalis.

Pavirsinis tankis: apie 150 g/m2

Sanaudos

50 m2 rulonas, 1 paleté = 33 rulonai = 1650 m2

Laikyti sausoje patalpoje, vertikalioje padétyje.

Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybeés patikrinimai.

Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medziagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il prieda), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
gamintojo gamykloje.

Naudojimas B PavirSiaus armavimas:
armavimo misinys dengiamas ant pavirSiaus nerudijancio plieno dantyta mentele (10 mm). Baumit StarTex armavimo tinklelis jspau-
dZiamas j SvieZig sluoksnj. Kloti vertikaliai, i$ virSaus j apacia. Armavimo tinklelio juostos turi biti jdétos su 10 cm uzlaida. Armavimo
tinklelis turi buti panardintas 1/3 armavimo sluoksnio ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm armavimo misinio sluoksniu. Armavimo
tinklelio juosty persidengimo vietose armavimo misinio sluoksnis turi blti ne plonesnis kaip 0,5 mm; minimalus sluoksnio storis 3
mm. DZitvimo laikas: 1 mm-1 para.
W |strizas armavimas:
zonose, kuriose yra padidinti jtempiai (kampiniuose langy ir dury plotuose), rekomenduojama armuoti jstrizai. PrieS padengiant
pavirSiy armavimo misiniu kampus rekomenduojama papildomai sutvirtinti stiklo pluosto tinklelio juostomis (apie 20 x 30 cm).
B Fasadiniy pavirsiy, turin¢iy atlaikyti mechanines apkrovas, apsauga:
norint iSgauti padidinta atsparuma smagiams, rekomenduojama pavirSiy armuoti du kartus. Baumit StarTex armavimo tinklelis jnar-
dinamas | armavimo misinj. DZilvimo laikas: 24 val. (atsiZvelgti | oro salygas). Po technologinés pertraukos pavirSius pakartotinai
armuojamas Baumit StarTex armavimo tinkleliu ir armavimo misiniu.
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Bendroji informacija ir @ Dirbant su produktu oro, medZiagy ir pagrindo temperatura turi buti ne Zemesné nei +5°C ir ne didesné nei +25°C.
patarimai B Darbo metu vengti tiesioginiy saulés spinduliy, véjo ir lietaus. UZdengti fasada pastoliy tinkleliu.
B Dengiant armavimo tinklelj, po tinkleliu jokiu budu neturi susidaryti tustuma. Tinklelis turi bati pilnai uzdengtas misiniu.

Musy pateikiami Zodiniai ir rastisSki pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitinkg Siuo metu esantj Ziniy, mokslo ir praktikos lygj, misu nejpareigoja ir néra teisiniy santykiy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidzia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti musy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems
tikslams pasiekti.
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