Baumit BetoHaft

Betono restauracijai skirtas
misinys

= Betono atkurimui
®  Mineralinis misinys

S = Vidaus ir iSorés darbams
Produktas Mineralinis miSinys, tinkamas naudoti horizontalioms ir vertikalioms plokStumoms.
Sudétis Cementas, smulkiagrudziai uzpildai, priedai.
Savybés Greitai paruoSiamas, gery lipnumo ir suriS§imo savybiy, su mazomis vandens sgnaudomis.
Paskirtis RuoSiant itin aukstos kokybés risiklius vertikalioms ir horizontalioms plokStumoms, naudojant kartu su gruntu, naudojamas betono
konstrukcijoms rekonstruoti. Tinka iSorés ir vidaus darbams.
Pakuoté 25 kg maisas, 1 paleté = 48 maiSai = 1.200 kg Baumit Betohaft Sukibima pagerinantis misinys
Laikymo salygos Sausoje, vésioje vietoje ant padékly gali buti laikomas 12 ménesiy.

Kokybés uztikrinimas Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybés patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medziagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
Cheminiy medziagy 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il prieda), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
jstatyma gamintojo gamykloje.

Pagrindas Pagrindas turi buti sausas, Svarus, nejSales, nedulkétas, jis turi sugerti vandenj, ant jo pavirSiaus negali buti i$ gilesniy sluoksniy
iSplauty drusku, jis turi bati tvirtas, ant jo negali bti silpnai besilaikanciy daleliy. Pagrindui taikomi galiojantys teisés aktai. Jis turi
buti pakankamai sausas, be ledo, dulkiy daleliy, vientisas, stabilios formos, be atsiskirianciy daliu. Neturi buti jokiy betono klojiniy
nuémimo priemoniy daliy ar riebaly.

Tinka naudoti: visiems jprastiniams statybiniams mineraliniams pagrindams, pavyzdZiui, betonui, gruntui ir pan.
Netinka naudoti: medZio, dirbtinés masés, metalui, vandeniui atspariems pagrindams.

Pavirsiaus paruosimas ParuoSimas: atitinkamu budu, pavyzdZiui, auksto slégio srove, pasalinti iSbyréjusias dalis arba mazo sukibimo sluoksnius. Reikiamai
nuvalius, geriausiai dieng prieS naudojant ,Baumit BetoHaft” riSiklj, sluoksnj tinkamai sudrékinti. Nuo atsikiSusios armattros daliy
pasalinti rudis ir padengti ,Baumit BetoProtect“ priemone.

Naudojimas »,Baumit BetoHaft“ maisyti Svariame Saltame vandenyje létaeige maiSykle tol, kol susidarys homogeniné masé be gumuliuku. | jau
bepradedancia stingti mase nebegalima pilti daugiau vandens. Negalima pridéti jokiy kity medziagy (pvz., procesa skatinanciy ir nuo
uzSalimo sauganciy priedy). Santykis : 25 kg ,Baumit BetoHaft“ tenka mazdaug 3,5-5 | vandens.

Seng betono sluoksnj reikiamai sudrékinti, saugant, kad nesusidaryty vandens plévelé ar nesusikaupty didelis kiekis vandens.
»,Baumit BetoHaft“ tepti teptuku, stipriai tepant matinj drégna pagrinda. Véliau skiedinj dengti naudojant metoda ,SvieZias ant
Sviezio“ tepant teptuku ar didinant tanki. Jei apatinis sluoksnis idziuvo, jis turi buti paSalintas ir atstatytas Sviezia mase.

Bendroji informacija ir Dirbant su produktu ir jam dZiustant, oro, medziagy ir pagrindo temperatdra turi buti ne Zemesné nei +5° C ir ne aukStesné nei +25°C
patarimai

Musy pateikiami Zodiniai ir rastiSki pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitink@ Siuo metu esantj Ziniy, mokslo ir praktikos lygj, musu nejpareigoja ir néra teisiniy santykiy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidzZia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti misy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems
tikslams pasiekti.
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