Baumit Nivello Quattro
g Savaime issilyginantis gipsinis

- &!; grindy misinys

m Savaime iSsilyginantis
m  Vidaus darbams
m Senai ir naujai statybai

Produktas Greitai kietéjantis, savaime iSsilyginantis grindy misinys, gipsinio risiklio pagrindu. Neatsiranda jtrikiy ir vidiniy jtempimy. Tinkamas
pries jvairaus tipo grindy dangas: apdailines plyteles, parketa, laminata, kilimine, kauciukine ir viniline danga. Tinka Sildomoms
grindims. Jrengiamo sluoksnio storis 1-20 mm. Vaikscioti galima mazdaug po 2-3 val. (esant iki 3 mm sluoksnio storiui). Stiprio klasé
C20/F6. Dengti galima mazdaug po 24 val. Skirtas rankiniam ir masininiam naudojimui. Vidaus darbams.

Sudetis Specialiy risikliy, uzpildy ir priedy derinys.

Itin taki, optimaliai pasiskleidzianti

Homogeniska, glotni masé, kurios pavirSiuje nesusidaro oro pusleliy
RiSimosi metu nesukeliami jtempiai

Neéra jtrukiy (jbrézimy) net esant didesniam sluoksnio storiui
Produkto sudétyje yra sintetiniy dervy

Naudojama ant jvairiy seny pagrindy

Taip pat tinka naudoti ant Sildomuy grindy

Galima naudoti rankiniu ir masininiu budu

Savybés

Paskirtis Monolitinéms gipsinéms grindims, cementiniams, asfalto ar magnezito pagrindams iSlyginti seny ir naujy pastaty viduje 1-20 mm
sluoksniais, pries dengiant tokias dangas kaip plytelés, parketas, kiliminé danga ar PVC.

Pakuoté 25 kg maisas, 1 paleté = 48 maisai = 1 200 kg
Laikymo salygos Sausoje, vésioje, neuzSglancioje patalpoje ant padékly gali buti laikomi 9 ménesius.
Kokybés uztikrinimas Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybés patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medziagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
Cheminiy medziagy 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il priedg), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
jstatyma gamintojo gamykloje.

Pagrindas Pagrindas turi buti sausas, Svarus, nejSales, nedulkétas, jis turi sugerti vandenj, ant jo pavirSiaus negali buti iS gilesniy sluoksniy
i§plautu druskuy, jis turi bati tvirtas, ant jo negali buti silpnai besilaikanciy daleliy. Pagrindo patikra turi buti atliekama pagal direktyvy
ONORM B 2230, B3346 ir B 6400 reikalavimus. Sienos lygumas turi atitikti normag DIN 18202.

Pavirsiaus paruosimas ,Baumit Nivello Quattro“ tinka naudoti ant visy statyboje jprastai jrengiamy mineraliniy pagrindu, ypa¢ ant monolitiniy cementiniu,
anhidritiniy ir asfaltiniy danguy. ,Baumit Nivello Quattro“ netinka naudoti ant metaliniy ir plastikiniy pagrindy.
Plétimosi ir perimetro silles reikia atkartoti ,,Baumit Nivello Quatro“ sluoksnyje. Deformacines sitles reikia apsaugoti, kad | jas nepa-
tekty iSlyginamosios masés.

Naudojimas »Baumit Nivello Quatro“ jberti j Salta ir Svary vandenj bei maisyti atitinkamu léty apsuky maisikliu (daugiausiai 600 min-1), kol gausis
homogeniska masé be grumsteliy (maisyti apie 2-3 min.). Taip paruostg mase 20 °C temperaturoje reikia sunaudoti mazdaug per 30
minuciy. Atsizvelgti j tai, kad Zemesnéje temperatiroje masés sunaudojimo laikas yra ilgesnis, o aukStesnéje - trumpesnis.
Nesunaudotos, jau kietéjancios masés negalima pakartotinai maiSyti su vandeniu. Negalima naudoti jokiy priedy (pvz., nuo uzSalimo
apsaugan iy ar riSimasi paspartinanciy priemoniy).

Svieziai paruosta islyginamaja mase reikia islieti ant pavirSiaus ir tolygiai paskleisti, pvz., mentele, iki reikiamo lygio. Tuomet dygliuotu
voleliu reikia pasalinti i$ jos org. Masé iSsilygina savaime. ,Nivello Quattro“ gali bUti pumpuojama (nepertraukiamai veikianciu sraig-
tiniu siurbliu).

SvieZig iSlyginamaja mase reikia saugoti nuo skersvéjo ir tiesioginio saulés bei Silumos poveikio.
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Bendroji informacija ir ISliejant mase ir jos riSimosi metu aplinkos, medZiagos ir pagrindo temperatura turi buti bent +10 °C. Iki 3 mm storio sluoksnj galima
patarimai dengti mazdaug po 24 val. Galima vadovautis taisykle, kad kiekvienam tolesniam sluoksnio storiui iSdZitti papildomai reikia 24 val.
|sidémékite, kad ,,Baumit Nivello Quattro“ netinka naudoti iSoréje ir dregnose patalpose (apkrovos grupé W4, pvz., gamykly virtuvése
ar vieSbuciy dusuose).
Esant +20 °C aplinkos temperaturai ir <70 % santykiniam oro drégniui. Esant aukStesnei temperatirai ir didesniam oro drégniui,
dziGvimo laikas bus trumpesnis, o Zemesnei temperatirai ir mazesniam oro drégniui - ilgesnis.

Misy pateikiami Zodiniai ir rastiSki pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitinka Siuo metu esantj ziniy, mokslo ir praktikos lygj, musy nejpareigoja ir néra teisiniy santykiuy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidzZia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti musy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems
tikslams pasiekti.
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