T Sanova Fine
Restauravimo tinkas
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= Baltas
m Praleidziantis vandens garus
m Tinkamas ir naujai ir senai statybai

Produktas GamykliSkai paruostas, vandens skverbtj stabdantis, natlraliai baltos spalvos sausasis tinkas. Skirtas dirbti rankiniu budu pastaty
viduje ir iSoréje.

Sudetis Gesintos kalkés, baltasis portlandcementis, smélis, priedai.

Savybés Vandens skverbtj stabdantis, gerai vandens garus praleidziantis smulkus tinkas. Tolygiai uztrinant formuojamas pavirsius, kurj be
papildomo paruosimo galima daZyti.

Paskirtis Naudojamas kaip smulkus tinko sluoksnis pastaty viduje ir iSoréje ant sanuojancio tinko sluoksnio ar ant kalkiy - cemento tinko
sluoksniy tiek naujuose, tiek ir senuose pastatuose.

Techniniai duomenys Degumas: Al
Sluoksnio storis: min. 3 mm
Atsparumas gniuzdymui po 28 dieny: > 2 N/mm?2
Vandens gary laidumo koeficientas p: apie 12

DidZiausi grudeliai

Tinko storis min. 3 mm
Sanaudos apie 5 kg/m2 kai sluoksnio storis 4mm
ISeiga apie 5 m?/25 kg kai sluoksnio storis 4mm
Vandens sgnaudos apie 6 1/25 kg

Pakuote 25 kg maisas, 1 paleté = 54 maisai = 1.350 kg

Laikymo salygos Sausoje, vésioje vietoje ant padékly gali biti laikomas 6 ménesius.

Kokybés uztikrinimas Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybés patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medZiagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
Cheminiy medziagy 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il prieda), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
jstatyma gamintojo gamykloje.

Pagrindas Pagrindas turi buti sausas, Svarus, nejSales, nedulkétas, jis turi sugerti vandenj, antjo pavirSiaus negali bati i$ gilesniy sluoksniy
iSplauty druskuy, jis turi biti tvirtas,ant jo negali biti silpnai besilaikanciy daleliy.

Pavirsiaus paruosimas Atsizvelgiant | pagrindo tipg ir jo geba sugerti vandenj bei j ory salygas, priestinkuojant smulkaus tinko sluoksniu pagrinda reikia
sudrékinti. Atliekant remontodarbus reikia atsizvelgti | tai, kad ant pavirSiaus esancius organinés kilméssluoksnius reikia kruopsciai
pasalinti, siekiant iSvengti sukibimo su pagrinduproblemu.

Naudojimas Baumit SanovaFine tinko negalima maisyti su kitais produktais. Sis tinkasmaiSomas su paprastomis betono maisyklémis. Paruostas
tinkas ant sienosuzkreCiamas statybininko mentele arba uzZtepamas specialia tinko glaistykle. Kai ,Baumit SanovaFine“ tinkas
pradeda stingti, jj galima trinti tinkama trintuve(pavyzdziui, stiroporo, putintos medziagos ar pan.).
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Bendroji informacija ir @ Oro, medZiagy ir pagrindo temperatura dirbant su tinku ir jam stingstant negali buti Zemesné nei +5°C.
patarimai B | tinka negalima jmaisyti papildomy produkty.

B Ka tik tinku padengti pavirSiai negali iSdziuti per greitai (jei reikia, pavirSiusdrékinamas).

B Prie$ dengiant bet kokiu kitu sluoksniu, reikia palaukti ne trumpiau kaip 7 dienas.

Misy pateikiami Zodiniai ir rastiSki pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitinka Siuo metu esantj ziniy, mokslo ir praktikos lygj, musy nejpareigoja ir néra teisiniy santykiuy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidzZia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti musy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems
tikslams pasiekti.
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