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Baumit KlimaPerla
Kalkinis tinkas

m  Reguliuoja patalpos mikroklimata,gerai skverbiasi
=  Lengva isgauti kokybiska ir lygy pavirsiy
=  Sudétyje néra kenksmingy medziagu, slopina grybelj

Natlraliai baltos spalvos plonasluoksnis kalkinis tinkas. Dél lengvos drégmés skvarbos reguliuoja mikroklimatg patalpos viduje.
Natdrali mikropory struktira lemia, kad vandens garus Sis produktas sugeria labai greitai, bet taip pat greitai juos ir iSskiria. Opti-
malus sluoksnio storis 3 mm. Galima formuoti plong sluoksnj ant betono, dujy silikato ir gipso-kartono ploksciy. Skirtas rankiniam ir
masininiam naudojimui. Vidaus darbams.

Mineraliniai risikliai, smélis, priedai.

Mineralinis, natlraliai baltas smulkus tinkas su kalkiy riSikliu, skirtas naudoti pastaty viduje, formuojant uztrinama pavirSiy. Labai
gerai praleidzia vandens garus, pagerina patalpos oro savybes.

Geriausia naudoti kaip virSutinj tinko sluoksnj ant kalkiy arba cemento pagrindo. Taip pat galima formuoti plong Sio tinko sluoksnj ant
betono, porétojo betono ir gipso kartono ploks¢iy. Tinka dirbti rankomis arba masininiu budu.

25 kg maisas, 1 paleté = 48 maisai = 1 200 kg
Sausoje, vésioje, neuzSglancioje patalpoje nepradaryti maiSai su produktu gali buti laikomi 6 ménesius.
Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybés patikrinimai.

Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medziagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il priedq), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
gamintojo gamykloje.

Pagrindas turi buti sausas, Svarus, nejSales, nedulkétas, jis turi sugerti vandenj, ant jo pavirSiaus negali bti i$ gilesniy sluoksniy
i§plautq drusku, jis turi bati tvirtas, ant jo negali bati silpnai besilaikanciy daleliy. Pagrindo patikra turi bati atliekama pagal direktyvy
ONORM B 2230, B3346 ir B 6400 reikalavimus.

Suberkite ,Baumit KlimaPerla“ j Svary vandenj ir iSmaiSykite létai besisukancia maiSykle. Po to palikite miSinj pastovéti 5 minutes ir
iSmaisykite dar karta. Taip pat galima maisyti ir didelése maiSyklése - tuomet maiSoma ne trumpiau nei 2 minutes.

Nerudijanciojo plieno mentele uZztepamas maziausiai 3 mm storio tinko sluoksnis ir po to, kai tinkas sustingsta, jo pavirSius uztri-
namas trintuve su audiniu. Taip pat nedidelius tinko plotus galima sutvirtinti stiklo audinio tinkliuku ,Baumit StarTex".

Dirbant su produktu ir jam dZiUstant, aplinkos, medziagy ir pagrindo temperatira turi biiti ne Zemesné nei +5 °C.

Naudojant Sildymo jrenginius reikia pasirtpinti geru védinimu, oras turi judéti skersai. DraudZiama tiesiogiai kaitinti produkto sluoksnj,
siekiant jj greiciau iSdZiovinti.

Taip pat butina atsizvelgti ir | galiojanCig Austrijos tinkuotojy profesinés sajungos [BI1] darbinés direktyvos versija. Lygumui tikrinti
naudojami normoje ONORM DIN 18202 pateikti reikalavimai. Pries dengiant kitu sluoksniu biitina palaukti ne maziau kaip 5 dienas,
kad pirmasis sluoksnis visiSkai iSdzZiuty.

Musy pateikiami Zodiniai ir rastiSki pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
mdasy patyrimu ir atitinkg Siuo metu esantj Ziniy, mokslo ir praktikos lygj, mlsy nejpareigoja ir néra teisiniy santykiy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidZia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti musy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems

tikslams pasiekti.
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