Produktas

Savybés

Paskirtis

Techniniai duomenys

Pakuoté

Laikymo salygos

Kokybés uztikrinimas

Klasifikavimas pagal
Cheminiy medziagy
jstatyma

Pagrindas

Baumit FinishSuperior
Universalus glaistas

= Matinis
= Lengva tepti
= Be tirpikliy ir minkstikliy

Universalus baltas glaistas. Skirtas betoniniams ir tinkuotiems pavirSiams iSlyginti. Naudoti pastato viduje. Skirtas rankiniam ir masi-
niniam naudojimui.

Elastingas, lengvai naudojamas ir Slifuojamas, gerai sukimba su pagrindu.VisiSkai iSdZitives yra itin baltas ir glotnus.

Sienoms ir luboms iSlyginti pastaty viduje. Ploniems glaisto sluoksniams (pirminiam ir galutiniam) tepti ant tinko (gipsinio, cemento-
kalkiy arba kalkiy), gipskartonio ploks¢iy ir betono, taip pat ant Svaraus ir stabilaus pavirSiaus tinko dervy pagrindu, lakuoty pavirsiy
(sienos paneliy), dazyty, stiklo pluosto tapety ir pan. Tinka naudoti rankiniu ir masininiu budu.

Maks. sluoksnio storis: 3 mm

Sanaudos

20 kg kibiras, 1 paleté = 30 kibiry = 600 kg
12 ménesiy sausoje ir vésioje patalpoje, sandariai uzdarytose pakuotése, saugant nuo Salcio.
Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybés patikrinimai.

Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medziagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il prieda), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
gamintojo gamykloje.

B Naudojamas ant:

iprasty mineraliniy pagrindu, gipsiniy pagrindy, cementinio tinko, betono, akytojo betono ir pan. gyvenamosiose patalpose ir vieSuo-
siuose pastatuose.

B Netinka naudoti ant:

plastikiniy medziagy, metalo, pleiSéjancios dazy dangos.

Pavirsiaus paruosimas Pagrindas turi biti sausas, nejSales, tvirtas,patvarus irstabilus. Nuo pagrindo bitina nuvalyti dulkes, alieju, sukibimui trukdancias

Naudojimas
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medZiagas ar nesukibusias daleles.Didesnius nelygumus, griovelius ir [dubas pirmiausiai reikia uzpildyti ir iSlyginti naudojant, pvz.,
glaistomajj gipso misinj ,,Baumit FinoFill“.

Naudoti paruosta mase reikia iSmaisyti. Jg galima naudoti tiesiai i$ kibirélio. Siekiant reikiamos konsistencijos (naudojant atitinkamu
jrenginiu arba tepant plonesnius sluoksnius), produkta galima atskiesti jpilant nedidelj kiekj (apie 1 %) Svaraus vandens. Kaskart
ipylus vandens, mase reikia iSmaisyti ir patikrinti jos tinkamuma naudoti. Naudoti tik Svarius jrankius ir talpyklas. Tepti ant viso
pavirSiaus rankiniu budu, plienine mentele arba mechaniniu budu (purskiant), paskleisti ir iSlyginti plienine mentele ir palaukti, kol
iSdzZius. Vieno sluoksnio storis neturi virSyti3mm.I$dZitvus nuslifuoti ir kruopS¢iai nuvalyti dulkes.Galimus nelygumus iSlyginti ir dar
karta nuslifuoti.MiSinys tinka naudoti keliais sluoksniais.Kitas sluoksnis tepamas tik ankstesniam isdzitvus.Dazyti galima miSiniui
visiSkai isdZitvus.
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Bendroji informacija ir Pateikti techniniai duomenys galioja esant+20 oC temperaturai ir 60 % santykiniam oro drégniui.Laikytis pagrindui ir dangoms taiky-

patarimai tiny standartu, gairiy ir kitos techninés informacijos.Nenaudoti Zemesnéje kaip+5 °Cir aukStesnéje kaip+30 °C temperatiroje,tie-
sioginéje saulékaitoje, puciant stipriam véjui ar skersvéjui.Apsaugoti iki visiSko iSdzZitvimo.Esant dideliam oro drégnumui ir Zemai
temperatirai, dZilvimo laikas bus ilgesnis, o aukstoje temperatiroje - trumpesnis!Nemaisyti su jokiais kitais produktais.

Musy pateikiami Zodiniai ir rastisSki pasitulymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitinkg Siuo metu esantj Ziniy, mokslo ir praktikos lygj, misy nejpareigoja ir néra teisiniy santykiy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidzia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti musy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems
tikslams pasiekti.
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