FlexProtect
Vienkomponenté hidroizoliacija

m Hidrauliskai kietéjanti
m Elastinga
= Nepraleidzia vandens

Produktas Vienkomponentis, elastingas, nuo drégmeés saugantis sandarinantis sluoksnis, saugantisnuo tykStancio vandens, is Zemeés besiskver-
biancios drégmeés ir be slégio jsigerianciovandens. Sukurtas tepti ant Silumag izoliuojanciy sistemuy. ligai iSlieka elastingas,kietéja
veikiant vandeniui, taCiau pats suformuotas sluoksnis vandens nepraleidZia, taippat atsparus UV spinduliy poveikiui; sudétyje néra

tirpikliy.
Sudétis Smeélis, cementas, priedai
Savybés ligai iSlieka elastingas, kietéja veikiant vandeniui, taciau jo nepraleidzia; atsparus UVspinduliy poveikiui; sudétyje néra tirpikliy.
Paskirtis Skirtas saugoti namo cokolj ir kitas su Zeme besilieCianCias zonas nuo tySkanciovandens ir iS Zemés besiskverbiancios drégmés.

Taip pat nau ojamas sandarinti atvirasgalerijas, terasas ir pan., t. y. tas vietas, kurias daznai aptasko vandens lasai. Baumitelas-

sluoksnio.

Laikymo salygos 20 kg maisas, 1 paleté = 48 maisai = 960 kg.

Kokybés uztikrinimas Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybés patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medZziagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
Cheminiy medziagy 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il prieda), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
jstatyma gamintojo gamykloje.

Pagrindas Pagrindas turi bati Svarus, sausas, neuzSales, ant jo negali biti dulkiuy, jis turi gerai gerti vandenj, ant jo negali bati susiformavusiy
druskuy kristaly. Pagrindas taip pat turi buti tvirtas, ant jo negali buti jokiy nepritvirtinty svetimkuniy. Pagrindo patikra atliekama pagal
ONORM B 6410. Sieny lygumas turi atitikti normoje ONORM DIN18202 keliamus reikalavimus.
Tinkamu pagrindu laikomas virSutinis arba pradinis tinko sluoksniai, dengiantys Silumos izoliavimo sistemas.

Naudojimas B Baumit elastingos cokolio dangos miltelius reikia supilti j vandenj (mazdaug 7-7,5 lvandens vienam 20kg maisui) ir tinkama
maisykle maisyti tol, kol masé taps vienalyté,be gumuléliy ir jg galima bus tepti ant pavirSiaus. Kai produktas sukietéja, jo jokiu-
bldu negalima skiesti vandeniu ir vél permaiSius padaryti ,tinkamu“ naudoti. Déti betkokius priedus (pavyzdZiui, saugancius
nuo uzSalimo ar skatinancius kietéjima)draudziama.

B SumaiSyta skiedinj reikia sunaudoti per mazdaug pusvalandi (laikas gali kisti nuo orotemperatdros ir drégmés). Naudojama
tepant nepertraukiamai.Tepama vidutinio kietumo teptuku arba Sepeciu. Formuojami du sluoksniai, kiekvienaspo 1 mm storio.

B Tarp pirmojo ir antrojo tepamy sluoksniy reikia palaukti 24 valandas, kad pirmasissluoksnis isdzitty. Baumit elastingo cokolio
apsauginio sluoksnio negalima tepti storaivienu sluoksniu, nes tokiu atveju sluoksniui dzitvant susidaryty traukimosi jtempiai.

B Baumit elastingo cokolio apsauginio sluoksnio apatiné riba yra mazdaug 5 cm virSZzemés lygio, o virSutiné - mazdaug 10 cm
Zemiau apatinés cokolio izoliacinés plokstésbriaunos.

Bendroji informacija ir @ Tepant Baumit cokolio apsaugos sluoksnj ir jam stingstant, oro, medziagy ir pagrindotemperatira turi biti ne Zemesné nei +5°C.
patarimai B Katik uZtepta produkto sluoksnj reikiasaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliu, lietaus ar stipraus véjo (pavyzdziui, iStempiantant
pastoliy apsauginj tinklg).
B Jei oras labai drégnas ar vésus, dZilvimo trukmeé gali gerokai pailgéti. Pries tepant kiekviena naujg sluoksnj, reikia palaukti
maziausiai 1para.

Misy pateikiami Zodiniai ir rastiSki pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitinka Siuo metu esantj Ziniy, mokslo ir praktikos lygj, misy nejpareigoja ir néra teisiniy santykiy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidzZia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti musy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems
tikslams pasiekti.
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