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Specialus paruostas naudoti priedas Baumit SpeedTop skirtas dekoratyvinio tinko Baumit SilikonTop ir Baumit GranoporTop kietéjimo
laikui pagreitinti. Pagerina dekoratyvinio tinko atsparuma drégmei, kai oro temperatura yra nuo +1°C iki +15°C ir atmosferos dregmé
<95 %.

Vanduo, organiniai priedai, amoniakas.
Pagerina dekoratyvinio tinko atsparuma drégmei ir Salciui.

Priedas skirtas naudoti siekiant pagreitinti dekoratyvinio tinko plévelés formavimasi ir pagerinti fasado stabiluma esant didelei
drégmei ir Zemesnei temperaturai. Tinkamai panaudojus prieda, dekoratyvinis tinkas taps apsaugotas nuo lietaus mazdaug po 4-6
valandy, todél uZteptas tinkas nebus nuplaunamas nuo fasado, per tg laikg tinkas turi neuzsalti.

Tankis: apie 1 kg/dm3
pH verté: apie 11.5

1 buteliukas - 250 ml, 1 pakuoté = 24 buteliukai = 6 L.
Sausoje, vesioje, neuzSglancioje patalpoje produktas gali buti laikomas 18 ménesiy.
Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybés patikrinimai.

Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medziagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il prieda), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
gamintojo gamykloje.

Pagrindas turi biti sausas, Svarus, nejSales, nedulkétas, jis turi sugerti vandenj, ant jo pavirSiaus negali biti i$ gilesniy sluoksniy
iSplauty druskuy, jis turi bati tvirtas, ant jo negali bati silpnai besilaikanciy daleliy. Pagrindo patikra turi biti atliekama pagal galiojan-
Cius reikalavimus.

Pavirsiaus paruosimas M  Kreida tepancius pavirSius arba tuos pavirsius, nuo kuriy byra smélis, reikia sutvirtinti priemone ,,Baumit ReCompact“ (atsizvel-
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kite j duomenis, pateiktus produkto lape).
B Kieta mineraling plévele nuo pavirSiaus reikia pasalinti mechaniskai.
B Medienos impregnavimo liku€ius nuo betono reikia pasalinti karStais garais arba specialiai tam skirta priemone, taip pat galima
ir nusveisti.
B Jei ant pavirSiaus pradéjo veistis dumbliai arba pelésis, jj reikia padengti specialia priemone (pavyzdZiui, ,Baumit FungoFluid*“).
B Dazy sluoksnius, kurie dél aplinkos poveikio prastai sukimba su pavirSiumi, reikia pasalinti mechaniskai.

Vieno Baumit SpeedTop buteliuko turinj jmaisyti j 25 kg dekoratyvinio tinko Baumit SilikonTop arba Baumit GranoporTop kibirg. Esant
poreikiui per ta laikg jpilti vandens. Pasiruosti tiek kibiry, kuriuos bus galima sunaudoti per 1,5 val. Baumit SpeedTop naudoti
esant objekto temperaturai nuo +1°C ir iki +15°C, o santykiné oro drégmé turi buti < 95 %. Temperaturai esant > +15°C naudojimo
laikas sutrumpéja. Jei dziGvimo periodu atsiranda uzSalimo, intensyvaus lietaus ar kondensacijos pavojai, fasadas privalo bati atitin-
kamai apsaugotas.
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Bendroji informacija ir B Dirbant su produktu ir jam dzistant, oro, medZiagy ir pagrindo temperatdra turi biti ne Zemesné nei +1°C ir ne didesné nei
patarimai +15°C.

B Apsauga nuo aplinkos poveikio: fasadus reikia saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, lietaus ir stipraus véjo (pavyzdZiui,
ant pastoliy uZztempiant apsauginj tinklg). Kai oro drégme yra didelé, o temperatira - Zema (pavyzdZiui, vélyva rudenj), dzid-
vimo trukmé pailgéja ir spalva gali tapti nevienoda. Vasara, dél aukstos temperatiros, dzilvimo trukmé sutrumpéja (danga gali
nudegti ar sutrukinéti).

B Nurodymai dél valymo: nuo produkto reikia saugoti akis ir atvirg oda, taip pat ir dengiamo ploto aplinka, ypac stikla, keramika,
klinkerj, natdiraly akmenij, laka ir metala. Jei produkto pateko j akis, ant odos ar ant minéty pavirsiy, jj reikia nuplauti dideliu
vandens kiekiu. Negalima laukti, kol produktas iSdZius ir sukietés. |rankius ir prietaisus reikia nuplauti vandeniu i$ karto po to,
kai darbus baigiate.

Misy pateikiami Zodiniai ir rastiSki pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitinka Siuo metu esantj ziniy, mokslo ir praktikos lygj, musy nejpareigoja ir néra teisiniy santykiuy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidzZia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti musy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems
tikslams pasiekti.
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