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Baumit StarContact
LA Mineralinis klijavimo-armavimo
==l misinys

m Elastingas
m Padidintas atsparumas smugiams
= Galima naudoti kaip glaista

Sustiprintas pluostais mineralinis klijavimo-armavimo misinys Silumos izoliacijai (EPS, mineraliné fasado vata) klijuoti ir armuoti
Baumit ITSTS sistemose, labai elastingas ir lengvai paruoSiamas. Naudojamas cokolio zonoms, sienoms ir luboms. Armavimo
sluoksnio storis 3 -5 mm.

Cementas, kvarcinis smélis, sintetinés dervos, kiti priedai.

Termoizoliacinéms polistireninio putplascio ( EPS ir XPS) plokStéms bei mineralinei vatai tvirtinti prie sieny ir armuojamajam sluoks-
niui (su jterptu tinkleliu ,Baumit StarTex“) ant jy pavirSiaus jrengti. MiSinys ,Baumit StarContact” taip pat gali buti naudojamas
lygiems kalkiy ir cemento, tinko ir betono pavirSiams glaistyti. PrieS naudojant struktdrinj tinka, gruntuoti néra batina.

Nominalus storis: 3mm
Nominalus storis: 5 mm
Vandens gary laidumo koeficientas p: apie 50
Sausos mases tankis: kg/m3
Sanaudos
Sanaudos apie 4 - 5 kg/m?2 armuojant

25 kg maisas, 1 paleté = 48 maisai = 1.200 kg
Sausoje, vesioje vietoje ant padékly gali buti laikomas 12 ménesiuy.
Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybés patikrinimai.

Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medziagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il prieda), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
gamintojo gamykloje.

Pagrindas turi buti sausas, Svarus, nejSales, nedulkétas, jis turi sugerti vandenj, ant jo pavirSiaus negali bti i$ gilesniy sluoksniy
i§plautu drusku, jis turi bati tvirtas, ant jo negali bati silpnai besilaikanciy daleliy. Pagrindo patikra turi bati atliekama pagal direktyvy
ONORM B 2230, B3346 ir B 6400 reikalavimus. Sienos lygumas turi atitikti norma DIN 18202.

— ]
LT-13279 Vilnius, Vilties g. 11, Kuprioniskés - www.baumit.It - info@baumit.It 4

baumit.com



Pavirsiaus paruosimas Siltinimo sistemose su polistirenu EPS

Bendroji informacija ir

patarimai

B Kaip klijuojamasis misinys:

Sienos pavirsius turi bati lygus (£ 5 mm/m). Didesnius nelygumus btina pasalinti. Nelygumus iki 10 mm pasalinti naudojant klijuo-
jamajj misinj. Didesnius nelygumus - uZtepant tinko sluoksnj. MiSinj tepti palei izoliacinés plokstés krastus nenutriikstama misinio
juosta ir maziausiai 3 taskus plokstés viduryje. Jei pagrindas yra lygus, galima tepti ant viso pavirSiaus dantyta mentele. Mechaninis
plokstés tvirtinimas galimas nuo klijavimo praéjus maZziausiai 24 val.

B Kaip armuojamasis misinys.

Pagrindas padengiamas ,Baumit StarContact” miSiniu nertidijancio plieno dantytuoju glaistytuvu (10 mm). Baumit StarTex armavimo
tinklelis jspaudziamas j Sviezig sluoksnj. Kloti i$ virSaus j apacig. Armavimo tinklelio juostos turi biti jdétos su ne maziau kaip 10
cm perdengimu. Armavimo tinklelis turi buti padengtas ne plonesniu kaip 1mm ,Baumit StarContact” sluoksniu. Armavimo tinklelio
juosty persidengimo vietose ,Baumit StarContact” sluoksnis turi buti ne plonesnis kaip 0,5 mm; maksimalus sluoksnio storis 5Gmm.
IS po armavimo tinklelio iSsikiSantis ,Baumit StarContact“ miSinys iSkart iSlyginamas dantytos mentelés lygigja puse. Didelius nely-
gumus ant sustingusio tinko pavirSiaus reikia nuslifuoti.

Naudojant Siltinimo sistemose su mineraline vata

B Kaip klijuojamasis misinys

Siena turi bati lygi (£ 5 mm/m). Didesnius nelygumus reikia paSalinti (iSlyginti). Nelygumus iki 10 mm iSlyginti klijuojamuoju miSiniu.
Didesnius nelygumus -uztepus tinko sluoksnj. Tepti palei izoliacinés plokstés krastus nenutriikstama misinio juosta ir maziausiai
3 taskai plokstés viduryje. Jei pagrindas yra lygus, visa pavirSiy galima padengti dantyta mentele. Praéjus maziausiai 24 val. nuo
termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimo, jas reikia sutvirtinti smeigémis su plieninémis Serdimis.

B Kaip glaistymoir armavimo misinys

Mineralinés vatos pagrindas padengiamas ,Baumit StarContact“ miSiniu nertdijancio plieno mentele tepant 2-3mm storio klijavi-
mo-armavimo misinio sluoksnj. Mazdaug po trijuy dieny pertraukos suformuoti armuojamajj sluoksnj, naudojant klijuojamajj-armuo-
jamajj misinj ir tinklelj ,StarTex“. Ant pagrindo miSinj uzteptilO mm dantuky dydZio dantyta mentele ir po to jterpti j jj armuojamojo
tinklelio i stiklo pluosto juostas, darant bent 10 cm uZlaidas, ir pridedant misinio lygiai nuglaistyti. Tinklelis turi biti nematomas.
Maziausias glaistomojo sluoksnio storis 2-3 mm.

B Glaistymas ant dazy dangy

Pagrindas turi bati lygus, tvirtas, sausas, be drusky apnasy. Dazai turi bati tvirtai sukibe su pagrindu, jie negali kalkéti. Nesukibusias
daleles pasalinti. KruopsSciai nuvalyti pagrinda.

B Glaistymas ant tinko

Kruopsc¢iai nuvalyti auksto slégio vandens srove, ertmes uZzpildyti. Pagrindas turi bati lygus, tvirtas, sausas, be drusky apnasy.

B Glaistymas ant betono

Kruopsc¢iai nuvalyti auksto slégio vandens srove, naudojant valomasias priemones.

B Dirbant su produktu ir jam dZilstant, oro, medziagy ir pagrindo temperatiraturi blti ne Zemesné nei +5°C ir ne aukstesné nei
+25°C

Nedirbti, jei pagrindas yra apsales arba numatomas Saltis.

Nenaudoti priedy nuo uzsalimo.

Neglaistyti fasado ploks¢iu, kurias ilgesnj laika (ilgiau nei 14 dienuy) veikia ultravioletiniai spinduliai. Btina dar karta nuslifuoti
ir nuvalyti dulkes.

Prie$ atliekant kitus darbus, glaisto sluoksnis turi dZiuti bent 3 dienas.

Slifuojant nepaZeisti armuojamojo tinklelio.

Atliekant dvigubg armavima,antrajj misinio sluoksnj tepti ne anksciau kaip po vienos dienos.

Jei buvo panaudotos tvirtinimo smeigés, smeigiy galvutes min. 12 val. prieS armavima uzglaistyti klijavimo-armavimo misiniu.

Musy pateikiami Zodiniai ir rastiski pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitink@ Siuo metu esantj Ziniy, mokslo ir praktikos lygj, mlsy nejpareigoja ir néra teisiniy santykiy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidzZia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti musy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems
tikslams pasiekti.
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