Produktas

Sudetis

Paskirtis

Pakuote

Laikymo salygos

Kokybés uztikrinimas

Klasifikavimas pagal
Cheminiy medziagy
jstatyma

Pagrindas

P Baumit DispoFix
£i0 Dispersiniai Klijai

) m Paruosti naudoti

m  Tinkamas mediniams pavirSiams
= Ypatingo stiprumo klijavimas

Naudojimui paruosti, pastos pavidalo dispersiniai klijai.
Organinis risiklis, uzZpildas, vanduo.

Tai yra Klijy skiedinys, skirtas naudoti pastaty iSoréje, klijuoti ,Baumit“ termoizoliacines sistemas ECO ir ,Mineral*, taip pat ir ,Baumit”
cokolio termoizoliacines plokstes (kai jos klijuojamos ant medienos pagrindo arba medzio drozZliy ploksciu, arba ant seny sintetinés
dervos tinko sluoksniu).

25 kg kibiras, 1 paleté = 16 kibiry = 400 kg
Sausoje, vesioje vietoje ant padekly gali bati laikomas 24 ménesius.
Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybeés patikrinimai.

Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medziagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il prieda), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
gamintojo gamykloje.

Pagrindas turi biti sausas, Svarus, nejSales, nedulkétas, jis turi sugerti vandenj, ant jo pavirSiaus negali bti i$ gilesniy sluoksniy
iSplauty druskuy, jis turi biti tvirtas, ant jo negali buti silpnai besilaikanCiy daleliy. Pagrindo patikra turi buti atliekama pagal direktyvu
ONORM B 2230, B3346 ir B 6400 reikalavimus. Sienos lygumas turi atitikti norma DIN 18202.

PavirSiaus paruosimas B  Pastos pavidalo klijus reikia iSmaisSyti Iétai besisukancia maiSykle. Dirbti su produktu galima mazdaug 1,5 valandos.

Naudojimas

B Su produktu dirbama laikantis véliausiai isleisty, galiojanciy direktyvy dél Siluma izoliuojanciy tinkuojamy sistemy montavimo.

Klijai ant viso kontakto ploto tepami dantyta mentele.
Galima tepti ant pagrindo ir (arba) ant izoliuojanciy ploks¢iy.
Glaistymas ant dazy dangy

Bendroji informacija ir @ Dirbant su produktu ir jam dzilstant, oro, medZiagy ir pagrindo temperatdrair bendros turi biti ne Zemesné nei +5°C ir ne

patarimai

aukstesné nei +25°C

Nedirbti, jei pagrindas yra apSales arba numatomas Saltis.

Nenaudoti priedy nuo uzsalimo.

Neglaistyti fasado ploksciy, kurias ilgesnj laika (ilgiau nei 14 dieny) veikia ultravioletiniai spinduliai.

Butina dar kartg nuslifuoti ir nuvalyti dulkes. Prie$ atliekant kitus darbus, glaisto sluoksnis turi dzitti bent 3 dienas.

Musy pateikiami Zodiniai ir rastiSki pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitinkva Siuo metu esantj Ziniy, mokslo ir praktikos lygj, misu nejpareigoja ir néra teisiniy santykiy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidzia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti misy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems

tikslams pasiekti.
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