Baumit KlimaFinish
Pastos pavidalo kalkinis glaistas

= Pagerina patalpos mikroklimata
m  Paruostas naudoti, sudaro kokybiskai lygy pavirsiy
=  Sudétyje néra kenksmingy medziagy

Produktas NatUraliai baltos spalvos kalkiné glaisto masé. Sudaro kokybiskai lygy pavirSiy ant kalkinio arba cementinio tinko pagrindo, betono,
akyto betono ir gipso kartono ploks¢iy. Skirtas rankiniam ir masininiam naudojimui. Vidaus darbams.

Sudétis Mineralinis riSiklis, rinktiné smulki natdraliai baltos spalvos grudeliy frakcija, priedai, vanduo.

Savybés KokybiSkas glaistas, skirtas naudoti patalpy viduje. Labai gerai praleidZia vandens garus, pagerina patalpos oro kokybe. Optimaliai
tinka dirbti tiek rankiniu, tiek masininiu budu.

Paskirtis Naudojamas, norint suformuoti lygy pavirSiy pastaty viduje. Netinka glaistyti tuos plotus, ant kuriy véliau bus klijuojamos apdailos
plytelés.
natureplus
Pakuote 20 kg kibiras, 1 paleté = 32 kibirai = 640 kg
Laikymo salygos Sausoje, vésioje ir neuzSalancioje aplinkoje uzdaryti kibirai su produktu gali bati laikomi 6 ménesius.

Kokybés uztikrinimas Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybés patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medziagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
Cheminiy medziagy 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il priedg), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
jstatyma gamintojo gamykloje.

Pagrindas Pagrindas turi biti sausas, Svarus, nejSales, nedulkétas, jis turi sugerti vandenj, ant jo pavirSiaus negali biti i$ gilesniy sluoksniy
i§plautu drusku, jis turi buti tvirtas, ant jo negali bati silpnai besilaikanciy daleliy. Pagrindo patikra turi bati atliekama pagal direktyvy
ONORM B 2230, B3346 ir B 6400 reikalavimus.

Naudojimas Kibire esantj glaista ,,Baumit KlimaFinish“ reikia kruops¢iai iSmaisyti. ,Baumit KlimaFinish“ glaistas ant pavirSiaus tepamas plienine
mentele, po to nubraukiamas susidares perteklius ir sluoksnis palieckamas kietéti (jei reikia, ant suformuoto sluoksnio uztepamas
papildomas glaisto kiekis). Kai glaisto ,Baumit KilmaFinish“ sluoksnis sukietéja (atsizvelgiant | aplinkos salygas ir pagrindo geba
sugerti drégme, tai trunka ne trumpiau kaip 2 valandas), glaistoma papildomu, plonu to paties produkto sluoksniu, kad pavirsius bity
kuo lygesnis. Negalima glaistyti Slapiuoju bidu, t. y. naudojant vandenj.

Sluoksnio storis: 1-3 mm, taciau optimalus storis yra 2-3 mm sluoksnis.

Bendroji informacija ir Dirbant su produktu ir jam dzZiustant, aplinkos, medziagy ir pagrindo temperatura turi bati ne Zemesné nei +5 °C. Naudojant Sildymo
patarimai jrenginius reikia pasirlpinti geru védinimu, oras turi judéti skersai. DraudZiama tiesiogiai kaitinti produkto sluoksnj, siekiant jj greic¢iau
iSdZiovinti.

Musy pateikiami Zodiniai ir rastiSki pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitinkfa Siuo metu esantj ziniy, mokslo ir praktikos lygj, mlsy nejpareigoja ir néra teisiniy santykiy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidzZia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti musy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems
tikslams pasiekti.
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