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Ja& Baumit Sanova MonoTrass
- Sausas balto cemento misinys

= Patvirtintas WTA
m  Tinkamas masininiam naudojimui
m Labai dréegnam ir druskingam murui

GamykliSkai paruostas, sausas balto cemento miSinys. PasiZzymintis sumazinta kapiliarinio vandens jgeriamumo geba. Skirtas restau-
racijai. Minimalus sluoksnio storis 20 mm. Skirtas rankiniam ir masininiam naudojimui.

Kalkés, trasas, nedidelis baltojo cemento kiekis, smélis, perlitas, cheminiai priedai.

Lengvas garus praleidZiantis trasinis sanavimo tinkas; sulaiko druskas, pasizymi mazu kapiliariniu vandens sugeriamumu. Nutin-
kuotas pavirSius uztrinamas.

Trasinis sanavimo tinkas ,Baumit Sanova MonoTrass* skirtas vidutinio ir padidéjusio drégnumo, drusky paZeistoms sienoms. Esant
dideliam sieny druskingumui pavirsius apdorojamas ,Baumit Sanova MonoTrass“. Siuo atveju produktas naudojamas kaip gruntinis
tinkas. Po tinko sukietéjimo pavirSius vel dengiamas ,Baumit Sanova MonoTrass“. Sluoksnio storis 15 mm. ,Baumit Sanova Mono-
Trass“ sanavimo tinkas specialiai naudojamas sausiems pavirSiams gauti. Tinkas skirtas vidaus ir iSorés darbams. Ypac rekomen-
duojamas architekttros paminkly sanavimui. ,Baumit Sanova MonoTrass“ yra sudétinis sanavimo sistemos ,Baumit SanierSystem
WTA* komponentas.

Skiedinio klasé: CS i

Degumas: Al

Atsparumas tempimui lenkiant po 28 dienuy: apie 2.5 N/mm?2
Adhezijos Slyties stipris: > 0.3 N/mm?2
Vandens gary laidumo koeficientas p: apie 12
Poringumas: >50 %

Sausos mases tankis: 1100 - 1200 kg/m3

DidZiausi grudeliai

Tinko storis min. 20 mm naudojant lauke ant SanovaPre
Tinko storis min. 10 - 20 mm naudojant viduje
Sanaudos apie 10 - 11 kg/m2/cm

ISeiga apie 1.2 m2/25 kg kai sluoksnio storis 2 cm
Vandens sgnaudos 5-61/25 kg

25 kg maisas, 1 paleté = 54 maisai = 1.350 kg
Sausoje, vésioje vietoje ant padékly gali buti laikomas 12 ménesiy.
Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybés patikrinimai.

Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medziagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il prieda), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
gamintojo gamykloje.

30U

LT-13279 Vilnius, Vilties g. 11 , Kuprioniskés - www.baumit.It - info@baumit.It 4

baumit.com



Pagrindas Pagrindas turi buti sausas, Svarus, nejSales, nedulkétas, jis turi sugerti vandenj, ant jo pavirSiaus negali buti i$ gilesniy sluoksniy
i§plautq druskuy, jis turi bati tvirtas, ant jo negali bti silpnai besilaikanciy daleliy. Pagrindo patikra turi biti atliekama pagal direktyvy
ONORM B 2230, B3346 ir B 6400 reikalavimus. Sienos lygumas turi atitikti norma DIN 18202.

Pavirsiaus paruosimas Samanos, dumbliai, Zali puvésiai pasalinami specialia priemone ,Baumit FungoFluid“. Drusky paZeistos sillés iSgramdomos ir vél
uzdaromos tinkama medziaga (pvz. Baumit SanovaPutz W). Apdirbant rankiniu bldu, iSorés darbams, silpnai ar netolygiai jgerian-
tiems pavirSiams bei seniems pastatams bitina naudoti ,Baumit Sanova Spritz“.

Naudojimas ,Baumit Sanova MonoTrass” uZmaiSomas gravitaciniuose maisikliuose (maiSymo laikas 5-6 min). Priverstinio veikimo maisiklyje
3-5 min. Sanavimo tinky negalima maisyti mikseriu. Lengva trasinj ,Baumit Sanova MonoTrass* tinka galima purksti specialiais tam
skirtais jrenginiais. IS ,Baumit Sanova MonoTrass* galima suformuoti Zyminius ir leisti jiems sukibti. Tinkuoti tolygiai.

Visi tinkuojami pavirsiai turi atitikti galiojancias statybos normas.

Vidaus darbams:

Silpnai drégnas ir silpnai druskingas pavirsius. Tinko storis 10-20 mm.

B Apdirbimas su ,Baumit Sanova Spritz“ nebdatinas.

B PavirsSius padengiamas ,Baumit Sanova MonoTrass” lengvu trasiniu sanavimo tinku.
B Tinkas uzZtrinamas mentele su veltinio pavirSiumi.

Vidaus ir iSorés darbams:

Silpnai ir vidutiniSkai druskingas pavirsius. Tinko storis 10-20 mm.

B PavirSius pilnai (100%) padengiamas ,Baumit Sanova Spritz“ sanavimo tinku (leisti sukietéti).
B PavirSius padengiamas ,Baumit Sanova MonoTrass* tinku

B Tinkas uZtrinamas mentele su veltinio pavirSiumi.

Silpnai drégnas ir silpnai druskingas pavirsius:

Tinko storis iki 30 mm. (2 sluoksniai).

B PavirSius pilnai (100%) padengiamas ,Baumit Sanova Spritz“ sanavimo tinku. (leisti sukietéti).

B UZneSamas pirmas sluoksnis ,,Baumit Sanova MonoTrass“. Maksimalus sluoksnio storis 25mm. Nutinkuotas pavirSiaus grubiai
iSlyginamas. PavirSius turi bati Siurkstus. Prie$ dedant kitg sluoksnj leisti tinkui iSdZitti (dZiGvimo laikas apie 24 val.).

B UZneSamas paskutinis ,Baumit Sanova MonoTrass*” tinko sluoksnis. Sluoksnio storis - 5-7 mm

B Tinkas uZtrinamas mentele su veltinio pavirSiumi.

Vidutiniskai drégnas ir vidutini$kai arba stipriai druskingas pavirsius:

Tinko storis nuo 30 iki 80 mm (2 sluoksniai).

B PavirSius pilnai (100%) padengiamas ,Baumit Sanova Spritz“ sanavimo tinku (leisti sukietéti).

B UZneSamas pirmas sluoksnis ,Baumit Sanova MonoTrass“. Nutinkuotas pavirSius grubiai iSlyginamas. PavirSius turi bati
Siurkstus. Pries dedant kita sluoksnj leisti tinkui iSdziGti (dZiGvimo laikas 7 dienos / vienam cm, drékinti 2 - 3 dienas).
Uzdedamas paskutinis ,Baumit Sanova MonoTrass* tinko sluoksnis.

Sluoksnio storis - 15 mm

Tinkas uZtrinamas mentele su veltinio pavirSiumi.

Visy tinko sluoksniy dzitvimo laikas prie$ dedant kitas medZiagas (tinka ar gruntg) - ne maZiau nei 7 dienos vienam tinko sluoksnio
cm. SvieZiai nutinkuotg pavirsSiy butina saugoti nuo pernelyg greito iSdzitivimo ir drékinti.

Bendroji informacija ir Dirbant su produktu ir jam dziUstant, oro, medziagy ir pagrindo temperatira turi buti ne Zemesné nei +5°C ir ne aukstesné nei
patarimai +25°C.
Nedirbti, jei pagrindas yra apSales arba numatomas Saltis. Nenaudoti priedy nuo uzsalimo.

Musy pateikiami Zodiniai ir rastiSki pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitinl@ Siuo metu esantj Ziniy, mokslo ir praktikos lygj, mlsy nejpareigoja ir néra teisiniy santykiy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidZia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti musy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems
tikslams pasiekti.
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