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Produkto duomeny lapas Baumit UAB

(05/2021)

Baumit KlimaUni
Lengvas kalkinis tinkas

m  Reguliuoja patalpos mikroklimata
= Naturaliai baltos spalvos
=  Sudétyje néra kenksmingy medziagy

Gamykloje paruostas tinkas, skirtas naudoti pastaty viduje. Sudétyje yra riSiklio, kuris kietéja veikiamas vandens. Skirtas dirbti
rankomis.

Mineralinis risiklis, smélis, perlitas, priedai.

»Baumit KlimaUni“ kalkinis tinkas reguliuoja drégmeés kiekj patalpose, net ir tokiose, kuriose yra didesnis drégmeés kiekis, viduje. Dél
natdralios mikropory struktiiros vandens garai greitai patenka j tinko sluoksnj ir taip pat greitai i$ jo pasiSalina - dél to patalpoje
aplinka yra maloni. Produktas geriausiai tinkamas dirbti rankomis.

Tai yra rankiniu budu dengiamas uztrinamas tinkas, naudojamas tinkuoti pastaty vidaus patalpas, jskaitant ir pramonines, kuriose
gali blti didesnis drégmeés kiekis (klasifikacija pagal patalpoje esantj drégmés lygj W4). Tinkas tinka ir sieninio Sildymo sistemoms
tinkuoti.

natureplus
0801-078.9001

25 kg maisas, 1 paleté = 48 maisai = 1 200 kg
Sausoje, vésioje, neuzSglancioje patalpoje nepradaryti maisai su produktu gali blti laikomi 12 ménesiuy.
Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybés patikrinimai.

Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medziagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il prieda), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
gamintojo gamykloje.

Pagrindas turi biti sausas, Svarus, nejSales, nedulkétas, jis turi sugerti vandenj, ant jo pavirSiaus negali biti i$ gilesniy sluoksniy
iSplauty drusky sluoksniy, jis turi buti tvirtas, ant jo negali buti silpnai besilaikanciy daleliy. Pagrindo patikra turi bati atliekama pagal
direktyvy ONORM B 2230, B3346 ir B 6400 reikalavimus.
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Pavirsiaus paruosimas Zemiau pateikiami nurodymai galioja normaliai sumirytam mirui, darant prielaida, kad siilés tarp miro elementy yra uZdaros (jei
reikia, prie$ naudojant produkta sitles reikéty sandarinti).

| Degtos plytos (skylétos plytos, normaliy formy plytos):
Sitloma dirbti dviem darbo etapais, naudojant tokios pacios konsistencijos skiedinj.

| Cementiniu skiediniu sumdrytos plytos:
PavirSiaus paruosti i§ anksto nereikia;

[ | Porétasis betonas:

PavirSiy reikia gerai sudrékinti

Naudokite pirminj grunta ,Baumit VorSpritzer”
Po to palaukite 3 dienas;

| | Betonas (sugeriantis drégme):

PavirSiy reikia gerai sudrékinti

Naudokite pirminj grunta ,Baumit VorSpritzer”
Po to palaukite 3 dienas.

Naudojimas Produktu ,,Baumit KlimaUni“ negalima tinkuoti pagrindo, kurio sudétyje yra gipso (pavyzdziui, ant specialaus elektriky darbams naudo-
jamo gipso). Vamzdynus ir profilius galima tvirtinti tik skiediniais su greitai stingstan¢iu cementu (pavyzdZiui, ,Baumit SpeedFix*).

Siekiant, kad dirbti buty lengviau, prie$ pradedant darbus prie visy kampuy ir briauny reikia pritvirtinti nertdijanciojo plieno profilius.
Vonios kambariuose ar tose vietose, kur bus klijuojamos apdailos plytelés, galite naudoti i$ anksto prie tinkuojamos sienos tvirti-
namus fiksuoto storio profilius, pagal kuriuos galima islyginti tinko sluoksnio storj.

»Baumit KlimaUni“ betono maiSyklése maiSomas 3-5 minutes ir ant pavirSiaus tinkuojama tinkuotojo mentele. Jei, pavyzdZiui, dél
esamy pagrindo nelygumuy reikalingas storesnis tinko sluoksnis, butina dengti du tinko sluoksnius viena i$ karto po kito, kol pirmasis
dar neiSdzilivo. Jei negalima antrojo tinko sluoksnio dengti iS karto po to, kai baigiamas formuoti pirmasis sluoksnis, Sio pirmojo
sluoksnio pavirSiy reikia i$ pradziy pasSiausti mentele horizontalia kryptimi ir pries pradedant dengti antruoju sluoksniu gerai sudre-
kinti.

Bendroji informacija ir Dirbant su produktu ir jam dzZilstant, oro, medZiagy ir pagrindo temperatiira turi biti ne Zemesné nei +5 °C. Naudojant Sildymo jren-
patarimai ginius reikia pasirtpinti geru védinimu, oras turi judéti skersai. DraudZiama tiesiogiai kaitinti produkto sluoksnj, siekiant jj greiCiau
iSdZiovinti.Ka tik suformuota tinko sluoksnj reikia drékinti 2 paras.
Taip pat bitina atsizvelgti ir j galiojancig Austrijos tinkuotojy profesinés sajungos darbinés direktyvos versijga. Lygumui tikrinti naudo-
jami normoje ONORM DIN 18202 pateikti reikalavimai.
Prie$ dengiant kitu sluoksniu butina palaukti ne maziau kaip 10 dieny kiekvienam tinko storio centimetrui. Montavimo lizdus, maro
sillles, skyles ir pan. tinkamai pariktu kalkiniu ar cementiniu skiediniu reikia uZzsandarinti atskirai.
Sandirose su kitomis sieny ar luby medziagomis mentele reikia suformuoti griovelj, kurio gylis turi siekti iki tinko sluoksnio pagrindo.
Tose vietose, kur numatéte klijuoti apdailos plyteles, pavirsiaus trintuve netrinkite (atsizvelkite j norma ONORM B 2207).

Musy pateikiami Zodiniai ir rastiSki pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitinkfa Siuo metu esantj ziniy, mokslo ir praktikos lygj, mlsy nejpareigoja ir néra teisiniy santykiy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidzZia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti misy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems
tikslams pasiekti.
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