Produktas

Sudétis

Savybés

Paskirtis

Techniniai duomenys

Pakuoté

Laikymo salygos

) n

= Gerai plaunamas

Baumit DuoTop
Dekoratyvinis tinkas

Atsparus aplinkos poveikiams
= Atsparus vandeniui

Naudoti paruostas, pastos pavidalo dekoratyvinis tinkas su organinias riSikliais. Atsparus aplinkos poveikiams ir mechaniniams pazei-
dimams, vandenj atstumiantis, garus praleidzZiantis, gerai plaunamas.

Organiniai riSikliai, mineraliniai uzpildai, pigmentai, priedai, vanduo.

Atsparus aplinkos poveikiams ir mechaniniams pazeidimams, vandenj atstumiantis, garus praleidziantis, gerai plaunamas.

Dekoratyvinis tinkas yra skirtas tinkuoti iSorines sudétines Silumos izoliacines sistemas (ETICS), taip pat seniai ar visai naujai sufor-
muotg mineralinj tinko pavirsiu, glaista, betona. Galima déti tinkg rankomis ir masininiu bldais. Lauko darbams.

Spalva:

Sukibimo stipris:

Vandens gary laidumo koeficientas p:
Tankis:

pH verte:

Difuzija lygi oro sluoksnio storiui sd::
V-Wert:

Vandens jgertis W:

DuoTop 1,5K
ISeiga apie 10 m2/25kg
Sanaudos apie 2.5 kg/m2

lb

25 kg kibiras, 1 paleté = 24 kibirai = 600 kg

Sausoje, vésioje, neuzSglancioje patalpoje uzdaryti kibirai su produktu gali buti laikomi 12 ménesiu.

Life 2-9

> 0.3 MPa

apie 121

apie 1.8 kg/dm?3

apie 8.5

apie 0.22 - 0.28 esant 2 mm sluoksniui
V2

<0.2W2

DuoTop 2K DuoTop 3K

apie 8.6 m2/25kg apie 6.4 m2/25kg
apie 2.9 kg/m2 apie 3.9 kg/m?2

Kokybés uztikrinimas Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybés patikrinimai.

Klasifikavimas pagal
Cheminiy medziagy
jstatyma

1/2 Produkto duomeny lapas
(01/2024)

DuoTop 2R
apie 9.6 m2/25kg
apie 2.6 kg/m2

Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medziagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il prieda), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti

gamintojo gamykloje.
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Pagrindas Pagrindas turi buti sausas, Svarus, nejSales, nedulkétas, jis turi sugerti vandenj, ant jo pavirSiaus negali buti i$ gilesniy sluoksniy
iSplauty druskuy, jis turi bati tvirtas, ant jo negali bati silpnai besilaikanciy daleliy. Pagrindo patikra turi biti atliekama pagal galiojan-
Cius reikalavimus.

Produktas tinkamas naudoti ant:

mineralinio pagrindo;
betono ir seno tinko.

Produktas netinkamas naudoti ant:

Pavirsiaus paruosimas B
[ ]

polimeriniy dangy ir dervy;

lako ir aliejaus dangu, temperos;
kalkinio tinko ir kalkiniy dazy;
medienos ir metalo pagrindy.

Labai smarkiai arba netolygiai skystj sugeriancius pavirSius reikia padengti ,Baumit MultiPrimer“ gruntu.

Kreida tepancius pavirSius arba tuos pavirsius, nuo kuriy byra smélis, reikia sutvirtinti priemone ,Baumit ReCompact” (atsizvel-
kite | duomenis, pateiktus produkto lape).

Kieta mineraline plévele nuo pavirSiaus reikia pasalinti mechaniSkai.

Medienos impregnavimo likuéius nuo betono reikia pasalinti karStais garais arba specialiai tam skirta priemone; taip pat galima
ir nusveisti.

Jei ant pavirSiaus pradéjo veistis dumbliai arba pelésis, jj reikia padengti specialia priemone (pavyzdziui, ,Baumit FungoFluid“).
Dazy sluoksnius, kurie dél aplinkos poveikio prastai sukimba su pavirSiumi, reikia pasalinti mechaniskai.

PaZeistus, sutrikinéjusius ar mineralinius pavirSius reikia glaistyti glaistu (pavyzdziui, ,Baumit StarContact®) ir sutvirtinti ,Baumit
StarTex"“ stiklo audinio tinkleliu.

Papildomi paruoSimo darbai, kuriuos reikia atlikti be jau aukSCiau minéty - visus pavirSius visuomet reikia padengti universaliu
gruntu ,Baumit UniPrimer* (po to reikia palaukti > 24 val.). Naudojant ,,Baumit PowerFlex“, gruntuoti nereikia.

Naudojimas Kai gruntas ,Baumit UniPrimer* iSdZiusta (tai trunka ne trumpiau kaip 24 valandas), pavirSiy galima tinkuoti vienu tinko “Baumit
DuoTop* sluoksniu. Pries tinkuojant pavirSius, ,Baumit DuoTop“ reikia kruopsciai iSmaiSyti maiSykle. Jei reikia, produktg galima
praskiesti ne daugiau kaip 1 % Svaraus vandens. VirSutinis tinko sluoksnis dengiamas nerudijanciojo plieno mentele. Dengiamas
visas plotas. Taip pat tinkg galima purksti tinkamai parinkta tinkavimo masina. Tinko perteklius nubraukiamas, paliekant tinko storj,
atitinkantj vieno gridelio matmenis ir tinkas tuoj pat po uztepimo trinamas plastikine trintuve. NemaiSykite produkto su kitais pavir-
Siams dengti skirtais produktais. Dirbti be pertrauky.

Bendroji informacija ir B
patarimai

Dirbant su produktu ir jam dzistant, oro, medZiagy ir pagrindo temperatira turi biti ne Zemesné nei +5°C ir ne didesné nei
+25°C.

Apsauga nuo aplinkos poveikio: fasadus reikia saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, lietaus ir stipraus véjo (pavyzdziui,
ant pastoliy uZztempiant apsauginj tinklg). Kai oro drégmé yra didelé, o temperatiira - Zema (pavyzdZiui, vélyva rudenj), dzid-
vimo trukmé pailgéja ir spalva gali tapti nevienoda. Vasara, dél aukstos temperatdros, dziivimo trukmé sutrumpéja (danga gali
nudegti ar sutrukineti).

Spalva: spalvai jtakos gali turéti pagrindo savybés, temperatira ir oro drégnumas. Ant pagrindo spalvy skirtumas (démés) gali
susidaryti dél pastoliy metamy Seséliuy, pagrindo netolygumo (nulemto pagrindo struktiros ar jo gebos sugerti skystj) ar skirtingy
ory salygu. Spalvos vienodumas garantuojamas tik tada, jei naudojami vienos partijos dazai. Jei naudojate dazus i$ skirtingy
partiju, pirmiausia reikia Siuos dazus kartu sumaisyti. Kai tinko pavirSius veikiamas mechaniniu budu, tokiose vietose dazy
spalva gali pakisti. Sis spalvos pokytis neturi jtakos nei daZy sluoksnio funkcionalumui, nei produkto kokybei.

Sviesos atspindzio koeficientas (HBW): prie§ daZant daZais, kuriais dengiama ant ITSTS ir kuriy $viesos atspindZio koeficiento
verté yra nuo 20 iki 24, Silumos izoliacijos armavimo sluoksnio storis turi buti 5 mm, o armuojant produktu ,Baumit PowerFlex*“
(3-4 mm storio sluoksniu). Kai Sviesos atspindzio koeficiento verté >25, pavirSiaus armavimas atliekamas taip, kaip aprasyta
~Baumit“ nurodymuose. Naudojant ant paprasto tinko galioja aktualios redakcijos normos ir darbo su tinko skiediniu reikala-
vimai.

Jei ant pavirsiaus veisiasi mikrobai: fasady daZzuose yra medzZiagy, kurios padeda kovoti su ant pavirSiaus besiveisianciais
dumbliais ar grybeliu. Sios medZiagos trukdo dumbliams ir pelésiui plisti ant pavirsiaus. Objektams, kurie stovi ten, kur ory
salygos yra kritinés (pavyzdZiui, krituliy kiekis yra gerokai didesnis, nei vidutinis, didelé drégmé, pastatai stovi netoli vandens
telkiniy, aplink tik Zalieji plotai, pastatas stovi ties miSko riba, aplink daug augaly ir medZiy, augalai auga prie pat pastato
ir pan.), silloma dazuose padidinti medziagy, padedanciy kovoti su grybeliu ir dumbliais, kiekj. ligalaikio poveikio naikinant
dumblius ir grybelj garantuoti negalima.

Nurodymai dél valymo: nuo produkto reikia saugoti akis ir atvirg oda, taip pat ir dengiamo ploto aplinka, ypac stiklag, keramika,
klinkerj, natlraly akmenj, lakg ir metala. Jei produkto pateko j akis, ant odos ar ant minéty pavirsiy, jj reikia nuplauti dideliu
vandens kiekiu. Negalima laukti, kol produktas iSdZius ir sukietés. |rankius ir prietaisus reikia nuplauti vandeniu i$ karto po to,
kai darbus baigiate.

Musy pateikiami Zodiniai ir rastiSki pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitinkg Siuo metu esantj Ziniy, mokslo ir praktikos lygj, mlsy nejpareigoja ir néra teisiniy santykiy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidzia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti musy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems

tikslams pasiekti.
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