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Produktas Naudoti paruosta, skaidri, matiné apsauginé danga. Danga atspariaplinkos veiksniams ir vandeniui, labai atspari mechaniniam
poveikiui, virsutinis sluoksnis pasiZzymi geru gary laidumu.

Sudétis Organiniai risikliai, priedai, vanduo.

Savybés Atsparumas aplinkos veiksniams ir vandeniui, mechaniniam poveikiui.

Paskirtis Baigiamoji apsauginé danga skirta padengti Baumit dekoratyvinius tinkus, seniai ar visai naujai suformuotg mineralinj tinko pavirsiy,
glaista, betona. Naudojama kaip baigiamasis apsauginis dekoratyvinis sluoksnis vietose, kurios veikiamos vandens ir mechaniniy
poveikiy. Lauko ir vidaus darbams.

Techniniai duomenys Vandens gary laidumo koeficientas y: apie 50
Tankis: apie 1 kg/dms3 . il
pH verté: apie 8.5 ’
Vandens igertis: W3 COLORED ff BY BAUMIT
Blizgumas: G3 matiniai

Finish 5| Finish 14 |
Sanaudos apie 0.08 - 0.1 I/m2 vienam sluoksniui apie 0.08 - 0.1 I/m2 vienam sluoksniui

Pakuote 5 | kibiras, 1 paleté = 48 kibirai = 240 |
14 | kibiras, 1 paleté = 32 kibirai = 448 |

Laikymo salygos Sausoje, vésioje, neuzSalancioje patalpoje uzdaryti kibirai su produktu gali bati laikomi 12 ménesiu.

Kokybés uztikrinimas Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybés patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medZiagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
Cheminiy medziagy 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il prieda), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
jstatyma gamintojo gamykloje.

Pagrindas Pagrindas turi buti sausas, Svarus, nejSales, nedulkétas, jis turi sugerti vandenj, ant jo pavirSiaus negali bti i$ gilesniy sluoksniy
iSplauty drusku, jis turi bati tvirtas, ant jo negali biti silpnai besilaikanciy daleliy. Pagrindo patikra turi biti atliekama pagal galioja-
néius reikalavimus.

Pavirsiaus paruosimas Pagrindas nuvalomas ir esant poreikiui plaunamas.

Naudojimas »Baumit Finish“ reikia uztepti jprastu vilnoniu ritinéliu arba natdraliy Seriy teptuku ir pan. ,Baumit Finish“ jau paruoStas naudoti, jis
naudojamas nepridedant vandens.
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Bendroji informacija ir B Dirbant su produktu ir jam dzistant, oro, medZiagy ir pagrindo temperatdra turi biti ne Zemesné nei +5°C ir ne didesné nei
patarimai +25°C.

B Apsauga nuo aplinkos poveikio: fasadus reikia saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, lietaus ir stipraus véjo (pavyzdziui,
ant pastoliy uztempiant apsauginj tinklg). Kai oro drégmé yra didelé, o temperatiira - Zema (pavyzdziui, vélyva rudenj), dzid-
vimo trukmé pailgéja ir spalva gali tapti nevienoda. Vasara, dél aukstos temperaturos, dziuvimo trukmé sutrumpéja (danga gali
nudegti).

B Spalva: spalvai jtakos gali turéti pagrindo savybés, temperatdra ir oro dregnumas. Ant pagrindo spalvy skirtumas (démés) gali
susidaryti dél pastoliy metamy Seséliy, pagrindo netolygumo (nulemto pagrindo struktiros ar jo gebos sugerti skystj) ar skirtingy
ory salygy. Spalvos vienodumas garantuojamas tik tada, jei naudojami vienos partijos dazai. Jei naudojate dazus i$ skirtingy
partiju, pirmiausia reikia Siuos dazus kartu sumaisyti. Kai tinko pavirSius veikiamas mechaniniu budu, tokiose vietose dazy
spalva gali pakisti. Sis spalvos pokytis neturi jtakos nei dazy sluoksnio funkcionalumui, nei produkto kokybei

Musy pateikiami Zodiniai ir rastisSki pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitink? Siuo metu esantj Ziniy, mokslo ir praktikos lygj, mlsy nejpareigoja ir néra teisiniy santykiy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidZia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti musy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems
tikslams pasiekti.
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