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Baumit StarContact Forte
| @g" )\ Mineralinis klijavimo-armavimo
fr misinys

= |-a atsparumo smugiams klasé
m Ypatingai izoliuojantis siluma
= Idealus pries tamsias spalvas

Mineralinisstorasluoksnis klijavimo-armavimo misinys su lengvais uZpildais.Skirtas Silumos izoliacijai (visos Siltaly rusys) klijuoti ir
armuoti Baumit ITSTS sistemose. Armavimo sluoksnio storis 5-8 mm. Armuojama vienu sluoksniu.

Cementas, organinés riSamosios medziagos, smélis, perlitas, priedai.

Termoizoliacinéms polistireninio putplascio (EPS ir XPS) plokStéms bei mineralineivatai tvirtinti prie sieny ir armuojamajam sluoksniui
(su jterptu tinkleliu ,Baumit StarTex“) ant jy pavirSiaus jrengti. MiSinys ,StarContact” taip pat gali bati naudojamas lygiems kalkiy ir
cemento, tinko ir betono pavirSiams glaistyti.

Nominalus storis: 5mm
Nominalus storis: 8 mm
Vandens gary laidumo koeficientas p: apie 50

DidZiausi grudeliai

Sanaudos apie 4 - 6 kg/m?2 klijuojant
Sanaudos apie 5 - 8 kg/m? armuojant
Vandens sgnaudos apie 6.5-71/25 kg

25 kg maisas, 1 paleté = 48maisai= 1.200kg
Sausoje, vesioje vietoje ant padékly gali buti laikomas 12 ménesiuy.
Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybeés patikrinimai.

Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medziagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il prieda), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
gamintojo gamykloje.

Pagrindas turi biti sausas, Svarus, nejSales, nedulkétas, jis turi sugerti vandenj, ant jo pavirSiaus negali biti i$ gilesniy sluoksniy
iSplauty druskuy, jis turi biti tvirtas, ant jo negali buti silpnai besilaikanCiy daleliy. Pagrindo patikra turi buti atliekama pagal direktyvu
ONORM B 2230, B3346 ir B 6400 reikalavimus. Sienos lygumas turi atitikti norma DIN 18202.
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Pavirsiaus paruosimas Baumit fasady Siltinimo sistemoje, kai naudojamos puty polistirolo irmineralinés vatos plokstés

Naudojimas

Bendroji informacija ir

patarimai

B Klijavimas:

Padenkite izoliacinés plokstés krastus 5 cm plocio ,Baumit StarContactForte“kliju juosta, per plokstés vidurj papildomai uzdékite
maziausiai 3 rankos delno didumo klijy taskus. Klijuojamasis pavirSius turi sudaryti ne maziau kaip 40% plokstés ploto. Klijais galima
islyginti nelygumus iki £10 mm. Siuo atveju reikia atsiZvelgti | pagrindo savybes ir  klijy sluoksnio storj.

B Plokstés klijuojamos

pradedant nuo cokolinio profilio j virSy. Jos dedamos viena prie kitos taip, kad tarp ju nelikty plySiy. Ar plokstés gula lygiai ir tiesiai,
tikrinama guls€iuku. Klijuojant plokstes, j ju tarpus neturi patekti klijy, kad véliau neatsirasty jtrikimy nuo Salcio. Klijy neturi bati ir
ant ploksciyissikiSimy kampuose. Galima naudoti izoliaciniy ploks¢iy gabalus (maziausias plotis 15 cm), taCiau ju negalima klijuoti
pastaty krastuose ir i$ eilés,o reikia kaitalioti su sveikomis plokStémis.lzoliaciniy ploks¢iy krastai pastaty kampuose sujungiamipa-
sikartojanciu eiliy perriSimu pagal dantyto sukibimo principa taip, kad kitos plokStéskrastas, iSsikiSantis iS priekinés pusés, buty
mazdaug vienos plokstésstorio. Cia reikia naudoti tik sveikas ir pusines plokstes.

B Tvirtinimas smeigémis:

Fasado izoliacines plokstes papildomai tvirtinant smeigémis. Tai galima atlikti praéjus vienai parai po izoliaciniy ploksciy priklijavimo
Baumit klijais (2. ONORMEN B 6124, B 6400 ir B 6410). Smeigés jkalamos ar jsukamos lygiai su izoliacinés plokstés pavirsiumi.

B PavirSiaus armavimas:

Pagrindas padengiamas ,Baumit StarContactForte“miSiniu nertdijancio plieno dantytuoju glaistytuvu (10 mm). Baumit StarTex arma-
vimo tinklelis jspaudzZiamas j SvieZig sluoksnj. Kloti i$ virSaus | apacig. Armavimo tinklelio juostos turi biti jdétos su ne maziau kaip
10 cm perdengimu. Armavimo tinklelis turi buti padengtas ne plonesniu kaip 1mm ,Baumit StarContactForte“sluoksniu. Armavimo
tinklelio juosty persidengimo vietose ,Baumit StarContactForte“sluoksnis turi bti ne plonesnis kaip 0,5mm; maksimalus sluoksnio
storis 8mm. IS po armavimo tinklelio iSsikiSantis ,Baumit StarContactForte“misinys iSkart iSlyginamas dantytos mentelés lygiaja puse.
Didelius nelygumus ant sustingusio tinko pavirSiaus reikia nuslifuoti.

Glaistymas

»Baumit StarContact“misinys naudojamas kaip iSlyginamasis glaistas seniems tvirtiems pavirSiams glaistyti. Pagrindas paruosiamas
pagal galiojancias statybos normas.

B Betonas

Pagrindg kruopsciai nuvalyti nuo neSvarumuy.

B Kalkiu, betono glaistai:

Pagrindg kruopsciai nuvalyti nuo neSvarumuy, pries glaistyma panaikinti jtrikimus.

B Anksciau dazyti pavirsiai:

Dazai turi buti netrupus, atsparis Sarmy poveikiui, pasiZzyméti geru sukibimu su pagrindu.

»Baumit StarContactForte“maisSo turinj supilkite j Svary vandenj, iSmaisykite létai besisukanciu sraigtiniu maisytuvu, palaukite 5 min.
ir bUtinai iSmaiSykite dar karta. Didelis miSinio kiekisgali buti pagamintas nepertraukiamai dirbancia maiSykle nuolat normuojant
vandens kiekj. Pagaminta skiedinj sunaudotiper 1,5 val. Pradéjusio kietéti skiedinio negalima skiesti vandeniu ir naudoti.Negalima
deti j skiedinj kity medZiagy (pvz. priesSaltiniy priedu, sukibima stiprinanciy medziagy ir t.t.).

B Dirbant su produktu ir jam dziGstant, oro, medZiagy ir pagrindo temperatdra turi biti ne Zemesné nei +5°C ir ne aukstesné
nei +25°C.

B Nedirbti, jei pagrindas yra apSales arba numatomas Saltis.

B Nenaudoti priemoniy nuo uzsalimo.

B Neglaistyti fasado ploksciu, kurias ilgesnj laika (ilgiau nei 14 dieny) veikiaultravioletiniai spinduliai.

B Bdtina dar karta nuslifuoti ir nuvalyti dulkes. Prie$ atliekant kitus darbus, glaisto sluoksnis turi dZiiti bent 3 dienas.

m  Slifuojant nepaZeisti armuojamojo tinklelio.

B Atliekantdvigubg armavima,antrajj glaisto sluoksnj tepti anksciausiai po vienos dienos.

B Jei buvo panaudotos tvirtinimo smeigés, smeigiy galvutes min, 12 val. pries armavimag uzglaistyti klijavimo-armavimo misiniu.

Musy pateikiami Zodiniai ir rastiski pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitink@ Siuo metu esantj ziniy, mokslo ir praktikos lygj, mlsy nejpareigoja ir néra teisiniy santykiy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidzZia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti musy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems
tikslams pasiekti.
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