Baumit Baumacol Basic
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Plyteliy klijavimo misinys
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Produktas Plyteliy klijai cemento pagrindu. Stabilus, SalCiui atsparus. Tinka keraminéms, klinkerio plyteléms, mineralinio pagrindo pavir-
Siaus. Gali buti naudojamas statybinéms medziagoms ir Silumos izoliacijos plokStéms klijuoti. Tinka gyvenamiesiems kambariams,
duso, vonios kambriams. Netinka Sildomoms sienoms ir grindims. Skirti tik vidaus darbams. Klasifikuojami pagal standartg PN-EN
12004:2002 - C1

Sudétis Cementas, sméelis, jmaiSiniai priedai.

Paskirtis Gamykloje paruosti, hidrauliSkai kietéjantys klijai akmens ir keraminiy plyteliy klijavimui ant kieto pavirSiaus - ant normalaus ir akyto
betono, ant cemento pagrindo pavirSiy, kalkiy arba cemento arba hidrauliniy kalkiy pavirsiy. Klijuojant ant gipso turin¢iy pavirsiy,
bitinas specialus paruoSimas.

Pakuoté 25 kg maisas, 1 paleté = 48 maisai = 1.200 kg
Laikymo salygos Sausoje, vésioje, neuzSglancioje patalpoje ant padékly gali biti laikomi 12 ménesiy.
Kokybés uztikrinimas Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybés patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medziagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
Cheminiy medziagy 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il prieda), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
jstatyma gamintojo gamykloje.

Pagrindas Pagrindas turi buti sausas, Svarus, nejSales, nedulkétas, jis turi sugerti vandenj, ant jo pavirSiaus negali bti i$ gilesniy sluoksniy
iSplauty druskuy, jis turi bati tvirtas, ant jo negali bati silpnai besilaikanciy daleliu. Pagrindo patikra turi buti atliekama pagal galiojan-
Cius reikalavimus.

Pavirsiaus paruosimas Sudétyje turinCioms gipso statybinéms medziagoms, jeigu jos naudojamos drégnose patalpose (virtuveés ir vonios kambariuose)
pries klijuojant plyteles reikty atlikti atitinkama paruoSima (gruntavima arba sandarinima; Zitréti ONORM B 2207 plyteliy, ploks¢iy ir
mozaikos klojimo darby normas).

Naudojimas Apie 6,0 | vandens jpilti | maiSymo indg ir maiSo turinj tinkama maisykle iSmaisyti iki vientisos, plastinés skiedinio konsistencijos.
Mazdaug po 5 minuciy ir pakartotinai iSmaisius ,Baumit Baumacol Basic* yra paruostas. ,Baumit Baumacol Basic“ turi buti tepamas
plyteliy klojimo ,dantytaja“ mentele. Plytelés, plokstés ir t. t. gerai prispaudziamos, jos lengvai pastuksenamos ir iSlyginamos (kore-
guoti galima apie 5 minutes).

Bendroji informacija ir Apie 48 valandas saugoti, kad plytelémis iSkloty pavirSiy neveikty mechaniniai ir terminiai kraviai. Nevaikscioti per iSklotas plyteles

patarimai ir neapkrauti jy. Nenaudoti Zemesnéje nei +5° aukstesnéje nei +25°C temperatdroje, lietui lyjant, tiesioginiuose saulés spinduo-
liuose, puciant stipriam véjui ar skersvéjui. Saugoti, kol visiSkai sukietés. Didelis oro drégnumas ir Zema temperatura ilgina nustatyta
dziGvimo laikg, aukSta temperatira trumpina sukibimo ir kietéjimo laika. | produktg negalima déti jokiy kity medziagy, nes jos gali
pakeisti jo savybes. Nedrékinti pagrindo ir plyteliy. Grieztai laikytis nurodyto plyteliy kliju suriSimo laiko. Jei praéjo daugiau laiko,
uzteptus plyteliy klijus nuo pagrindo reikia nuimti.
Darby vykdymo metu atitinkamai saugotina plytelémis klijuojamuy pavirsiy artima aplinka (ypac stiklo keramikos, klinkerio, nattraliy
akmenu, lakuoti ir metaliniai pavirSiai). ISteptus pavirsSius i$ karto nuplauti dideliu kiekiu vandens, nelaukiant, kol jie iSdzius.
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Musy pateikiami Zodiniai ir rastiski pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitink@ Siuo metu esantj ziniy, mokslo ir praktikos lygj, mlsy nejpareigoja ir néra teisiniy santykiy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidzZia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti musy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkéjo iSsikeltiems

tikslams pasiekti.
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