
Eksploatacinių savybių deklaracija Baumit FinoFill 

 

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

Baumit FinoFill 
 

Nr.: 01-BPL- FinoFill 
 

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: 
Baumit FinoFill 
 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima 
identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: 
Baumit FinoFill,  partijos numeris nurodytas etiketėje. 
 

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal 
taikomą darniąją techninę specifikaciją: 
BaumitFinoFill pagal EN 13279-1 – B2/20/2 gipsinis glaistas. 
Pagal EN 13963 – gipsinis glaistas tipas 1, skirtas plyšių, tarpų užpildymui, GKP plokščių 
tarpų glaistymui vidaus darbams. 
LST EN 13279-1:2008 Gipsiniai tinkai – 1 dalis: Techninės charakteristikos ir reikalavimai.  
LST EN 13963:2005 Gipso kartoninių plokščių sandarinimo medžiagos. Apibrėžtys, 
reikalavimai ir bandymų metodai 
 

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas 
prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: 
Baumit Sp. z.o.o. 
ul. Sukiennice 6, 
50 – 107 Wroclaw 

 

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 
dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: 
UAB „Baumit Lit“, Lentvario g. 1, Vilnius, Lietuva LT-02300 

 

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema 
ar sistemos, kaip nustatyta V priede: 
Sistema 4 
 

7. Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas 
darnusis standartas: 
netikoma 

 

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija 

Reakcija į ugnį  A1 klasė 

LST-EN 13279-1 

Garso izoliacija NPD 

Šiluminė izoliacija NPD 

Rišimosi laikas > 20 min. 

Stipris gniuždant ≥ 2 N/mm2 

Atsparumas lenkimui ≥ 100 N LST-EN 13963 

Pavojingos medžiagos NPD 
 

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte 
deklaruojamas eksploatacines savybes.  Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 
punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. 
 

Vertimas iš lenkų kalbos 
 
UAB „Baumit Lit“ Techninis projektų vadovas 
Edvardas Labakojis 
 
Vilnius: 2016-07-05 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=604569

