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1 SKIRSNIS: MEDZIAGOS / MISINIO IR BENDROVES IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius:
Baumit AntiSulfat.

1.2 MedZiagos ar miSinio nustatyti naudojimo bidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai:
Vandeninis tirpalas, skirtas cheminiam kenksmingy drusky apdorojimui.
Bet koks kitas naudojimo budas nerekomenduojamas.

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja:
Baumit GmbH
2754 Waldegg, Wopfing 156

Tel. +43 (0) 501 888-0
Faks. +43 (0) 501 888 1266
El. pastas: office@baumit.com

Darbo laikas: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 7 iki 16 val., penktadienj nuo 7 iki 12 val.

1.4 Pagalbos telefono numeris:
Toksikologinés informacijos centras: +370 5 236 20 25
Bendrasis pagalbos numeris: 112
Greitoji medicinos pagalba: 033
PrieSgaisrine tarnyba: 011
Policija: 022

2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI
2.1 MedzZiagos / misinio klasifikavimas:

Klasifikavimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008:
Néra.

2.2 Zenklinimo elementai (pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008):

Pavojaus piktogramos:
Néra.

Signalinis Zodis:
Néra.

Pavojingumo frazés:
Néra.

Atsargumo frazes:
P101. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turékite produkto pakuote ar jo etikete.
P102. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Biocidiniy produkty reglamentas (528/2012):
Néra.

2.3 Kiti pavojai:
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:
Netaikoma.
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3 SKIRSNIS:

3.1

3.2

4 SKIRSNIS:

4.1

4.2

4.3

SUDETIS IR INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

MedZiagos:
Netaikoma.

MiSiniai:

Pavojingos sudedamosios dalys:

. . . Klasifikavimas pagal
Pavadinimas EB CAS Registracijos | Koncentracija Reglamentg 1272/2008
Nr. Nr. [M.-%]
(EB)
Fosforo 231- | 7664 | 015-011-
- _ 0, :
rlgstis 233 382 00-6 5,0-10,0 % H314 Skin Corr. 1B

PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES
Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas:

Bendroji informacija:
Pagalbg teikiantiems asmenims nebdtinos asmeninés apsaugos priemonés.

kvépus:

Nukentéjusjjj iSvesti arba iSnesti | gryng ora ir nepalikti jo be prieziuros. Jeigu bloga savijauta
nepraeina, reikia kviesti greitajg pagalbg, turéti su savimi §j saugos duomeny lapa. Jei
kvépavimas sutrikes ar jo visai nesigirdi, pradéti dirbtinj kvépavima.

Patekus ant odos:

Oda nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens, kad buty paSalinti visi produkto likuciai.
Nedelsiant nusimauti uzterStas pirstines, nusivilkti drabuzius, nusiauti batus, nusisegti
laikrodzius ir t. t. Jeigu yra odos sudirginimas, pasitarti su gydytoju.

Patekus j akis:

Netrinti akiy, kad nebUty pazeista ragena. Jeigu yra kontaktiniai leSiai, juos iSimti. Kruopsciai
plauti atmerktas akis tekanciu Saltu vandeniu ne maziau kaip 20 minudiy, pasalinti visus
neSvarumus. Jei jmanoma, naudoti izotoninj vandenj (pvz., 0,9 % NaCl). Kreiptis | akiy gydytoja.

Prarijus:
NESUKELTI vémimo, nieko neduoti j burng. Kreiptis | gydytojg arba apsinuodijimy centra.

Nurodymai gydytojui:
Nezinomas joks ilgalaikis poveikis.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas):

Akys / oda:

Produktas gali dirginti drégna oda ir sukelti alergines reakcijas. Patekus j akis gali sukelti rimtus
ir galbUt nuolatinius akiy pazeidimus. Nedelsiant paSalinti produktg nuo odos, akiy ir gleivinés,
tai leis iSvengti uzdelsto poveikio pasekmiy. Laikytis etiketéje nurodyty saugos ir naudojimo
reikalavimuy.

Nurodymai apie neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma:

Gydytojo pagalba / gydymo budai:

PasireiSkus negalavimo simptomams nedelsiant kreiptis | gydytojg ir parodyti jam saugos
duomeny lapg, pakuote ar etikete. Patekus | akis ar ant gleivinés pasikonsultuoti su gydytoju.
Uztikrinti priéjima prie tekancio vandens.




5 SKIRSNIS: PRIESGAISRINES PRIEMONES

5.1

5.2

5.3

Gaisro gesinimo priemonés:

Tinkamos gaisro gesinimo priemonés:
Tiek tiekiamas, tiek gatavas miSinys néra degus. Gesinimo priemonés ir budai parenkami
priklausomai nuo degancios aplinkos tipo. Pvz., putos, gesinimo milteliai, smélis, anglies
dioksidas, iSsklaidyta vandens srové.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonés:
Néra.

Speciallis medziagos ar miSinio keliami pavojai:
Néra.

Patarimai gaisrininkams:
Gaisrininkai privalo turéti pilng apsauginiy drabuziy komplekta ir individualy kvépavimo aparata.

6 SKIRSNIS. VEIKSMAI MEDZIAGAI ATSITIKTINAI PATEKUS | APLINKA

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

6.3

6.4

Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros:

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:

Reikia jvertinti situacijg. Siekiant iSvengti pavojaus visiems netoliese esantiems Zmonéms, reikia
apsaugoti jvykio vietg ir iSkviesti pagalba. Vengti salycio su iSsiliejusia medziaga. Nedelsiant
nusivilkti uzterStus drabuzius. Jeigu jmanoma, izoliuoti nuotékj. Naudoti tinkama talpykla, kad
buty iSvengta aplinkos uztersimo.

Pagalbos teikéjams:

Reikia patikrinti, ar nukentéjes asmuo reaguoja j dirgiklius. Jeigu nukentéjusysis yra be sgmonés,
nedelsiant atlaisvinti kvépavimo takus atlenkiant galva ir pakeliant smakra j virSy. Patikrinti, ar
kvépuoja.

Jeigu nukentéjusysis kvépuoja tinkamai, jj reikia paguldyti ant Sono ir reguliariai tikrinti
kvépavima.

Jeigu nukentéjusysis nekvepuoja, reikia pradéti reanimuoti.

Ekologinés atsargumo priemonés:

Vengti patekimo j kanalizacijg, pavirSinius ir gruntinius vandenis - naudoti Zeme, smélj arba kitas
priemones. Patekus | upes, ezerus arba kanalizacijg, informuoti atitinkamas pagalbos tarnybas
pagal vietos teisés aktus - iSkasti griovj, kad buty galima surinkti produkta, tada jj utilizuoti.
Esant nedideliam iSsiliejimui, surinkti produktg j avarines talpyklas.

Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés:
Surinkti mechaniniu bidu, naudojant sugerianCig medziagg (smélj, zeme, pjuvenas). Produktg
pasalinti pagal taikomus teisés aktus.

Nuorodos j kitus skirsnius:
7, 8 ir 13 skirsniai.

7 SKIRSNIS: NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

7.1

7.2

7.3

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés:

Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus:

Darbo vietose nevalgyti, negerti ir nerukyti. Nenaudoti produkto pasibaigus galiojimo terminui.
Vengti salyCio su akimis ir oda. Dévéti apsauginius drabuzius. Uztikrinti prieigg prie akiy ir odos
plovimo jrenginio. Zmonés su polinkiu j odos alergijas neturéty dirbti su produktu.

Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus:

Laikyti tik originaliose pakuotése, vésioje ir sausoje vietoje. Laikyti atokiau nuo maisto produkty.
Saugoti nuo aukstos (aukStesnés nei 30 °C) ir Zzemos (Zemesnés nei 5 °C) temperaturos. Laikytis
gamintojo nurodymuy. Sandéliavimo klasé: 10.

Konkretus galutinio naudojimo biidas:
Netaikoma.



8 SKIRSNIS: POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)

8.1

8.2

8.21

@ 900

00
n
w

Kontrolés parametrai:

7664-38-2 fosforo rugstis
Ribos
AGW (EU)

2E mg/m3

Poveikio kontrolé:

Atitinkamos techninio valdymo priemonés:
Naudojimo metu uztikrinkite gera ventiliacija.

Individualios apsaugos priemonés:

Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerukyti. PrieS pertrauka ir po darbo nusiplauti rankas. Vengti
patekimo j akis ir ant odos. Naudoti odos prieziuros priemones. Nedelsiant nusiimti arba pasalinti
sudrékusias pirstines, drabuZius, avalyne ir pan. DrabuZius ir avalyne kruopséiai nuplauti, jeigu
reikia, nuvalyti prieS pakartotinai naudojant. Bitina apmokyti darbuotojus, kaip tinkamai naudoti
asmenines apsaugos priemones.

Akiy / klino apsauga:
Kilus pursly pavojui, uzsidéti sandarius apsauginius akinius, atitinkancius standarto EN 166
reikalavimus, dévéti apsauginius darbo drabuZius.

Ranky apsauga:

Muveti vandeniui nelaidzias ir Sarminei aplinkai atsparias pirstines, pazymétas CE zenklu, kaip
numatyta standarto EN 374 reikalavimuose (nitrilo gumos, sintetinés gumos, PVC pirStinés -
rekomenduojama ne maZesnio kaip 0,15 mm storio). Nenaudoti odiniy pirstiniy. Laikytis odos
apsaugos procedury. Visy pirma, po darbo naudoti odos priezitiros priemones.

Kvépavimo taky apsauga:
Tik esant aerozoliui arba rukui - FFP2 tipo kauké pagal EN 149.

Poveikio aplinkai kontrolé:
Vengti patekimo j aplinka. LikuCius sunaudoti arba pasalinti.

9 SKIRSNIS: FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1

Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes:

ISvaizda: Agregatiné busena: skystis
Spalva: bespalvis

Kvapas: Budingas

pH: Apie 2,5

Lydymosi temperatura: Netaikoma

Virimo temperatura / virimo
temperatury intervalas:

Apie 100 ° C (vanduo)

PliGipsnio temperatura: Netaikoma
Garavimo greitis: Netaikoma
Degumas: Nedegus
Virsutiné / apatiné degumo riba arba Netaikoma
VirSutiné / apatiné sprogumo riba:

Gary slégis: 23 mPa

Gary tankis: Netaikoma
Tankis esant 20 °C: Apie 1,04 kg/dm3
Tirpumas: VisiSkai maiSosi
N-oktanolio / vandens pasiskirstymo Netaikoma
koeficientas:

Savaiminio uZsiliepsnojimo temperatiura: | Netaikoma
Skaidymosi temperatura: Netaikoma
Klampa: Netaikoma
Lakiujy medziagy kiekis: Netaikoma
Kietujy medziagy kiekis: Netaikoma
Sprogumas: Nesprogus
Oksidavimosi savybeés: Netaikoma




9.2 Kita informacija:
Néra

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas:
Pavojingos reakcijos néra zinomos.

10.2 Cheminis stabilumas:

Produktas yra stabilus (darant prielaida, kad tinkamai sandéliuojamas sausoje vietoje).

10.3 Pavojingy reakciju galimybé:
Néra duomeny apie pavojingas reakcijas.

10.4 Vengtinos salygos:

Zemesné nei +5 °C ir aukStesné nei +30 °C temperatira.

10.5 Nesuderinamos medziagos:

Stiprios rugstys ir bazés bei stiprus oksidatoriai.

10.6 Pavojingi skilimo produktai:

Nenustatyti pavojingi miSinio skilimo produktai.

11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksinj poveikij:
Produktas nebuvo patikrintas.

Umus toksiSkumas- odai:

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka
klasifikavimo kriterijy.

Umus toksiSkumas- jkvépus:

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka
klasifikavimo kriterijy.

Umus toksiSkumas- patekus j
burna:

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka
klasifikavimo kriterijy.

Odos dirginimas:

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka
klasifikavimo kriterijy.

Akiy dirginimas:

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka
klasifikavimo kriterijy.

Odos jautrinimas:

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka
klasifikavimo kriterijy.

Kvépavimo taky jautrinimas:

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka
klasifikavimo kriterijy.

Mutageninis poveikis lytinéms
lgsteléms:

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka
klasifikavimo kriterijuy.

KancerogeniSkumas:

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka
klasifikavimo kriterijy.

Toksiskumas reprodukcijai:

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka
klasifikavimo kriterijy.

Specifinis toksiSkumas konkreciam
organui po vienkartinio poveikio:

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka
klasifikavimo kriterijy.

Specifinis toksiSkumas konkre¢iam
organui po kartotinio poveikio:

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka
klasifikavimo kriteriju.

Aspiracijos pavojus:

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka
klasifikavimo kriterijuy.

Papildoma informacija:

Produktas néra testuojamas. MiSinys klasifikuojamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 |

priedg (2 skirsnis ir 3 skirsnis).
12 SKIRSNIS: EKOLOGINE INFORMACIJA

12.1 ToksiSkumas:
Néra.




12.2 Patvarumas ir skaidomumas:
Néra.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas:
Néra.

12.4 Judrumas dirvoZzemyje:
Néra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:
MiSinyje néra komponenty, klasifikuojamy kaip patvarios, bioakumuliacinés ir toksiSkos (PBT)
arba labai patvarios, labai bioakumuliacinés (vPvB).

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis:
Nepilkite | kanalizacijg, poZzeminius vandenis ar kitus pavirsinius vandenis.

12.7 Papildoma informacija:
Néra.

13 SKIRSNIS: ATLIEKY TVARKYMAS
13.1 Atlieky tvarkymo metodai:
Produkto likuciy atliekos:

Negalima Salinti kartu su buitinémis atliekomis. Nepilti | kanalizacija. PaSalinti pagal taikomus
teisés aktus.

Pakuoté:

Visiskai iStustinti pakuote ir utilizuoti vadovaujantis galiojanciais vietiniais teisés aktais. Visiskai
iStustinty pakuociy Salinimas vyksta pagal pakuociy rusj, kaip numatyta Reglamente dél , Atlieky
katalogo“.

Pvz., 15 01 02 Plastikinés pakuotés.

Atlieky kodas pagal Reglamentg ,Atlieky katalogas*“:

Nurodyti atlieky kodai yra tik pavyzdziai. Konkretus atlieky kodas priklauso nuo atlieky kilmés ir
sudéties. Atlieky priskyrimas atitinkamam kodui atliekamas suderinus su atitinkamomis
institucijomis, pagal vietos ir nacionalinius teisés aktus.

14 SKIRSNIS: INFORMACIJAAPIE GABENIMA

14.1 JT numeris:
Netaikoma.

14.2 T teisingas krovinio pavadinimas:
Netaikoma.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasé (-s):
Originalioje pakuotéje gabenamas produktas nekelia pavojaus transportavimo metu. Pagal
gabenimo reikalavimus produktui netaikomos specialios salygos arba zymeéjimas.

14.4 Pakuotés grupé:
Netaikoma.

14.5 Pavojus aplinkai:
Netaikoma.

14.6 Specialios atsargumo priemonés naudotojams:
Netaikoma.

14.7 Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL 73/78 Il priedg ir IBC kodeksa:
Netaikoma.

15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1 Su konkredia medZiaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai:
WGK: 1 mazai pavojingas vandeniui.



15.2 Cheminés saugos vertinimas:
Siam miSiniui nebuvo atliktas cheminés saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA
16.1 Pakeitimai, lyginant su buvusia versija:
Jmonés pavadinimo keitimas ir telefono numeriy keitimas.
Nauja redakcija pagal Reglamentg (ES) Nr. 1272/2008 (CLP).
Papildytas prekinis pavadinimas.

16.2 Santrumpos ir akronimai:

ACGIH Amerikos valstybiniy pramonés higienisty konferencija.

ADR/RID Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais /
Pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo geleZinkeliais taisyklés.

APF Numatytas apsaugos koeficientas.

CAS Cheminiy medZiagy santrumpy tarnyba.

CLP Klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo reglamentas.

EC50 Veiksminga koncentracija (vidutiné).

ECHA Europos cheminiy medziagy agentura.

EINECS Europos esamy komerciniy cheminiy medziagy sarasas.

EPA Didelio efektyvumo daleliy oro filtras.

HEPA Didelio efektyvumo daleliy oro filtras.

IATA Tarptautiné oro transporto asociacija.

IMDG Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimas jura kodeksas.

IUPAC Tarptautinés teorinés ir taikomosios chemijos sgjunga.

LC50 Vidutiné mirtina koncentracija.

MEASE Medziagy poveikio vertinimas ir jvertinimas.

PBT Atspari, bioakumuliaciné ir toksiSka.

PROC Proceso kategorija.

REACH Reglamentas dél cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo,
autorizacijos ir apribojimy (EB) Nr. 1907/2006.

SDL Saugos duomeny lapas.

STOT Specifinis toksiSkumas konkreCiam organui.

TRGS Techniniai reikalavimai kenksmingoms medziagoms.

uvCB Nezinomos ar kintamos sudéties medziagos, sudétiniai reakcijy
produktai ar biologinés medziagos.

VCI Vokietijos chemijos pramonés jmoniy organizacija.

vPvB Labai patvari ir didelés bioakumuliacijos.

VwVwS Reglamentas dél vandeniui pavojingy medziagy klasifikavimo.

16.3 Informacijos vertinimo metodai:
Néra.

16.4 Mokymy patarimai:
Be darbuotojy sveikatos, saugos ir aplinkosaugos mokymo programuy, jmoneés turi uztikrinti, kad
ju darbuotojai perskaityty saugos duomeny lapa, suprasti ir jgyvendinti reikalavimus.

16.5 Pastabos:
Siame saugos duomeny lape pateikiama informacija atsiZvelgiant | miisy gaminiui keliamus
saugos reikalavimus ir jvertinus gamintojo turima patirtj ir Zinias. Tai néra kokybés aprasymas ar
atitinkamy savybiy uztikrinimas. Norint gauti daugiau informacijos, reikia susipazinti su gaminio
techniniy duomeny lapu arba gaminio duomeny lapu. Naudotojas néra atleidziamas nuo
atsakomybés laikytis Sig sritj reglamentuojanciy jstatymuy, nutarimy ir taisykliy, taip pat nuo
teisiniy akty, nepaminéty Siame dokumente.

Saugos duomeny lapa iSdavé:
Kokybés uztikrinimo skyrius.

Informacija techniniais klausimais:
info@baumit.It



