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1 Skyrius: MiSinio gamintojo apibrézimas

1.1 Produkto pavadinimas
Baumit KlimaWhite
1.2 Svarbiis miSinio naudojimo atvejai ir atvejai, kai miSinio nepatariama naudoti
Tai yra gamykloje sumaisytas, lengvas kalkinis tinkas su hidrauliniu risikliu, skirtas dirbti masininiu badu.
Galima naudoti tik pastaty viduje.
Taip pat skaitykite informacinj produkto lapelj.
Visais kitais neminétais atvejais produkto naudoti nepatariama. (SaraSas neiSsamus).

1.3 Informacija apie tiekéja, sudariusj saugos duomenuy lapa

Pavadinimas: Baumit GmbH

Adresas: 2754 Waldegg, Wopfing 156
Tel. Nr.: +43 (0) 501 888-0

Fakso Nr.: +43 (0) 501 888 1266

Informacijg gali suteikti: el.pastu (eksperto konsultacija): office@baumit.com
Biuras veikia: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 7%° — 16% ir penktadienj 7% — 12%

1.4 Pagalbos telefonai
Europos pagalbos telefonas: 112
Vietinis pagalbos telefonas: +43 (0)1 4064 343-0
Informacijos apie apsinuodijimus centras pirmojoje Universitetinéje medicinos klinikoje, Wahringer Giirtel 18-
20, 1090 Viena
Pagalbos galima kreiptis: kasdien 24 valandas

2 Skyrius: Galimi pavojai

2.1 MiSinio klasifikavimas
2.1.1 Klasifikacija pagal direktyva (EB) Nr. 1272/2008

Pavojingumo Kklasé Pavojingumo kategorija
Sunks akiy pazeidimai/akiy dirginimas 1
Dirgina oda 2
Toksiskumas specifiniams organams (STOT) 3

vienkartinis dozés veikimas

Nuorodos apie pavojus

H318: sukelia sunkius akiy pazeidimus.
H315: dirgina oda.

H335: gali dirginti kvépavimo takus.

2.2 Klasifikavimo elementai
2.2.1 Klasifikacija pagal direktyva (EB) Nr. 1272/2008
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3
GHS05 GHS07
Perspéjimo Zodis: Pavojus

Pavojuy lemiantys komponentai, kuriuos reikia nurodyti ant etiketés:
Kalcio hidroksidas Ca(OH), (EINECS: 215-137-3)
Portlando cementas, kurio sudétyje yra nedaug chromaty (EG: 266-043-4) pagal EU-
RL 2003/53/EB
Nuorodos apie pavojus:
H318: sukelia sunkius akiy pazeidimus.
H315: dirgina oda.
H335: gali dirginti kvépavimo takus.

Saugos nuorodos

P101: Kreipiantis j gydytoja patarimo, reikia pateikti medziagos pakuotg arba etikete.

P102: Saugoti nuo vaiky.

P103: Prie$ naudojant reikia perskaityti etikete su duomenimis.

P280: Reikia mavéti apsauginémis pirStinémis ir dévéti apsauginius drabuzius bei uzsidéti apsauginius
akinius.

P305+P351+P338: KAl PRODUKTAS PATENKA I AKIS: Keleta minuciy atsargiai skalaukite akis vandeniu. Jei
nesiojate kontaktinius leSius, juos issiimkite. Po to vél skalaukite.

P310: Nedelsdami skambinkite j INFORMACIJOS APIE APSINUODIJIMUS CENTRA arba ieskokite
gydytojo pagalbos.
P312: Jei nukentéjes asmuo jauciasi silpnai, skambinkite ; INFORMACIJOS APIE APSINUODIJIMUS

CENTRA arba ieSkokite gydytojo pagalbos.

P302+P352: JEI MEDZIAGOS PATENKA ANT ODOS: nuplaukite dideliu vandens kiekiu ir muilu.

P332+P313: Jei medziaga dirgina oda: kreipkités j gydytoja patarimo arba pagalbos.

P304+P340: Medziagos jkvépus: iSveskite nukentéjusj asmenj j lauka, kad jis galéty kvépuoti §vieziu oru, ir
pasirtipinkite, kad jo kvépavimas bty laisvas.

P261: Stenkités nejkveépti medziagos dulkiy.

P501: Inda ir jo turinj reikia Salinti laikantis nacionaliniy direktyvy reikalavimy.

Papildoma informacija

Dulkés, kylan¢ios nuo sauso miSinio, gali dirginti kvépavimo takus. Jei pakartotinai jkvepiate didesnius dulkiy kiekius,
tai gali sukelti plauciy ligas. Su vandeniu produktas sudaro stiprius Sarmus. Vandeniu praskiestas produktas,
kontaktuodamas su oda (pavyzdziui, klGpant drégname skiedinyje), ilgainiui gali rimtai pazeisti oda. MiSinyje yra
nedaug chromaty, nes jaudrinancio chromo (IV) koncentracija cemente yra sumazinta naudojant maziau nei 0,0002%
priedy naudoti paruostame produkte. Dél to nekyla jokio pavojaus, kad produktas dirgins dél sudétyje esanciy
chromaty.

Siekiant uztikrinti chromaty mazinimo efektyvuma, svarbiausia tinkamai, sausai laikyti produkta ir visada atsizvelgti
] ilgiausig leidziamg laikymo trukme. Produktas Siek tiek kenkia vandens kokybei.

PBT ir vPvB vertinimas:

Nerasta kriterijy, pagal kuriuos nustatoma ilgai isliekanti, biologiskai kaupiama ir toksiné medziaga (PBT) ir kriterijy,
pagal kuriuos nustatoma labai ilgai isliekanti ir labai stipriai biologiskai kaupiama medziaga (vPvB). Kriterijai nustatyti
pagal EB direktyvos Nr.: 1907/2006 prieda XIII.
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3.1 Medziagos
Netaikoma, nes tai yra miSinys.

3.2 MiSiniai

Misinj sudaro kalcio hidroksidas Ca(OH), (EB: 215-137-3), cementas, kurio sudétyje yra nedaug chromaty (EBL
266-043-4) pagal EU-RL 2003/53/EB, uolieny grudeliai ir priedai.

Sudétyje esan¢ios pavojingos medziagos

Aprasymas | Dalis | CAS- Nr. EG. Nr. Registracijos Klasifikavimas pagal direktyva (EB)
numeris l\_lr. 12_7/2/2008
. 4% - 1305-62-0 215-137-3 01-2119475151- <!> H315 Dirgina oda 2
Kalcio
hidroksid 6% 45-XXXX
ldroksidas H318 Pazeidzia akis 1
Ca(OH).
@ H335 STOT SE 3
10% - | 65997-15-1 | 266-043-4 ) ) H315 Dirgina odg 2
Portlando 14% 3)
cementas @ H318 Pazeidzia akis |
@ H335 STOT SE 3

a) Portlando cemento klinkeris neregistruojamas laikantis Direktyvos (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), remiantis skyriumi 2.7 (b) ir
priedu V, punktu 10.

4 Skyrius: Pirmosios pagalbos priemonés
4.1 Pimosios pagalbos priemoniy aprasymas

Bendrosios nuorodos

Nukentéjusiam asmeniui reikia padéti greitai. Norint suteikti pirmgja pagalba, jokios specialios apsauginés
priemonés nereikalingos. Vis délto asmenys, suteikiantys pirmaja pagalba, turéty vengti kontakto su Slapiu
skiediniu.

Medziagos jkvépus
Isveskite nukentéjusj asmenj j gryng org. Jei reikia, kreipkités j gydytoja pagalbos.

Medziagai patekus ant odos

Sausa misinj reikia nuvalyti ir tg vieta, ant kurios jis buvo uzbyréjes, nuplauti dideliu vandens kiekiu. Slapig
cementg reikia nuplauti dideliu vandens kiekiu. Nusivilkite skiediniu permirkusius drabuzius, batus, laikrodzius ir
pan. Gerai iSvalykite visus Siuos aprangos elementus, prie$ juos vél dévédami. Jei produktas dirgina jusy oda,
kreipkités j gydytoja pagalbos.

Medziagai patekus j akis

Netrinkite akiy sausai, nes mechaniskai trinant akis galima papildomai pazeisti ragena. Jei reikia, iSsiimkite
kontaktinius lgsius ir nedelsdami atmektas akis skalaukite po tekancio vandens srove ne maziau kaip 20 minuciy,
kad iSplautuméte i$ jy visas produkto daleles. Jei galite, naudokite izotoninj tirpalg akims skalauti (0,9%NaCl).
Visuomet pasikonsultuokite su darbovietés mediku arba gydytoju.
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Nesistenkite sukelti vémimo priepuolio. Jei nukentéjes asmuo sgmoningas, reikia iSskalauti burng ir gerti daug
vandens. Nedelsdami skambinkite | INFORMACIJOS APIE APSINUODIIMUS CENTRA arba ieskokite
gydytojo pagalbos.

Nurodymai gydytojui
Ilgalaikio produkto poveikio nestebéta.

4.2 Svarbiausi imiis arba po tam tikro laiko atsirandantys simptomai ir medZiagos poveikis
Poveikis akims

Akiy kontaktas su produktu (sausu ar drégnu) gali sukelti sunkius akiy pazeidimus, kuriy pasekmés gali buti
negriztamos.

Poveikis odai
Jei misinys ilgai veikia drégng oda, jis gali ja dirginti (dé¢l prakaitavimo arba oro drégmés). Misinio ir drégnos
rankos kontaktas gali sukelti odos sudirgima, dermatitg arba rimtus odos pazeidimus. I§samesn¢ informacija rasite

).

Poveikis jkvépus
Pakartotinai jkvepiant didelj produkto dulkiy kiekj, ilgainiui padidéja plauciy ligy rizika.

Poveikis aplinkai
Naudojant normaliai , normaliomis saglygomis, produktas yra nekenksmingas aplinkai.

4.3 Nuorodos dél nedelsiant suteikiamos gydytojo pagalbos arba specialiy priemoniy.
Jei kreipiamasi j gydytoja pagalbos, praSome pateikti saugos duomeny lapa.

Nuorodos gydytojui
Ilgalaikio produkto poveikio nestebéta.

5 Skyrius: PrieSgaisrinés priemonés

5.1 Gaisro gesinimo priemonés
MiSinys nei tiekiamo biivio, nei sumaisytas néra degus. Gesintuvus ir kitas ugnies gesinimo priemones reikia
parinkti atsizvelgiant j aplinkos medziagy degumo potenciala.

5.2 Ypatingi pavojai, kuriuos kelia miSinys

MiSinys néra nei sprogus, nei degus ir neskatina kity medziagy degimo.

5.3 Nuorodos dél gaisro gesinimo
Jokiy priemoniy dél gaisro gesinimo imtis nereikia, nes misinys néra pavojingas degumo prasme.

6 Skyrius: Priemonés, kuriy reikia imtis netycia iSleidus medzZiags i aplinka
6.1. Atsargumo priemonés, kuriy turi laikytis Zmonés
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6.1.1. Personalas, kuris nebuvo mokytas, kaip elgtis avariniu atveju
Biitina dévéti apsauginius drabuzius, kaip paraSyta 8 poskyryje. Bitina laikytis saugaus naudojimo nuorody,
pateikty 7 poskyryje.

6.1.2 Nelaimingo atsitikimo atveju biitinas personalas
Nelaimingo atsitikimo atveju veiksmy plano ruosti nebitina. Vis délto esant didelei dulkiy koncentracijai
butina dévéti kvépavimo takus saugancias kaukes.

6.2 Aplinkosaugos priemonés
Misinj reikia laikyti sausai. Uzdenkite, kad nekilty dulkés. Nepilkite produkto j kanalizacija, pavirSinio
vandens $altinius, neleiskite jam skverbtis j gruntinj vandenj (dél to gali padidéti vandens pH verté).

6.3 MiSinio valymas
Jei miSinj iSpilate, jj reikia susemti ir, jei galima, vél panaudoti.
Misinj valyti geriausia sausuoju biidu, pavyzdziui, naudojant vakuuminj jsiurbima (naudojami nesSiojamieji
jrenginiai su labai efektyviomis filtry sistemomis, EPA ir HEPA filtrais, EN 1822-1:2009 arba atitinkama
technika). Sis metodas nesukelia papildomy dulkiy. Niekuomet valydami nenaudokite jrenginiy su suslégtu
oru.
Jei valant sausuoju biidu ima kilti dulkés, biitina naudoti asmenines saugos priemones.
Venkite dulkiy kontakto su oda, jy nejkvépkite. ISbyréjusias medziagas supilkite atgal j indg. Po to jas galima
naudoti i$ naujo.

6.4 Nuoroda j kitus poskyrius
ISsamesng informacija rasite poskyriuose 7, 8 ir 13.

7 Skyrius: Elgesys su produktu ir jo laikymas

7.1 Apsaugos priemonés, kuriy reikia imtis norint saugiai elgtis su produktu
PraSome atsizvelgti | 8 poskyrio pasitlymus. Norédami paSalinti sausa miSinj, atsizvelkite j poskyrio 6.3
reikalavimus.
Dirbdami su produktu nevalgykite, negerkite ir nertikykite. Jei aplinkoje yra daug dulkiy, mavékite kvépavimo
organus apsaugan¢ig kauke ir uzsidékite apsauginius akinius. Mivékite apsauginémis pirStinémis, kad
isvengtuméte produkto kontakto su oda.

7.2 Salygos, biitinos saugiam produkto laikymui, atsiZvelgiant i nesuderinamuma:
PraSome atsizvelgti | 8 poskyrio pasiiilymus. Norédami pasalinti sausa miSinj, atsizvelkite j poskyrio 6.3
reikalavimus.
Dirbdami su produktu nevalgykite, negerkite ir nertikykite. Jei aplinkoje yra daug dulkiy, mavékite kvépavimo
organus apsaugancig kauke ir uzsidékite apsauginius akinius. Muvékite apsauginémis pirStinémis, kad
iSvengtumeéte produkto kontakto su oda.
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8 Skyrius: Ekspozicijos trukmés ribojimas ir prieZiiira, asmeninés saugos priemonés
8.1 Stebimi parametrai

Ribinés vertés Ekspozicijos tipas Ekspozicijos daZnis Pastabos
Portlando cementas | 5 (E) mg/m?® inhaliacija T™MW Portlando cementas
(dulkes) (dulkes)
Kalcio hidroksidas | 2 (E) mg/m?® inhaliacija TMW, Kalcio hidroksidas
(dulkes) 4 (E) mg/m® Kzw (dulkes)
Mow (5min), 8 kartai ¥

Bendra ribiné dulkiy | 5 (A) mg/m? inhaliacija T™MW Bendra ribiné dulkiy
verté biologiskai | 10 (E) mg/m?3 TMW verté biologiskai
inertiskoms pakibusioms | 10 (A) mg/m?® KZW (1val.) 2 kartai® inertiskoms
medziagoms 20 (E) mg/m?® KZW (1val.) 2 kartai® pakibusioms

medZiagoms

A — dulkiy frakcija, galinti patekti j alveoles TMW — viduting paros vert¢ KZW — trumpalaiké verté
E — dulkiy frakcija, kurig galima jkvépti Mow — momentiné verté a) daznumas pamainos metu

8.2 Ekspozicijos trukmés ribojimas ir stebéjimas
8.2.1 Papildomos nuorodos dél techninés jrangos
Venkite dulkiy susidarymo, kai dirbate. Taip pat galima jrengti atitinkamas védinimo ar oro iStraukimo sistemas
arba naudoti uzdara darbine sistema. Naudokite ir vietinius nusiurbimo arba kitokio dulkiy surinkimo jrenginius.

8.2.2 Bendrosios saugos ir higienos priemonés

Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerikykite. Prie§ darbo pertraukas ir prie§ baigiant darbg reikia nusiplauti
rankas ir, jei reikia, nusiprausti po dusu, kad nusiplautuméte visus skiedinio likucius. Venkite produkto kontakto
su oda ir akimis. Baigg darba, darbininkai turi nusiplauti produkto likucius, jei reikia — duse, ir pasitepti oda
apsauginiu kremu. Produktu suteptus drabuzius, avalyne, laikrodzius ir pan. reikia i§valyti, prie$ vél naudojant.

Oda saugancios priemonés
Mivékite vandeniui nepralaidziomis, trinciai ir Sarmy poveikiui atspariomis pirStinémis. Tinka,
@ G pavyzdziui, nitrile iSmirkytos medvilninés pirStinés su CE Zenklu (skaitykite Vokietijos
profsajungos taisykles BGR 195). Atsizvelkite j tai, kiek ilgiausiai galite pirstines dévéti. Odinés

pirstinés praleidzia vandenj, todél Siuo atveju yra netinkamos. Jos taip pat gali paskleisti j aplinkg chromaty
junginius. Avékite auliniais batais ir dévékite drabuzius ilgomis rankovémis. Odg tepkités apsauginiu kremu.

Veidg ir akis sauganc¢ios priemonés
Kai kyla dulkés arba jei yra pavojus, kad produkto pritiks j akis, reikia uzsidéti gerai priglundancius
@ apsauginius akinius (pasiruoskite vandens akims praplauti).

Kvépavimo takus saugancios priemonés
Jei virSijamos ribinés ekspozicijos vertés (pavyzdZiui, tvarkant atviras pakuotes su milteliy formos
*  produktu), biitina dévéti tinkama kvépavimo takus saugancig kauke (pavyzdziui, parinktg pagal EN 149,
EN 140, EN 14387, EN 1827). DazZniausiai naudojamos daleles atskirian¢ios pusiau kaukés, tipas FFP2.
8.2.3 Poveikio aplinkai ribojimas ir stebéjimas
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Poveikis orui

Reikia islaikyti ribines dulkiy emisijos vertes pagal AVV (BGBL. I, Nr. 389/2002 ir Nr. 476/2010) ir vertes pagal
cemento emisijy direktyva (BGBL II, Nr. 60/2007).

Poveikis vandeniui

Misinys negali patekti nei j gruntinius vandenis, nei j nuoteky sistemas. MiSiniui patekus j vandenj, gali padidéti
vandens pH verté. Jei vandens pH verté virSys 9, gali pasireiksti toksikologinis efektas. Dél Sios prieZasties |
nuoteky sistemg arba j pavirS§inius vandenis patenkanc¢io arba atvedamo vandens pH negali virSyti atitinkamy
verc¢iy. Reikia atsizvelgti { normas AAEV (BGBI Nr. 186/1996) ir AEV pramoniniy mineraly normg (BGBI Nr.

347/1997).
Poveikis dirvai

Jokiy specialiy patikros priemoniy imtis nereikia.

9 Skyrius: Fizinés ir cheminés savybés
9.1 Bendra informacija

I$vaizda:
Agregatinis buvis:
Spalva:

Kvapas:
Kvapo intensyvumo verté:
pH verteé:
Lydymosi taskas:
Garavimo taskas:
UZsiliepsnojimo taskas:
Garavimo greitis:
Geba uzsidegti:
Virsuting ir zemuting uzsiliepsnojimo
riba arba sprogumo ribos:
Gary slégis:

Gary tankis:
Santykinis tankis:
Tirpumas vandenyje:

Pasiskirstymo koeficientas:
n-oktanolio/vandens savaiminio
uzsiliepsnojimo temperatiira:
Irimo temperatira:

Klampa:

Sprogumas:

Oksidacinés savybés:

milteliai, grudéta frakcija

kieta medziaga

$viesiai sméliné

bekvapé medziaga

nepateikiama, nes medziaga bekvapé

pH 11,5 - 13,5, esant 20 °C, paruo$us naudoti, t.y., sumaisius su vandeniu
lydymosi taskas >450 °C

nepateikiamas (lydymosi taskas>450 °C)
nepateikiamas (lydymosi taskas>450 °C)
nepateikiamas (lydymosi taskas>450 °C)
produktas nedegus

medziaga nesprogi (sudétyje néra sprogti galin€iy cheminiy medziagy)
nepateikiamas (lydymosi taSkas>450 °C)

nepateikiamas (lydymosi taSkas>450 °C)

nepateikiamas

nedidelis (<2 g/1), kai temperatiira yra 20 °C, nustatytas portlando
cementui arba kalcio hidroksidui

nepateikiamas (neorganiné medziaga)

nepateikiama (lydymosi taskas>450 °C)

nepateikiama

nepateikiama (lydymosi taskas>450 °C)

medZiaga nesprogi

medZiaga nepasizymi oksidacinémis savybémis (remiantis chemine
strukttira galima teigti, kad medziagoje néra deguonies pertekliaus arba
kity struktiiriniy grupiy, kurios biity linkusios reaguoti su degiomis
medziagomis iSskirdamos Siluma, t.y., vykdyti egzoterming reakcija).
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9.2 Kiti duomenys
Nepateikiami

10. Skyrius: Stabilumas ir reaktyvumas

10.1 Reaktyvumas
Su vandeniu reakcija $arminé. Kontakto su vandeniu metu vyksta numatyta cheminé reakcija. Jvykus reakcijai
misinys sukietéja ir susidariusi kieta masé daugiau nereaguoja su aplinka.

10.2 Cheminis stabilumas
Misinys yra stabilus, kol laikomas tinkamai ir sausai ir naudojamas pagal numatyta paskirt;.

10.3 Pavojingu reakciju galimybés
Nezinoma jokiy pavojingy reakcijy.

10.4 Vengtinos salygos
Laikant produkta, biitina vengti kontakto su vandeniu ir drégmés poveikio (produkto reakcija su drégme yra
Sarminé, jvykus reakcijai produktas sukietéja).

10.5 Nesuderinamos medZiagos
Su rigstimis reakcija egzoterminé. Drégnas miSinys yra Sarminis ir reaguoja su riigsStimis, amonio druskomis
arba netauriaisiais metalais (pavyzdziui, aliuminiu, cinku ar zalvariu).
Produktui reaguojant su netauriaisiais metalais i$siskiria vandenilis.

10.6 Pavojingi irimo produktai
Nezinoma jokiy pavojingy irimo produkty.

10 Skyrius: Toksikologiniai duomenys
11.1 Duomenys apie toksikologinj poveiki

Pavojaus klasé Kategorija | Efektas Nuoroda
Umus nuodingas | - Ribinis bandymas, triusiai, 24 valandy ilaikymas, 2000 mg/kg kino | (4)
poveikis odai masés dozé — nei vieno letalinio atvejo.

Remiantis pateiktais duomenimis klasifikavimo kriterijus netenkinamas.
Umus nuodingas | - Ribinis bandymas, Ziurkés, koncentracijai esant 5 g/m® nestebéta jokio | (10)
poveikis jkvépus nuodingo poveikio. Bandymai atlikti su portlando cemento klinkeriu,

kuris yra pagrindinis cemento komponentas.
Remiantis pateiktais duomenimis klasifikavimo kriterijus netenkinamas.

Umus nuodingas | - Atlikti gyviiny bandymai naudojant cemento dulkes. Nestebéta jokio | Literatiiros
poveikis medziagos nuodingo poveikio. analizé
prarijus Remiantis pateiktais duomenimis klasifikavimo kriterijus netenkinamas.
Baumit GmbH 8 puslapis i$ 13
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Remiantis pateiktais duomenimis Klasifikavimo Kriterijus netenkinamas.

Pavojaus klasé Kategorija | Efektas Nuoroda

Deginantis ar | 2 Cementas pasizymi tuo, kad dirgina oda ir gleiving. Jei sausas cementas | (4) ir

dirginantis poveikis lieciasi su drégna oda arba sausa oda lieCiasi su drégnu arba $lapiu cementu, | Zmoniy

odai galimos jvairios odos reakcijos, ty., dirginimas ar deginimas, odos | darbiné
uzdegimai. Oda gali parausti ir sutrikinéti. Ilgalaikis kontaktas su | patirtis
medziaga kartu su mechanine trintimi gali sukelti rimtus odos paZzeidimus.

Rimti akiy | 1 Bandymy in vitro metu nustatyta, kad portlando cemento klinkeris | (11), (12) ir

pazeidimai ar stiprus (pagrindiné cemento sudedamoji dalis) pasiZymi skirtingu poveikiu | Zmoniy

ju dirginimas ragenai. Apskaiciuotasis ,,dirginimo* indeksas siekia 128. darbiné
Tiesioginis kontaktas su produktu gali pazeisti ragena, viena vertus, dél | patirtis
mechaninio poveikio, antra vertus, dél nedelsiant arba Siek tiek véliau
pasireiskiancio dirginimo ar uzdegimo. Tiesioginis kontaktas su didesniu
sauso cemento kiekiu arba j akis patekes drégnas cementas gali turéti
daugialyp; poveiki — nuo vidutinio akiy sudirginimo (pavyzdziui,
konjuktyvito ar blefarito) iki sunkiy akiy pazeidimy ir netgi aklumo.

Odos jautrinimas 1 Kai kuriems asmenims po kontakto su §lapiu cementu gali atsirasti odos | (5), (13)
egzema. Egzemos priezastis gali biiti arba skiedinio pH verté (dirginantis
kontaktinis dermatitas), arba imunologiné reakcija su vandenyje tirpiu
chromu (1V), t.y., kontaktinis alerginis dermatitas.

Kvépavimo taky | - Néra duomeny, kad produktas jautrinty kvépavimo takus. Remiantis | (1)

jautrinimas pateiktais duomenimis Klasifikavimo kriterijus netenkinamas.

Mutageninis poveikis | - Néra jokiy duomeny, kad produktas mutageniSkai veikty augaly daigus. | (14), (15)

augaly daigams Remiantis pateiktais duomenimis Kklasifikavimo Kkriterijus netenkinamas.

Kancerogeninis - Nenustatytas prieZastinis rySys tarp cemento ir onkologiniy susirgimy. | (1)

poveikis Epidemiologiniai tyrimai nepatvirtina ry$io tarp kontakto su cementu ir
onkologiniy susirgimy.

Pagal ACGIH A4 portlando cementas klasifikuojamas kaip véZio | (16)
zmonéms nesukelianti medziaga: ,,medziagos, kuriy nepakankant
duomeny dél onkologiniy ligy sukélimo zmonéms negalima akivaizdZiai
priskirti kuriai nors kategorijai. Tyrimai in vitro arba bandymai su gyviinais
akivaizdZiai nejrodo kancerogeninio medziagos poveikio, todél medziagos
negalima klasifikuoti kitaip®.

Portlando cemento sudétyje yra mazdaug 90% portlando cemento
klinkerio. Remiantis pateiktais duomenimis klasifikavimo kriterijus
netenkinamas.

Toksinis  poveikis | - Remiantis pateiktais duomenimis klasifikavimo kriterijus netenkinamas.

reprodukcinei Jokiy duomeny apie poveikj Zmoniy reprodukcinei sistemai.

sistemai

Specifinis  toksinis | 3 Buvimas aplinkoje, kurioje yra cemento dulkiy, gali sudirginti kvépavimo | (1)

poveikis tiksliniams organus (gerkle, bronchus ir plauéius). Pasekmé, jei dulkiy koncentracija

organams, esant vir§ija nustatytg ribing vert¢ darbo vietai, gali buti kosulys, ¢iaudulys ir
vienkartiniam dusulys.

poveikiui Dél profesinés veiklos biinant cemento aplinkoje gali pablogéti kvépavimo
organy veikla. Vis délto iki Siol néra jokiy iSsamiy duomeny, leidZian¢iy
susieti doze ir poveikio laipsnj.

Specifinis  toksinis | - llgalaikis buvimas patalpoje, kurioje yra j plaudius galin¢iy patekti | (17)

poveikis tiksliniams cemento dulkiy ir kuriy koncentracija virija darbo vietai leidziamas

organams, esant koncentracijos vertes, gali sukelti kosulj, dusulj ir chroniskus obstrukcinius
pasikartojanciam kvépavimo taky pakitimus. Kai koncentracija nedidelé, jokiy chronisky

poveikiui efekty nepastebeta.

Aspiracijos pavojus

Neaktualu, nes cementas nebiina aerozolio pavidalo.
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Poveikis sveikatai biinant aplinkoje, kurioje yra medziaga
Misinys gali sustiprinti esamas odos, akiy ir kvépavimo taky ligas, pavyzdziui, plau¢iy amfizema arba astma.

12.Skyrius: Duomenys apie pavojy aplinkai

12.1 Medziagos toksiSkumas
Misinys laikomas nepavojingu aplinkai.
Toksikologiniy portlando cemento tyrimy, atlikty su Daphnia Magna (U.S. EPA, 1994a) [Saltinis 6] ir Selenastrum
Coli (U.S. EPA, 1993) [8altinis 7], rezultatai rodo, kad toksikologinis efektas yra nedidelis. LC50 ir EC50 ver¢iy
nustatyti nepavyko [Saltinis 8]. Nenustatyta jokio toksinio poveikio sedimentams [$altinis 9]. Dideliam produkto
kiekiui patekus j vandenj galimas didelis pH vertés padidéjimas, tokiu atveju susidarius ypatingoms aplinkybéms
produktas gali tapti pavojingu vandens gyviinijai.

12.2 llgaamziSkumas ir geba suirti
Netaikoma, nes misinys yra neorganiné mineraliné medziaga. Hidratacijos metu susidariusios miSinio atliekos
nekelia toksikologinio pavojaus.

12.3 Potencialas kauptis biologiniuose audiniuose
Netaikoma, nes misinys yra neorganiné mineraliné medziaga. Hidratacijos metu susidariusios mi$inio atliekos
nekelia toksikologinio pavojaus.

12.4 Judrumas grunte
Netaikoma, nes misinys yra neorganiné mineraliné medziaga. Hidratacijos metu susidariusios miSinio atliekos
nekelia toksikologinio pavojaus.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Netaikoma, nes misinys yra neorganiné mineraliné medziaga. Hidratacijos metu susidariusios miSinio atliekos
nekelia toksikologinio pavojaus.

12.6 Kitas kenksmingas poveikis
Netaikoma.

13. Skyrius: Nuorodos dél §alinimo

13.1 Metodai atliekoms Salinti ir apdoroti:

Reikia surinkti sausuoju biidu. Produktas Salinamas pagal vietines direktyvas ir biurokratines procediras.
Nesunaudotus likucius reikia sumaisyti su vandeniu vengiant bet kokio kontakto su oda ir miSiniui sukietéjus
Salinti kaip betono lauza.

Produkto atlieky negalima iSmesti kaip buitiniy $iuksliy. Atlieky taip pat negalima pilti j vandenj. Atlieky taip pat
negalima pilti ir | kriaukles ar unitazus.

ONORM $2100
31607 Atliekos, susidaranc¢ios gaminant skiedinj (sukietéjusios atliekos).

EWC

Sios medziagos priskyrimas atitinkamai Europos atlieky grupei ir atitinkamai tinkamam Europos Atlieky katalogui
priklauso nuo medziagos galutinio naudojimo tikslo.

Kreipkités j jgaliotuosius atlieky Salintojus patarimo ir konsultacijos. Patarimas:

10 13 14 Betono atliekos ir betono lauzas.
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14. Skyrius: Duomenys apie transportavimg

14.1 UN numeris
Netaikomas

14.2 Tinkamas UN siuntimo Zyméjimas
Netaikomas

14.3 Transporto pavojaus klasés
Netaikoma

14.4 Pakavimo grupé
Netaikoma

14.5 Pavojus aplinkai
Netaikoma

14.6 Ypatingosios saugos priemonés naudotojui
Netaikoma

14.7 Masinis kroviniy tiekimas pagal MARPOL susitarimo 73/78 prieda OO ir pagal IBC koda
Netaikoma

15. Skyrius: Duomenys apie teisines direktyvas

15.1 Direktyvos dél saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos ir specifinés direktyvos, taikomos medziagy
miSiniui
REACH direktyva (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), priedas XVII Nr. 47 (chromo VI jungniai).

15.2 Medziagos saugumo lygio nustatymas
Medziagos saugumo lygis nebuvo nustatomas.

16 Skyrius: Kiti duomenys

16.1 Pakitimai, padaryti lyginant su pirmine dokumento versija
Pirmasis dokumento leidimas

16.2 Santrumpos ir akronimai
ACGIH American Conference of Industrial Hygienists (Amerikos pramonés higienos specialisty asociacija)
ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway (Europos susitarimas dél
pavojingy kroviniy transportavimo keliais ir gelezinkeliais
APF Assigned protection factor (Kvépavimo takus sauganciy kaukiy apsauginis faktorius)
CAS Chemical Abstracts Service (Cheminiy referaty tarnyba)
CLP Classification, labelling and packaging (Klasifikacija, priskyrimas ir pakavimas, Direktyva (EB) Nr.

1272/2008)
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EC50  Half maximal effective concentration (Vidutiné efektyvi koncentracija)

ECHA European Chemicals Agency (Europos Cheminiy medziagy agentiira)

EINECS European Inventory of Existing Commertial chemical Substances (Europos egzistuojan¢iy komerciniy
cheminiy medziagy aprasas)

EPA Didelio efektyvumo oro filtro tipas

HEPA  Didelio efektyvumo oro filtro tipas

IATA  Internation Air Transport Association ( Tarptautiné oro transporto asociacija)

IMDG International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods (Tarptautinis susitarimas dél
pavojingy kroviniy gabenimo jiira)

IUPAC Iternational Union of Pure and Applied Chemistry (Tarptautiné teorinés ir taikomosios chemijos
sajunga)

LC50  Vidutiné mirtina dozé

MEASE Metals estimation and assesment of substance exposure (Medziagy poveikio vertinimas)

PBT Persistent, bio-accumulative and toxic (ilgai iSlickantis, kaupiasi biologiniuose audiniuose, toksiskas)

PROC  Proceso / naudojimo tikslo kategorija

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Cheminiy medZziagy registracija, vertinimas
ir autorizacija)

SDB Saugos duomeny lapas

STOT  Specifinis toksiSkumas tam tikram organui

TRGS Techninés pavojingy medziagy taisyklés

UVCB Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials
(Medziagos, kuriy sudétinés dalys neZinomos arba jy santykis kintamas, kompleksiniy reakcijy
produktai ar biologinés medziagos)

VCI Chemijos pramonés sgjunga

vPvB  Labai ilgai isliekantis, labai kaupiasi biologiniuose audiniuose

VWVWS Direktyva dél vandeniui kenkian¢iy medziagy valdymo
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16.4 Patarimai mokymams
Papildomai, be darbuotojy mokymy apie sveikatg, saugg ir aplinka, jmonés turi uztikrinti, kad jy darbuotojai
perskaityty saugos duomeny lapus, suprasty juose pateikta informacijag ir galéty laikytis juose pateikty
reikalavimy.

16.5 ISimties sglygos
Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys apraso saugos reikalavimus, kuriy reikia laikytis dirbant su
miisy produktu. Duomenys paremti §iuo metu miisy turimomis Ziniomis. Sie duomenys néra miisy produkto
kokybés garantas. Produkto gavéjas turi savo atsakomybe laikytis galiojanciy jstatymy, nurodymy ir
taisykliy, net jeigu jos ir nepaminétos Siame saugos duomeny lape.
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