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1. Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba imonés identifikavimas

1.1 Produkto StarContact Forte/ DickschichtKlebespachtel
identifikatorius:

1.2. Medziagos ar miSinio | Gamykloje paruoStas mineralinis klijjavimo, armavimo ir
nustatyti naudojimo | glaistymo miSinys rankiniam ir maSininiam apdirbimui.
budai ir | Naudojamas kaip klijavimo ir glaisto skiedinys prie$ dengiant
nerekomenduojami tinku ,,Baumit $iltinimo sistemose ir kaip armavimo masé
naudojimo biidai mineraliniams pavir§iams.

(Sarasas ne visas)

1.3. Issami informacija apie | ,,Wopfinger Baustoffindustrie* GmbH
saugos duomeny lapo | A-2754 Waldegg / Wopfing 156
teikéja Tel. +43/2633/400-0

Telefaks. +43/2633/400-266

El. pastas office@wopfinger.baumit.com

Informacija: Produktmanagement

+43/2633/400-0

Darbo laikas: Pirmad. — ketvirtad. nuo 7% iki 16% ir penktad.
nuo 7% iki 13%

1.4. Pagalbos telefono | 1-osios medicinos universiteto ligoninés apsinuodijimy
numeris: informacijos centras, Wihringer Giirtel 18-20, 1090 Wien

(Viena):
+43/1/406 43 43

2. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas

2.1.1. Pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008
Pavojingumo klasé Pavojingumo kategorija
Odos dirginimas 2
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) | 1
akiy dirginimas
Odos jautrinimas 1B
Specifinis toksiskumas konkrec¢iam organui | 3
(STOT) - (vienkartinis poveikis)

Pavojingumo frazés:

H318: Smarkiai pazeidzia akis.

H315: Dirgina oda.

H317: Gali sukelti alergine odos reakcijg.
H335: Gali dirginti kvépavimo takus.

~Wopfinger Baustoffindustrie GmbH

,,Baumit Baustoffe* GmbH

A-2754 Waldegg/Wopfing 156Tel. (02633) 400-0

Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str.15  Tel. (0463) 56676
A-9120 Peggau

A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Wopfinger

Baustoffe
Telefaks. 400-319 Siuntimas
Telefaks. 56676-85
Telefaks. 201-361 Siuntimas
Telefaks. 27 164

Tel. (03127) 201-
Tel. (06132) 27301
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2.1.2. Pagal direktyva 1999/45/EB

Klasifikavimas: Xi Dirginanti

R37/38 Dirgina kvépavimo takus ir odg

R41 Gali smarkiai pazeisti akis

R43 Gali sukelti alergija susilietus su oda

2.2. Zenklinimo elementai
2.2.1. Pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008

Pavojaus piktogramos
Pavojinga

Pavojingumo frazés

H318 Smarkiai pazeidzia akis.

H315 Dirgina oda.

H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.

H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

Atsargumo frazés

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turékite
produkto talpykla arba jo etikete.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P280 Muvéti apsaugines pirStines/dévéti apsauginius
drabuzius/naudoti akiy (veido) apsaugos priemones.

P305+P351+P338 PATEKUS | AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu.
ISimti kontaktinius lgSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima
tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMU KONTROLES IR
INFORMACIIOS BIURA arba kreiptis j gydytoja.

P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba jg iSberia: kreiptis j gydytoja.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir
vandens.

P261 Stengtis nejkvépti dulkiy/dumy/dujy/ruko/gary/aerozolio.

P304+P340 IJKVEPUS: I$nesti nukentéjusjjj i gryna ora; jam biitina
ramybe¢ ir padétis, leidZianti laisvai kvépuoti.

P312 Pasijutus  blogai, skambinti j APSINUODIJIMU
KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis j
gydytoja.

P501 Turinj/talpykla nunesti j tinkama atlieky surinkimo vieta.

2.2.2. Pagal direktyva 1999/45/EB

Pavojingumo simboliai

Xi Dirginanti

Rizikos frazes

R37/38 Dirgina kvépavimo takus ir odg.

R41 Gali smarkiai pazeisti akis.

R43 Gali sukelti alergija susilietus su oda.
Saugos frazes

S2 Saugoti nuo vaiky.

S22 Nejkvépti dulkiy.
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S24/25 Vengti patekimo ant odos ir | akis.
S26 Patekus j akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis j
gydytoja.
S28 Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu
vandens.
S36/37/39 Dévéti tinkamus apsauginius drabuzius, miavéti tinkamas
pirstines ir naudoti akiy (veido) apsaugos priemones.
S46 Prarijus nedelsiant kreiptis | gydytoja ir parodyti Sig pakuote
arba etikete.
Papildomos pastabos Néra
3. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis
3.1. Medziagos:
Netaikytina, nes mi§inys.
3.2. Misiniai:

Misinys, susidedantis i§ mazai chromaty turinio cemento pagal ES direktyva
2003/53/EB, uzpildy ir priedy.

Pavojingos sudedamosios dalys:

Klasifikacija -
S . Klasifikacija pagal (EB)
Pavadinimas Kieki CAS Nr. EB Nr. Registrac .pagal reglamentg Nr.
S ijjos Nr. direktyva 1272/2008
67/548/EEB:

Portlandcem | 23% Xi, dirginanti :gig Zk:en[l);r;rt]. 21
encio - 65997-15-1 | 266-043-4 a) R37/38 R41 4 )
Klinkeris | 28% R43 H335 | STOT SE 3

H317 | Skin Sens. 1

a) Portlandcemencio klinkeris pagal (EB) reglamento Nr. 1907/2006 (REACH) 2.7 (b) straipsnj ir V10 prieda atleidziamas
nuo registracijos.

4, Pirmosios pagalbos priemonés
4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apra§ymas
Bendroji informacija: Skubiai suteikti pirmaja pagalbg. Pagalbg suteikiantiems

asmenims nebiitinos specialios asmens apsaugos priemongs.
Taciau pagalbg suteikiantys asmenys turéty vengti salyCio su
drégnu misiniu.

Ikvépus: Nukentéjusjji iSvesti j gryng org. Esant nusiskundimy, kreiptis
1 gydytoja.
Patekus ant odos: Patekus sausam miSiniui ant odos, ji nuvalyti ir nuplauti

dideliu kiekiu vandens. Patekus drégnam cementui ant odos, jj
nuplauti dideliu kiekiu vandens. Nusivilkti uzter§tus
drabuZius, nusiauti avalyng, nusiimti laikrodzius ir t. t. Prie§
vél naudojant Siuos daiktus, juos gerai nuvalyti ar i§skalbti.
Esant nusiskundimy, kreiptis j gydytoja.

Patekus | akis: Netrinti sausy akiy, nes dél mechaninio poveikio galima
papildomai pazeisti ragenag. Jei yra, iSimti kontaktinius leSius
ir nedelsiant atmerktas akis maziausiai 20 minuc¢iy plauti
vandens srove, kad biity pasalintos visos dalelés. Jei jmanoma,
naudoti izotoninj akiy tirpalg (0,9 % NaCl). Bitina kreiptis j
profesinés sveikatos prieziliros specialistg arba akiy gydytoja.
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Prarijus:

Nesukelti vémimo. Jei zmogus neprarado sagmongs, iSskalauti
burng ir po to gerti didelj kiekj vandens. Kreiptis j gydytoja
arba APSINUODIJIMU INFORMACIJOS CENTRA.

Nurodymai gydytojui:

Nezinomas joks ilgalaikis poveikis.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

Akys: MiSinys (sausas arba drégnas), patekes | akis, gali sukelti
rimtus ir, gali biiti, lickamuosius reiskinius.

Oda: Misinys, ilga laika bidamas ant drégnos odos (dél
prakaitavimo ar oro drégmés), gali turéti dirginamajj poveikj.
Misinio salytis su drégna oda gali sukelti odos dirginima,
dermatita arba rimtus odos pazeidimus. Detalesné
informacija, Ziaréti 1 nuorodg.

Kvépavimo takai: Pakartotinas didesnio dulkiy kiekio jkvépimas padidina rizika
susirgti plauciy ligomis.

Aplinka: Produktas, naudojamas jprastu biidu, néra pavojingas aplinkai.

4.3. Nurodymai apie neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Jeigu kreipiamasi | gydytoja, rekomenduojama jam pateikti $j
saugos duomeny lapa.

Nurodymai gydytojui: Nezinomas joks ilgalaikis poveikis.

S. PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Tinkamos gesinimo | Tiek tiekiamas, tick sumaiSytas miSinys néra degus. Priderinti

priemonés: gesinimo priemones prie aplinkos.

5.2. Specialtis medziagos ar | MiSinys néra sprogus ar degus ir neskatina kity medziagy

misinio keliami pavojai: | degimo.

5.3. Nurodymai, kaip gesinti | Specialios priemonés nebatinos, kadangi produktas nekelia su

gaisra: gaisru susijusios grésmes.

6. Avariju likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés:

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos | Dévéti apsauginius drabuZzius, kaip aprasyta 8 skirsnyje.

darbuotojams: Laikytis saugaus naudojimo nurodymy, kaip aprasyta 7
skirsnyje.

6.1.2. Pagalbos teikéjams: Avariniy atvejy planai nebutini. Jei yra daug dulkiy, naudoti
kvépavimo taky apsaugos priemones.

6.2. Ekologinés atsargumo | MiSinj laikyti sausoje vietoje. MiSinj uzdengti, kad jis

priemonés: nedulkéty. Neleisti patekti j kanalizacija, pavirSinius ar
gruntinius vandenis (salygoja pH vertés padidéjima).

6.3. Valymo metodas: Surinkti isbyréjusj misinj ir, jei jmanoma, panaudoti. Naudoti
sauso valymo budus, kurie nesukelia dulkéjimo, pavyzdziui
dulkiy siurblius (nesiojamus pramoninius, su jrengtais didelio
efektyvumo daleliy filtrais (EPA ir HEPA filtrai, EN 1822-
1:2009) ir pan.). Negalima naudoti suspausto oro. Sausai
valant susidarant dulkéms, biitina naudoti asmeninés apsaugos
priemones. Vengti dulkiy jkvépimo ir saly¢io su oda.
ISbyré¢jusj produkta grazinti j pakuote. Ji galima naudoti.

6.4. Nuoroda i kitus | Detalesné informacija pateikiama 7, 8 ir 13 skirsniuose.

skirsnius:
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7. Naudojimas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu naudojimu | Prasom laikytis rekomendacijy, nurodyty 8 skirsnyje.
susijusios atsargumo | Pasalinant sausg misinj, laikytis 6.3 skirsnio nurodymy.
priemonés:

Darbo metu nevalgyti, negerti ir nertikyti. Darbo vietose, kur
susidaro dulkés, nesioti atitinkamas kvépavimo taky apsaugos
kauke ir apsauginius akinius. Mavéti apsaugines pirstines, kad
bty iSvengta salyCio su oda.

7.2. Saugaus sandéliavimo | MiSinj laikyti sausoje (kuo mazesné vidiné kondensacija), nuo
salygos, jskaitant visus | drégmés apsaugotoje, Svarioje ir neuzterstoje vietoje. Misinio
nesuderinamumus: sandéliavimo vietose, tokiose kaip silosai, aruodai ar kitos

panasaus pobiidzio talpyklos, nevaik$Cioti be tinkamy
apsaugos priemoniy, kadangi kyla pavojus, buti palaidotam ar
uzdusti. UZzdarose erdvése miSinys gali prikibti prie sieny ir
netikétai atkibes Kristi.

D¢l medziagy nesuderinamumo nenaudoti talpy i§ aliuminio.

8. Poveikio prevencija ir asmens apsauga:

8.1. Kontrolés parametrai:

Ribinés vertés Veikimo biidas Veikimo daZnis Pastabos
Portlandcementis E o Portlandcementi
(dulkes): 5mg/(mg ikvépus ™MW ((?ui[kaés;jzce e
A = alveoles liecianti frakcija TMW = vidutiné paros verté KZW = trumpo laikotarpio verté

E = jkvepiama frakcija Mow = momentiné verté a) daznis per pamaing

8.2. Poveikio kontrolé:

8.2.1. Atitinkamos  techninio | Naudojant neleisti susidaryti dulkéms, jrengti atitinkamas
valdymo priemonés: védinimo sistemas arba naudoti uzdaras tvarkymo sistemas.

Naudoti vieting iStraukiamaja ventiliacija arba kitokig dulkiy
i§siurbimo jranga.

8.2.2. Bendrosios apsaugos ir | Darbo metu nevalgyti, negerti ir nertikyti. Prie§ pertraukas ir

higienos priemonés:

baigus darba nusiplauti rankas ir, jeigu reikia, i§simaudyti
duse, kad biity paSalintas prilipgs miSinys. Vengti saly€io su
akimis ar oda. Po darbo darbuotojai turéty nusiprausti ar
i8simaudyti duSe, naudodami odos prieziliros priemones.
UzterStus rubus, batus, laikrodzius ir t.t. prie§ pakartoting
naudojimg iSskalbti ar i§valyti.

Odos apsauga:

Miuvéti nelaidzias, susidévejimui ir Sarmams atsparias
apsaugines pirstines. Tinkamos biity, pavyzdziui, nitrilu
impregnuotos medvilninés pirstinés su CE Zenklu (Zitiréti
profesinés sajungos apsauginiy pirstiniy naudojimo taisykles
BGR 195). Atkreipti démes] | maksimalig pirStiniy dévéjimo
trukme. Odinés pirstinés netinka, nes jos praleidzia vanden] ir
gali i8skirti chromo junginiy. Avéti aulinius batus, dévéti
drabuzius ilgomis rankovémis bei naudoti apsaugines odos
priemones.

Veido ir akiy apsauga:

Susidarant dulkéms ar esant uztiSkimo pavojui neSioti
tampriai prisispaudziancius apsauginius akinius pagal EN
166. (Turéti akiy skalavimo skys¢io.)
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Kvépavimo
apsauga:

organy

Jei dulkiy koncentracija didesné uz galimo poveikio ribines
vertes (pvz. dirbant su milteliy pavidalo produktais), bitina
naudoti kvépavimo taky apsaugos kauke (pvz., pagal EN 149,
EN 140, EN 14387, EN 1827). Paprastai naudotinos FFP2
tipo filtruojancios puskaukés (respiratoriai).

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolé:

Oras Laikytis dulkiy emisijos poveikio aplinkai ribiniy verc¢iy pagal
atliecky deginimo reglamenta (vok. AVV, Vokietijos
oficialusis leidinys (vok. BGBI.) Il Nr. 389/2002 ir Nr.
476/2010) ir cemento emisijos reglamenta (vok.
Zementemissions-VO) (BGBI. Il Nr. 60/2007).

Vanduo MiSiniui neleisti patekti j gruntinius vandenis ar kanalizacijos
sistemg. Patekes j aplinka jis gali lemti pH vertés padidéjima.
pH vertei padidéjus vir§ 9, gali atsirasti ekotoksikologinis
poveikis. Todél negalima leisti, kad j kanalizacijos sistemg ar
pavirSinius vandenis nuleistas ar patekgs vanduo lemty tokj
pH vertés padidéjima. Atkreiptinas démesys i reglamenta dél
nuoteky iSmetimo j vandens telkinius ir vieSaja kanalizacijos
sistema (vok. AAEV) (BGBI. II Nr. 186/1996) ir reglamenta
dél nuoteky iSmetimo — pramoniniai mineralai (vok. AEV
Industrieminerale) (BGBI. 11 Nr. 347/1997).

Dirvozemis Specialios kontrolés priemonés nebiitinos

Q. Fizinés ir cheminés savybés
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes:
a) I$vaizda: milteliy pavidalo, grudétas

Agregatiné biisena: kietas

Spalva: pilka

b) Kvapas bekvapis
C) Kvapo atsiradimo | néra, nes bekvapis
slenkstis
d) pH verté: paruos$to naudoti, sumaiSyto su vandeniu pH 11,5-13,5 esant
20°C
e) Lydymosi temperatiira: | netaikytina
f) Virimo temperatiira ir | netaikytina

virimo temperatiiros

intervalas:

Q) Plitipsnio temperatiira netaikytina, nedegi kietoji medziaga

Sprogimo pavojus: néra

h) Garavimo greitis: netaikytina, nes ne skystis
i) Degumas netaikytina, nes miSinys nedegus
)} VirSutiné  ir  apatiné | netaikytina, nes ne dujinio pavidalo

degumo riba ar

sprogstamumo  ribinés

verteés:

k) Gary slégis: netaikytina
1) Gary tankis: netaikytina
m) SantyKinis tankis: netaikytina

n)

Tirpumas vandenyje:

mazai tirpus
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(<2 g/l) esant 20 °C, portlandcementis

0) Pasiskirstymo netaikytina, nes neorganinis
koeficientas:
n-oktanolis/vanduo:
9)] Savaiminio uzsidegimo | netaikytina, nedegi kietoji medziaga
temperatiira:
q) Skilimo temperatiira: netaikytina
r Klampa: netaikytina, nes ne skystis
S) Sprogstamosios nesprogus
(sprogiosios)
savybés
t) Oksidacinés savybés: neoksiduojantis
9.2. Kita informacija: netaikytina
10. Stabilumas ir reaktingumas
10.1. Reaktingumas: Reaguoja Sarmiskai su vandeniu. Sumaisytas su vandeniu,
miSinys sukietéja | stabilia maseg, kuri néra reaktyvi esant
Iprastai aplinkai.
10.2. Cheminis stabilumas: Tinkamai ir sausai sandéliuojamas miSinys iSlieka stabilus.
10.3. Pavojingy reakcijy | Nezinoma jokiy pavojingy reakcijy.
galimybé:
10.4. Vengtinos salygos: Sandéliuojant stebéti, kad ant pavirSiaus nepatekty vandens, ir
drégmés (misinys su drégme reaguoja Sarmiskai ir sukietéja).
10.5. Nesuderinamos Egzotermiskai reaguoja su ragsStimis. Drégnas miSinys yra
medziagos: Sarminis ir reaguoja su rigsStimis, amonio druskomis arba
netauriaisiais metalais (pvz., aliuminiu, cinku, zalvariu).
Vykstant reakcijoms su netauriaisiais metalais i$siskiria
vandenilis.
10.6. Pavojingi skilimo | Nezinoma jokiy pavojingy skilimo produkty.
produktai:

Visi duomenys gauti produkta naudojant pagal paskirtj.

11.

Toksikologiné informacija

Pavojingumo klasé Kat. Poveikis Nuoroda
Umus toksiskumas - per | - Limit test, triusiai, 24 val. kontaktas, 2000 mg/kg kiino | 4)
oda SVOrio — néra mirtinas.
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo
kriterijy.
Umus  toksiskumas - | - Limit test, Ziurkés, 5 g/m%, dmus toksiSkumas jkvépus | 10)
ikvépus nenustatytas. Bandymai atlikti su portlandcemenciu
klinkeriu — pagrindine cemento sudedamaja dalimi.
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo
kriterijy.
Umus  toksidkumas - | - Atlikus bandymus su gyviinais su cemento krosniy | Literatliros
prarijus dulkémis ir cemento dulkémis prarijus, nenustatyta jokiy | apzvalga
imaus toksiSkumo pozymiy.
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo
kriterijy.
Odos ésdinimas ir (arba) | 2 Cementas dirgina odg ir gleiving. Sauso cemento ir | 4)
dirginimas: drégnos odos arba odos ir drégno arba §lapio cemento | ir
salytis gali sukelti jvairias dirginancias ir uzdegimines | Zmoniy
odos reakcijas, pvz., paraudimg ir suplei$éjima. Ilgalaikis | patirtis
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salytis kartu su mechaniniu nutrynimu gali stipriai pazeisti
odg.

Didelis  kenksmingumas
akims ir (arba) akiy
dirginimas

In vitro bandymai parodé, kad portlandcementis klinkeris
(pagrindiné cemento sudedamoji dalis) sukelia nevienoda
poveikj ragenai. Apskaiciuotas dirginimo indeksas — 128.
Tiesioginis salytis su cementu gali paZeisti ragena, pirma,
dél mechaninio poveikio, ir, antra, dél staigaus arba
uzdelsto dirginimo ar uzdegimo. Tiesioginis salytis su
didesniu sauso cemento arba uZztiSkusio drégno cemento
kiekiu gali sukelti rimtas pasekmes: nuo vidutinio akiy
dirginimo (pvz. konjunktyvitas ar blefaritas) iki rimty akiy
pazeidimy ir apakimo.

11), 12)
ir

Zmoniy
patirtis

Odos jautrinimas

Po salycio su drégnu cementu kai kuriems zmonéms gali
atsirasti egzema. Ja gali sukelti arba didelis pH
(kontaktinis dermatitas) arba imuniné reakcija j vandenyje
tirpy chromg (VI) (alerginis kontaktinis dermatitas).

5), 13)

Kvépavimo taky
jautrinimas

Néra jokiy kvépavimo taky jautrinimo pozymiy.
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo
kriterijy.

1)

Mutageninis
lytinéms lgsteléms

poveikis

Néra jokiy mutageninio poveikio lytinéms lasteléms
pozymiy. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka
klasifikavimo kriterijy.

14), 15)

Kancerogeniskumas

Néra nustatyta rySio tarp cemento ir véziniy susirgimy.
Remiantis epidemiologine literatiira negalima nustatyti
rySio tarp cemento poveikio ir véZiniy susirgimy.
Portlandcementis pagal ACGIH A4 néra klasifikuojamas
kaip kancerogeniskas zmonéms: ,,Triiksta duomeny, todél
medziagos, kurios kelia susirtipinima kaip galinCios turéti
kancerogeninj poveikj zmonéms, negali biiti jtikinamai
vertinamos. In vitro ar su gyvinais atlikti bandymai
neparodo kancerogeninio poveikio pozymiy, pakankamy
klasifikuoti §ig medziagg.” Portlandcemencio sudétyje yra
daugiau nei 90 % portlandcemencio klinkerio.

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo
kriterijy.

1)

16)

Toksiskumas
reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo
kriterijy.

Remiantis
Zmoniy
patirtimi,
néra
jrodymy

Specifinis toksiskumas
konkre¢iam organui —
vienkartinis poveikis

Cemento dulkés gali dirginti kvépavimo organus (rykle,
gerkle, plaucius). Virsijus galimas poveikio ribines vertes
gali atsirasti kosulys, ¢iaudulys ar dusulys.

Cemento dulkes gali pazeisti kvépavimo funkcijas. Taciau
Siuo metu turimy jrodymy nepakanka, kad biity galima
tiksliai nustatyti poveikio dozés ir reakcijos santyki.

1)

Specifinis toksiskumas
konkre¢iam organui —
kartotinis poveikis

Virsijus galimas poveikio ribines vertes dél ilgalaikio
cemento dulkiy, kurias galima jkvépti, poveikio gali
atsirasti kosulys, dusulys ir chroniski obstrukciniai
kvépavimo taky pakitimai. Esant mazoms
koncentracijoms, chronisko poveikio nenustatyta.
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo
kriterijy.

17)

Aspiracijos pavojus

Netaikytina, nes cementas néra naudojamas kaip
aerozolis.

Poveikis sveikatai

Misinys gali sustiprinti esamas odos, akiy ir kvépavimo taky ligas, pavyzdziui emfizema

ar astma.

[ 12.

| Ekologiné informacija
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12.1. Toksiskumas Misinys néra pavojingas aplinkai.
Portlandcemencio ekotoksikologiniai bandymai su dafhijomis
(U.S. EPA, 1994 a) [6) nuoroda] ir dumbliais (Selenastrum
coli) (U.S. EPA, 1993) [7) nuoroda] parodé tik nedidelj
toksikologinj poveikj. Todel LC50 ir EC50 vertés negaléjo
bati nustatytos [8) nuoroda]. Taip pat negaléjo bati nustatyta
toksiskumo pozymiy nuosédoms [9) nuoroda].
I vandenj patekes didelis miSinio kiekis gali padidinti pH
verte, ir tam tikromis salygomis gali biti toksiskas vandens
organizmams.
12.2. Patvarumas ir | Netaikytina, nes miSinys yra neorganiné mineraliné¢ medziaga.
skaidomumas Sukietéje misinio liku¢iai nesukelia toksiSkumo rizikos.
12.3. Bioakumuliacijos Netaikytina, nes miSinys yra neorganiné mineraliné medziaga.
potencialas Sukietéje miSinio likuéiai nesukelia toksiSkumo rizikos.
12.4. Judumas dirvoZzemyje Netaikytina, nes miSinys Yyra neorganiné mineraliné medziaga.
Sukietéje misinio likuciai nesukelia toksiSkumo rizikos.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo | Netaikytina, nes misinys yra neorganiné mineraliné medziaga.
rezultatai Sukietéje misinio likuéiai nesukelia toksiskumo rizikos.
12.6. Kitas kenksmingas | Netaikytina.
poveikis
13. Atlieky tvarkymas
Atlieky tvarkymo | Surinkti sausg. Pasalinti pagal vietos ir atitinkamy institucijy
metodai: nuostatas. Nepanaudotus produkto likucius, vengiant bet
kokio kontakto su oda, sumai$yti su vandeniu. MiSiniui
sukietéjus, atlickas sutvarkyti kaip statybines ar griovimo
atliekas.
Negalima iSmesti kartu su buitinémis atliekomis. Liku¢iams
neleisti patekti j kanalizacija. Jy nepilti j kriaukle ar tualeta.
Pramoniniy atlieky | 31601 Dumblas, susidarantis betono gamybos metu
kodas (ONORM S2100) | (sukietéjes)
31607 Dumblas, susidarantis paruosto skiedinio gamybos
metu (sukietéjes)
Europos atlieky | 17 01 01: Betonas
katalogas (EAK): 10 13 14: Betono atliekos ir betono dumblas
14, Informacija apie gabenimag
MiSiniui netaikomi tarptautiniai teisés aktai dél pavojingy kroviniy vezimo (ADR, RID,
ADN, IMDG kodas, ICAO-TI, IATA-DGR).
Todél pavojingy kroviniy klasifikacija nebitina.
14.1. JT numeris netaikytina
14.2. JT teisingas krovinio | netaikytina
pavadinimas
14.3. Gabenimo pavojingumo | netaikytina
klasé (-S)
14.4, Pakuotés grupé netaikytina
14.5. Pavojus aplinkai netaikytina
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14.6.

Ypatingos vartojimo | netaikytina
atsargumo priemongs

14.7.

Nesupakuoty kroviniy netaikytina
vezimas pagal
MARPOL

73/78 1l prieda ir IBC
kodeksa

15

Informacija apie reglamentavimg

15.1

Su miSiniu susij¢ saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisés aktai

REACH reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas Nr. 47 (chromo (V1)
junginiai)

15.2.

Cheminés saugos vertinimas:

Cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas.

| 16.

| Kita informacija

16.1. Pakeitimai, lyginant su buvusia versija )
Nauja redakcija pagal reglamenta (ES) Nr. 1272/2008 (KZP)

16.2. Santrumpos ir akronimai

ACGIH
ADR/RID

APF
CAS
CLP
EC50
ECHA
EINECS
EPA
HEPA
IATA
IMDG
IUPAC
LC50
MEASE
PBT
PROC
REACH

SDL
STOT
TRGS
UVvCB

VCI
vPvB
VwVwS

Amerikos valstybiniy pramonés higienisty konferencija

Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais / Pavojingy kroviniy
tarptautinio vezimo gelezinkeliais taisyklés

Numatytas apsaugos koeficientas

Cheminiy medZziagy santrumpy tarnyba

Klasifikavimo, zenklinimo ir pakavimo reglamentas

Veiksminga koncentracija (viduting)

Europos cheminiy medziagy agentiira

Europos esamy komerciniy cheminiy medziagy sarasas

Didelio efektyvumo daleliy oro filtras

Didelio efektyvumo daleliy oro filtras

Tarptautiné oro transporto asociacija

Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimas jira kodeksas

Tarptautinés teorinés ir taikomosios chemijos sajunga

Vidutiné mirtina koncentracija

Medziagy poveikio vertinimas ir jvertinimas

Atspari, bioakumuliaciné ir toksiska

Proceso kategorija

Reglamentas dél cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy
(EB) Nr. 1907/2006

Saugos duomeny lapas

Specifinis toksiSkumas konkre¢iam organui

Techniniai reikalavimai kenksmingoms medziagoms

Nezinomos ar kintamos sudéties medziagos, sudétiniai reakcijy produktai ar biologinés
medziagos

Vokietijos chemijos pramonés jmoniy organizacija

Labai patvari ir didelés bioakumuliacijos

Reglamentas dél vandeniui pavojingy medziagy klasifikavimo
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16.3. Literatiira ir informacijos Saltiniai

1) Portlandcemencio dulkés — Pavojaus vertinimo dokumentas EH75/7, Jungtinés Karalystés sveikatos ir saugos
tarnyba, 2006 m., http://hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.

2) TRGS, Techniniai reikalavimai kenksmingoms medziagoms ,,Ribinés poveikio darbo vietoje vertés®, 2009 m.,
GMBI Nr. 29 S.605.

3) MEASE 1.02.01 Metaly ir neorganiniy medziagy poveikio vertinimo priemongs, ,,EBRC Consulting* GmbH,
,Eurometaux, 2010 m., http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects -and-
references/mease.php

4) Pastabos dél cemento sukeliamo odos dirginimo, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999 m.)

5) Statyby pramonéje dirbantiems darbuotojams pasireiSkusio alerginio dermatito, susijusio su cemente esancio Cr
(VD) koncentracija, epidemiologinis vertinimas, Darbuotojy sveikatos nacionalinis institutas (NIOH), p. 11, 2003
m.

6) U.S. EPA, Trumpalaikiai gélavandeniy organizmy létinio toksiSkumo, kurj sukelia nuotekos ir i§leidziamos
nuotekos, vertinimo metodai, 3 red., EPA/600/7-91/002, Aplinkos stebésenos ir rémimo laboratorija, U.S. EPA,
Sinsinatis, OH (1994a).

7) U.S. EPA Gélo vandens ir jiiry organizmy Gmaus toksiSkumo, kurj sukelia nuotekos ir i$leidziamos nuotekos,
vertinimo metodai, 4 red., EPA/600/4-90/027F, Aplinkos stebésenos ir rémimo laboratorija, U.S. EPA,
Sinsinatis, OH (1993 m.).

8) Statybos ir remonto medziagy poveikis pavir§iniams ir gruntiniams vandenims. Metodikos, laboratoriniy tyrimy
rezultaty ir plétros santrauka. NCHRP ataskaita Nr. 448, Nacionalinés akademijos leidykla, VaSingtonas, D.C.,
2001 m.

9) Portlandcemencio klinkerio nuosédy toksiskumo bandymo rezultaty, gauty naudojant Corophium volutator,
galutiné ataskaita, kurig ,, ANALYCEN ECOTOX*“ AS parengé bendrovei ,,Norcem* A. S., 2007 m.

10) TNO ataskaita Nr. V8801/02, Gmaus (4 valandy trukmés) toksiSkumo jkvépus tyrimas naudojant
portlandcemencio klinkerj, pagal CLP (klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo reglamenta) / GHS (visuotinai
suderintg cheminiy medziagy klasifikavimo ir Zenklinimo sistema) 03-2010 (nekenkia ziurkéms, 2010 m.
rugpjatis).

11) TNO ataskaita Nr. V8815/09, portlandcemencio klinkerio sukeliamo G in vitro akiy dirginimo vertinimas taikant
izoliuotos vistos akies bandymo metoda, 2010 m. balandis.

12)  TNO ataskaita Nr. V8815/10, portlandcemencio klinkerio sukeliamo W in vitro akiy dirginimo vertinimas taikant
izoliuotos vistos akies bandymo metoda, 2010 m. balandis.

13) Europos Komisijos mokslinio toksikologijos, ekotoksikologijos ir aplinkos komiteto (SCTEE) i$vada dél
cemento sveikatali keliamo pavojaus, Cr ) (Europos Komisija, 2002 m.)
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf

14)  Cemento dulkiy citotoksinio ir prieSuzdegiminio poveikio Ziurkiy alveoliy makrofagams tyrimas, Van Berlo et
al, Toksikologiniy cheminiy tyrimy skyrius, 2009 m. rugséjis, 22(9):1548-58

15)  Cemento dulkiy citotoksiskumo ir genotoksiskumo poveikis A549 Zmogaus plauciy epitelio lasteléms in vitro,
Gminski et al, DGPT santrauka, 2008 m. Mainco konferencija.

16) Pastabos dél Amerikos valstybiniy pramonés higienisty konferencijos rekomendacijy pakeisti
portlandcemencio ribinés vertés slenksti, Patrick A., Hessel and John F. Gamble, ,,EpiLung Consulting®,

2008 m. birzelis.

17)  Numatoma poveikio ir betonuotojy plauciy funkcijos stebésena, tarpiné tyrimo ataskaita po I-11 2006-2010 etapo
duomeny rinkimo, H. Note, H. Kjuus, M. Skogstad ir K.-C. Nordby, Nacionalinis darbuotojy sveikatos institutas,
Oslas, Norvegija, 2010 m. kovas

16.4. Rekomendacijos dél darbuotojy mokymo
Kartu su darbuotojy mokymo programomis, susijusiomis su zmoniy sveikata, sauga ir
aplinkos apsauga, jmonés turi uztikrinti, kad jy darbuotojai yra susipazin¢ su informacija,
pateikta saugos duomeny lape, ja supranta ir gali jgyvendinti reikalavimus.
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16.5. Baigiamosios pastabos
Duomenys, pateikti Siame saugos duomeny lape, apraSo misy gaminio saugos
reikalavimus ir remiasi aktualiomis misy ziniomis. Jie nesuteikia gaminio savybiy
garantijos. Miisy gaminiy gavéjas savo atsakomybe turi laikytis galiojanéiy teisiniy
dokumenty taip pat ir tokiy, kurie nepaminéti $iame duomeny lape.



