Vorteils-
beschreibungen

Zusammensetzung

Eigenschaften

Anwendung

Technische Daten
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Frostsicherer Moértel mit hohem Standvermégen zum Verlegen von Dachzie-
geln

Dachdeckermortel grau

Zum Verstreichen von Ziegelddchern im Bereich der First-, Grat- und Trau-
fziegel

Wasserabweisend mit hoher Haftkraft

Gesteinskdrnung, Zement, Naturfasern sowie Zusétze (anorganische Farbpigmente) zur besseren Verarbeitung und Haftung.

Dachdeckermértel grau ist nach Wasserzugabe sehr geschmeidig, verformungswillig und mithelos zu verarbeiten.
Faserarmiert (Naturfasern) zur Erhéhung der Belastbarkeit.
Nach der Erh&rtung ist Dachdeckermértel grau frost- und witterungsbestandig.

Dachdeckermértel grau eignet sich fir die Ziegeleindeckung in Mértel.
Er wird flr das Verstreichen von Ziegeldéchern (Innen- und AuB3enverstrich) im Bereich der First-, Grat- und Traufziegel
eingesetzt.

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswabhllisten finden Sie unter
www.baumit-selbermachen.lu.

Produkt

EAK/AVV Abfallschlissel: 1501 10* 17 01 01,17 09 04
Brandverhalten: A1, nicht brennbar

Druckfestigkeit: > 5 N/mm?

Farbe: Grau

GISCODE: ZP1

Haftzugfestigkeit: > 0.08 N/mm?

Putzmértelgruppe: Normalputzmértel GP nach DIN EN 998-1 P Il nach DIN 18550
p-Wert: <25

Wasseraufnahme: Wec 2 (nach DIN EN 998-1) - wasserabweisend
Warmeleitzahl )\mldr% - < 0.820 W/(m-K) (fiir P = 50 %)

Tabellenwert nach EN 1745: < 0.89 W/(m-K) (fir P = 90 %)

Variante(n) 10 kg

Ergiebigkeit ca. 6.5 |/Sack (ca. 650 I/t)

Koérnung 0Omm-1.2mm

Wasserbedarf 1.51/Sack - 2 1/Sack (150 - 200 I/t)

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 %
zu bertcksichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhangig von Rauheit und Saugféhigkeit des Untergrundes sowie der
Verarbeitungstechnik.

Die Leistungserklarung ist unter www.baumit-selbermachen.com elektronisch abrufbar.

Lieferform Foliensack, 10 kg (105 Sack pro Palette = 1.050 kg)
Baumit GmbH QuU
1/2 Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang, Tel.: 01805 648228 * 2

Produktdatenblatt
20-08-26

info@baumit-selbermachen.com, www.baumit-selbermachen.com _I
* 0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise max.
0,42 €/Min. Tarife aus dem Ausland konnen abweichen.



Lagerung

Qualitétssicherung

Einstufung It.
Chemikaliengesetz

Untergrund

Verarbeitung

Allgemeines und
Hinweise

Trocken und geschiitzt, die Lagerzeit sollte 24 Monate nicht Uberschreiten. Das auf dem Gebinde abgedruckte Datum
entspricht dem Produktionsdatum.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitat und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma verflgt tiber
ein zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 sowie ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN
ISO 14001. Die Zertifizierung gilt fir ausgewéhlte Standorte in Deutschland.

Siehe Sicherheitsdatenblatt unter www.baumit-selbermachen.com

Dachziegel und Betondachsteine miissen den aktuellen Normen entsprechen.
Untergriinde mussen frostfrei sowie frei von Staub und Schmutz sein.

Dachdeckermortel grau wird handisch mit geeignetem Werkzeug oder mit dem Quirl zu einer verarbeitungsgerechten
Konsistenz angemischt. Die Dachsteine werden in das Mértelbett eingedriickt, der herausquellende Moértel mit der Kelle
abgestreift und glattgestrichen.

Bereits ansteifenden Dachdeckermértel grau nicht mehr mit Wasser aufmischen. Farbabweichungen kénnen aufgrund
unterschiedlicher Temperatur- und Abtrocknungsbedingungen entstehen.

Die obenstehenden Angaben entsprechen dem Stand unserer Erfahrung und sollen beraten. Eine Garantie fiir den Anwen-
dungsfall kann daraus nicht abgeleitet werden, da die jeweilige Anwendung und Verarbeitung auBerhalb unserer Kontroll-
maoglichkeit liegen.

Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen.
DIN EN 998-1, DIN EN 998-2, DIN 18550 und DIN 18338 (VOB, Teil C) beachten.

Bendtigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen
AuBendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung des K&ufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben,
entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsver-
haltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fir
den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Anderungen, die
dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser
Technischen Information sind frithere Ausgaben ungliltig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fir alle
Geschaftsfélle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen fir die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und

Mischanlagen.
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