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. MultiPrimer
4 @ mo .
gy  (=a Dzilumgrunts

m  Pamatni nostiprinosa
= Pamatnes uzsiuktspéju reguléjosa
= Ar udeni Skaidama

Organiskas saistvielas, piedevas, Udens.
Udens tvaika caurlaidigs, nostiprina pamatni, labi regulé pamatnes Gdens uzsiksanas spéju.

lzmantojams uz mineralu un organisku materialu virsmam pirms mineralo vai organisko apmetumu un krasu uzklasanas (Baumit
apmetumiem un krasam).
lek8darbiem un ardarbiem.

Cieto dalinu daudzums: apm. 15 %
Blivums: apm. 1 kg/dm3
Multiprimer 10 |
Patérins 0.1-0.251/m2, atkariba no pamatnes

10 | kanna, 40 kannas uz paletes
Derigums 12 ménesi slégta iepakojuma, glabat sausa, vésa vieta, nepielaut sasalsanu.
Pastaviga kvalitates kontrole rupnicas laboratorija.

Drosibas noteikumus saskana ar Kimisko vielu likumu JUs atradisiet droSibas datu lapa. (saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un Il. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecigaja razotne.

Pamatnei jabut tirai, sausai, slodzes izturigai, nesasaluSai un sp€jigai uzsukt mitrumu, attiritai no putekliem un nepiesaistitam
dalinam.

leteicams izmantot:

Uz kalka, kalka-cementa un cementa apmetumiem

B Uz betona;

B Uz gipSa apmetuma;

B Uzcitam mineralam pamatnem;

B Uz pastveida Baumit fasades apmetumiem un krasam

N

[ ]

eizmantot:
Uz plastmasas, lakas un ellas, limes krasam

Baumit MultiPrimer var uzklat ar rulliti vai ar otu. Atbilstosi sagatavotajai virsmai ir jabut bez birstoSam dalinam. Ar Baumit MultiP-
rimer janoklaj visa virsma; klajot gruntésanas lidzekli vairakas kartas, jastrada bez partraukumiem. Nedrikst veidoties stiklaina karta!
Péc nozusanas ir jaievéro vismaz 12 stundu intervals.

Atkariba no pamatnes uzsuktspéjas Baumit MultiPrimer var lietot neatSkaiditu vai ari atSkaiditu attieciba 1:5 ar udeni.
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Noradijumi Izstrades laika gaisa, materiala un pamatnes temperaturas nedrikst bt zemakas par +5° C. Nav pielaujama grunts uzklasana tieSu
saules staru ietekmé, lietus vai stipra véja laika bez fasades aizsardzibas.
Darbam izmantotie riki un instrumenti nekavéjoties janomazga ar udeni Izmantojot iekStelpas, jadroSina laba ventilacija.
Apkartejo virsmu aizsardziba
Darbu izpildes laika atbilstoSi jaaizsarga flizéjamo virsmu tuvaka apkartne (ipasi stikla keramikas, klinkera, dabisko akmenu, lakotas
un metala virsmas). Notraipitas virsmas uzreiz nomazgat ar lielu tdens daudzumu, negaidot, lidz tas izzUs.

Uznémuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietoSanu balstas uz Si briza zinatnes atzinam un musu ilggadigo pieredzi.
Tie nav juridiski saistoSi un nevar tikt izmantoti ka jebkadu tiesisku attiecibu pamatojums vai jebkada liguma papildsaistibas. Uznémuma Baumit ieteikumi
neatbrivo pircéju no atbildibas par Baumit produktu izmantoSanu atbilstoSi paredzetajam merkim un visparéjo buvniecibas principu ieverosanas. Uznémums
Baumit var veikt jebkuras izmainas, kas saistitas ar tehnologijas attistibu un uzlabo produktu vai ta lietoSanas kvalitati. No jaunakas tehniskas informacijas
publiceSanas briza tas agrakas versijas tiek uzskatitas par spéka neesosam. Visjaunako informaciju JUs atradisiet uznémuma Baumit interneta vietnés.
Papildu informaciju lidzam jautat tuvakajam regionalajam parstavim, kas garantés atras konsultacijas un piegadi.
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