Produkts

Sastavs

Ipasibas

Lietojums

Tehniskie dati

lepakojums

Uzglabasana

Kvalitates garantija

Drosibas noteikumi
saskana ar Kimisko

Baumit MPI 30 Speed

Atrais kalka-cementa
g masinapmetums

= Apmetums 2-3 stundu laika
m loti plastisks, viegli apstradajams
m lzcila virsmas kvalitate

Rupnieciski sagatavots atri cietéjoSs vienkartas apmetums uz kalka un cementa bazes. UzklaSanai ar rokam vai mehanizeti.
Apstrades laiks apm. 2 - 3 stundas. Augstas kvalitates smalkgraudaina virsma un laba tvaika caurlaidiba.

Atri cietéjoss ements, kalcija hidroksids (celtniecibas kalkis), smiltis, piedevas.
Apmetums 2 - 3 stundu laika, augsta efektivitate: |oti plastisks, viegli izstradajams, izcila virsmas kvalitate.

Masinapmetums iekStelpam. Paredzéts visu veida telpam, ari ar augstu mitrumu, piem., virtuvém un vannas istabam. Ideals
situacijas, kad apmetuma darbus nepiecieSams veikt isa laika. Tos iespéjams pabeigt dazu stundu laika péc to uzsaksanas, ievéro-
jami atvieglojot darba organizaciju.

Max. slana biezums: 25 mm viena karta uz sienas
Islaiciga pretestiba spiedé péc 28 dienam: > 2.5 N/mm?2
Udens tvaika difuzijas pretestibas koeficients p: apm. 15
MPI 30 Speed
Grauda lielums lidz 0.8 mm
Patérins apm. 14 kg/m2/cm

NepiecieSamais Udens  apm. 8.5 - 9 |/maiss 30 kg
daudzums

30 kg maiss, 40 maisi uz paletes

Derigums 3 ménesi slégta iepakojuma, glabat sausa vieta uz paletém.

Pastaviga kvalitates kontrole rupnicas laboratorija.

DroSibas noteikumus saskana ar Kimisko vielu likumu Jus atradisiet droSibas datu lapa. (saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un Il. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecigaja razotne.

vielu likumu
Pamatne Pamatnei jabut tirai, sausai, slodzes izturigai, nesasaluSai, spéjigai uzsukt mitrumu un bez sals izsvidumiem, attaukotai un attiritai
no putekliem un nepiesaistitam dalinam.
leteicams izmantot uz mineralam sienu un griestu pamatnem:
B uzbetona;
B uzkiegela;
B uz keramikas, silikata un gazbetons blokiem.
Neizmantot uz:
B uzgipsa;
B uz gipsi saturo$am pamatné.
Profilus fiksét un instalacijas kanalus aizpildit ar atri cietéjoSu montazas javu Baumit SpeedFix.
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Pamatnes

sagatavosana

Izstrade

Noradijumi

Norades attiecas uz muriem, kas buvéti saskana ar normativiem, pienemot, ka Suves starp celtniecibas elementiem ir aizpilditas.

B Kiegelis (pilns, caurumots): Pamatnes speciala sagatavoSana nav nepiecieSama (péc izvéles - sakeres java Baumit VorSpritzer,
tehnologiskais partraukums: 3 dienas).

B Gludas betona pamatnes, lietais betons, vibrétas, gludas rupnieciski izgatavotas betona plaksnes:

gruntéSanas lidzeklis sakeres nodroSinasanai Baumit BetonPrimer.

Tehnologiskais partraukums minimali 12 stundas, lidz 48 stundam.

ApmesSanai ar rokam - sakeres karta visai pamatnei - limjava Baumit ProContact uzklatata horizontali ar roboto kelli.

Tehnologiskais partraukums: 2 - 3 stundas.

B Parastais betons, celtniecibas betons, betona bloki, keramzitbetona bloki: Sakeres java Baumit VorSpritzer. Tehnologiskais
partraukums: 3 dienas.

B Gazbetons, silikata bloki (bagatigi samitrinat ar tdeni): Sakeres java Baumit VorSpritzer. Tehnologiskais partraukums: 3 dienas.

leberiet maisa saturu trauka ar apm. 7-7,5 litriem tira, auksta Udens un rlpigi samaisiet ar elektrisko mikseri IEénas darbibas rezima,
lidz ieguta viendabiga masa bez kunkuliem. MaisiSanas laiks apm. 3-5 minutes. Péc dazam minutém parmaisiet atkartoti. Uzklajot
apmetumu ar masinu, Udens tiek dozéts, lai ieglitu nepiecieSamo apmetuma konsistenci. Apmetumu Baumit MPI 30 Speed var
izstradat ar jebkuru apmetuma masinu (piem., PFT G4 vai M-Tec M3). Pirms darbu sakSanas japarliecinas, lai taja nebutu gipsi satu-
roSa materiala paliekas. Pirms apmetuma uzklasanas nofiksé malu un stiru profilus ar montazas javu Baumit SpeedFix. Produktam
nedrikst pievienot nekadus citus materialus, jo tas var mainit ta ipasSibas. Apmetumu uz sienas uzklaj ar roku, izmantojot kelli, vai ar
masinu, vélamaja biezuma (vidéji apm. 10-15 mm). Vietas, kur pastav plaisu veidosanas riski (piem., dazadu materialu pamatnes,
logu un durvju stari), iestradat armmeéjoso sietu. Péc uzklasanas, svaigo apmetumu izlidzina ar H profila linealu. NepiecieSamibas
gadijuma uzklat papildu apmetumu vietas, kur tas trikst. Ja nepiecieSamais apmetuma biezums virs 25 mm, tas jauzklaj vairakos
piegajienos ,svaigs uz svaiga”. Apmetuma saistiSanas laiks lidz turpmakai apstradei atkarigs no pamatnes, tas uzsuksanas sp€jas,
gaisa mitruma un temperatdras, vidéji apm. 90 min. péc ta uzklasanas. PietiekoSi sacietéjis apmetums “janogriez” ar trapaces veida
linealu, noskrapéjot augdéjo kartu. Sadi sagatavotu apmetuma virsmu norivé/filcé ar piemérotu rivdéli, lai iegiitu viendabigu, smalk-
graudainas faktlras virsmu. RivéSanas laika péc vajadzibas mitrinat virsmu. Nenorivét virsmas, kuras paredzéts flizét.

Apmetuma masinas darbibai €éka nepiecieSams:
B elektropieslegums - 380V, 25 A;
B {dens pievads ar3/4 savienojumu ar nepartrauktu spiedienu vismaz 3 bari.

Apmetuma izstrades un cietéSanas laika (vismaz 12 stundas péc uzklasanas) materiala, gaisa un pamatnes temperattra nedrikst
bt zemaka par +5°C. Nelietot, lietd, tieSos saules staros, stipra véja vai caurvéja.

Produktam nedrikst pievienot nekadus citus materialus, jo to tas var mainit ta ipasibas. Svaigi izstradatu apmetumu vismaz divas
dienas uzturet mitru.

Ilzmantojot apsildes ierices, ipasi gazes, nepiecieSama laba ventilacija (nemot véra karbonatu veido$anos). Nav pielaujama tieSa
apmetuma sildisana.

Arméjuma iestrade apmetuma neizslédz plaisu veido$anos, tomér ievérojami samazina to rasanas risku. Instalacijas kanali pirms
apmetuma uzklaSanas jaaizpilda ar cementa-kalku javu. Ja tiek apmestas lielas virsmas, ka ari dazadu celtniecibas materialu
pamatnes, ieteicams nodalit, izmantojot iegriezumu ar kelli visa apmetuma biezuma. Nenorivét virsmas, kuras paredzets flizet.
Pirms katra nakama klajuma apmetumam jabut pilniba izzuvuSam (vismaz 7 dienas 1 cm) un atbilstoSi sagatavotam.

Nobeiguma segumi:
B Uz neapstradatas virsmas: flizes;
B Uz apstradatas (izrivetas) virsmas: visi celtnieciba izmantojamie apdares materiali.

Apkartejo virsmu aizsardziba:
Darbu izpildes laika atbilstosi jaaizsarga apstradajamo virsmu tuvaka apkartne (ipasi stikla keramikas,klinkera, dabisko akmenu,
lakotas un metala virsmas). Notraipitas virsmas uzreiz nomazgat ar lielu Gdens daudzumu, negaidot, lidz tas izzus.

Uznémuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietoSanu balstas uz Si briza zinatnes atzinam un musu ilggadigo pieredzi.
Tie nav juridiski saistoSi un nevar tikt izmantoti ka jebkadu tiesisku attiecibu pamatojums vai jebkada liguma papildsaistibas. Uznémuma Baumit ieteikumi
neatbrivo pircéju no atbildibas par Baumit produktu izmantoSanu atbilstoSi paredzetajam merkim un visparéjo buvniecibas principu ieverosanas. Uznémums
Baumit var veikt jebkuras izmainas, kas saistitas ar tehnologijas attistibu un uzlabo produktu vai ta lietoSanas kvalitati. No jaunakas tehniskas informacijas
publiceSanas briza tas agrakas versijas tiek uzskatitas par spéka neesosam. Visjaunako informaciju Jus atradisiet uznémuma Baumit interneta vietnes.
Papildu informaciju IGdzam jautat tuvakajam regionalajam parstavim, kas garantés atras konsultacijas un piegadi.
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