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Baumit FlexProtect/
SockelSchutz Flexibel

m  Perimetram un cokola zonai
®=  Minerala
m Ipasi elastiga

Vienkomponenta elastigs hidroizoléjoss blivéjums aizsardzibai no SJakatam, grunts mitruma un notekudens bez spiediena ipasi uz

Smiltis, cements, piedevas blivéSanai, sakerei un izstrades uzlaboSanai.

Pastavigi elastiga
Hidrauliski cietéjosa
Necaurlaidiga

UV staru izturiga

Cokola un zonas, kas ir kontakta ar grunti aizsardzibai no tdens Slakatam un grunts mitruma. Ari blivéSanai tdens Slakatu zonas,
piem., pasazas, terases un logu ailes. Grunts kontakta zonaBaumit FlexProtect/SockelSchutzFlexibel uzklaj uz apmetuma sistémas
ka arejo aizsargkartu.

20 kg maiss, 48 maisi uz paletes
Derigums 6 méenesi slégta iepakojuma, glabat sausa, vésa vieta uz paletem.
Pastaviga kvalitates kontrole rupnicas laboratorija.

DroSibas noteikumus saskana ar Kimisko vielu likumu Jus atradisiet droSibas datu lapa (saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un Il. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecigaja razotne.

Pamatnei jabut tirai, sausai, slodzes izturigai, nesasaluSai, spéjigai uzstukt mitrumu, bez sals izsvidumiem, attaukotai un attiritai no
putekliem un nepiesaistitam dalinam. Ta japarbauda sakana ar normativu prasibam. Piemeérotas pamatnes ir pamatu/cokola izola-
cijas plaksnes, ka ari siltumizolacijas sistemas apmetumi.

Pamatnei jabut tirai, sausai, slodzes izturigai, nesasaluSai, sp€jigai uzsukt mitrumu, bez sals izsvidumiem, attaukotai un attiritai no
putekliem un nepiesaistitam dalinam.

leberiet 20 kg maisa saturu trauka ar apm. 7-7,5 litriem tira Gdens un riipigi samaisiet ar zemu apgriezienu elektrisko mikseri. Cietét
sakusu materialu nedrikst Skaidit ar ideni un turpinat izmantot. Produktam nedrikst pievienot nekadus citus materialus, jo to tas var
mainit ta ipasibas.

lejaukta java atri saciet€, ta jaizstrada pusstundas laika (atkariba no temperaturas un mitruma nedaudz atrak vai ilgak). Ta jauzklaj
divas kartas ar vidéji cietu birsti.

Starp kartam jaievéro 24 stundu ilgs ZiSanas laiks. Baumit FlexProtect/SockelSchutzFlexibel nedrikst uzklat viena bieza karta, jo ta
var sarauties.

Apmetuma sistéma (ieskaitot arméjoso kartu, nobeiguma segumu/dekorativo apmetumu un nepiecieSamo gruntéSanas lidzekli) tiek
izveidota 10 cm zem grunts limena. Péc nobeiguma seguma sacietéSanas Baumit FlexProtect/SockelSchutzFlexibel uzklaj apm. 5
cm virs grunts limena un lidz apmetuma sistémas apaksai.

Svaigi uzklatais Baumit FlexProtect/SockelSchutzFlexibel jaaizsarga no saules, v€ja un lietus.
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Noradijumi Materiala izstrades un saistiSanas laika materiala, gaisa un pamatnes temperatura nedrikst but zemaka par +5°C.
Svaigi uzklataisBaumit FlexProtect/SockelSchutzFlexibel jaaizsarga no tieSas saules staru, lietus un spéciga véja iedarbibas (piem,
izmantojot atbilstoSus fasades sastatnu tiklus). Augsts gaisa mitrums un/vai zema temperatura (piem, véla rudeni) var ieverojami
paildzinat materiala saistiSanas laiku. Pirms nakamo klajumu izveidoSanas jaievéro vismaz 1 diennakti ilgs tehnologiskais partrau-
kums.

Rakstiskas un mutiskas lietojumprogrammu tehnologiju rekomendacijas, kuras més sniedzam, lai palidzétu pardevéjam/apstradatajam, ir balstits uz masu
pieredzi un atspogulo pasreiz€jo zinatnes limeni un praktiskas pielietojuma zinaSanas. Tomér saprotams, ka Sis rekomendacijas nav saistoSas. Tas neveido
nekadas tiesiskas attiecibas vai papildu saistibas saistiba ar pardoSanas ligumu. Tas neatbrivo pircéju no pienakuma parbaudit masu izstradajumu piemé-
rotibu paredzétajam mérkim vai lietojumam.
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