Produkts

Sastavs

Ipasibas

Lietojums

Tehniskie dati

lepakojums

Uzglabasana

Kvalitates garantija

Drosibas noteikumi
saskana ar Kimisko

Baumit StarContact Forte
Fob Minerala [imésanas un
=l armesanas java

Kartas biezums lidz 10mm
m  Arvieglam pildvielam
= Ar paaugstinatu adheziju

Ripnieciski sagatavota minerala limjava siltumizolacijas llméSanai Baumit siltumizolacijas sistémas. Uzklasanai ar rokam vai meha-
nizeti.
Produkta parbaudes veiktas saskana ar ETAG 004 tehniskajam prasibam.

Saistvielas, cements, vieglas pildvielas, piedevas.

Minerala, pulverveida, ar vieglam pildvielam, tvaika caurlaidiga, ar paaugstinatu adhéziju, elastiga, viegli izstradajama.

Siltumizolacijas plakSnu (putu polistirola un mineralvates) un ari cokola izolacijas plakSnu limésanai un armésanai, izmantojot Baumit
StarTex sietu, ka ari virsmas SpakteléSanai. Piemérota biezas (max. 10 mm) armejosas kartas izveidei viena darba gajiena. lekSdar-
biem un ardarbiem.

Udens tvaika diflizijas pretestibas koeficients p: apm. 25
Sausa produkta masas blivums: apm. 1200 kg/m3
Maiss 25 kg
Grauda lielums lidz 1 mm
Arméjosas kartas 4-10 mm
biezums
Patérins 4 -6 kg/m2, limésanai
Patérins 5 - 8 kg/m? , arméesanai

NepiecieSamais Udens  apm. 6 |/maiss 25 kg
daudzums

25 kg maiss, 48 maisi uz paletes

Derigums 12 meénesi slégta iepakojuma, glabat sausa, vésa vieta uz paletém, nepielaut sasaldanu.

Pastaviga kvalitates kontrole rupnicas laboratorija.

Drosibas noteikumus saskana ar Kimisko vielu likumu Jus atradisiet droSibas datu lapa. (saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un Il. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecigaja razotné.

vielu likumu

Pamatne Pamatnei jabdat tirai, sausai, slodzes izturigai, nesasalusai, spéjigai uzstukt mitrumu un bez sals izsvidumiem, attaukotai un attiritai
no putekliem un nepiesaistitam dalinam.

Pamatnes Ja limjava tiek izmantota Spaktelésanai:

sagatavosana B betona pamatni attirit no veidnu ellas;
B cementa un cementa-kalka apmetuma pamatnes rupigi notirit, ja nepiecieSams, vispirms aizdarit plaisas;
B krasotam pamatném jabut ar labu sakeri (var veikt iegriezuma testu), tas nedrikst kritoties.
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Izstrade

Noradijumi

lejauksana

leberiet 25 kg maisa saturu trauka ar apm. 6 litriem tira Udens un rlpigi samaisiet ar elektrisko mikseri Ienas darbibas rezima, lidz
ieguta viendabiga masa bez kunkuliem. Péc 5 mintutém parmaisiet velreiz.

Ja nepiecieSams, vajadzigo materiala konsistenci panakt, pievienojot tdeni.

Lielaku limjavas daudzumu var sagatavot ar nepartrauktas darbibas maisitaju, vienmerigi pievienojot nepiecieSamo udens daudzumu.
Pirms uzklasanas materials vélreiz japarmaisa. lejauktais materials jaizstrada 1,5 stundu laika.

Cietet sakuSu materialu nedrikst Skaidit ar tdeni un turpinat izmantot.

Nav pielaujama piedevu (piem., pretsala, atrakas sacietéSanas) pievienoSana.

Baumit ETICS sistemas

Limes uzklasana

Limjavu uz siltumizolacijas plaksném uzklaj ar perimetra un punktu metodi, tas ir, apm. 5 cm platu limes joslu uzklaj uz plaksnes pa
perimetru un papildus ari plaksnes vidu uzklaj vismaz 3 plaukstas lieluma limes pikas. Limjavas kontaktlaukumam ar pamatni jabat
ne mazakam ka 40%. Limes kartas biezums ir 1-2 cm. Janem véra pamatnes ipatnibas. Nelidzenumus lidz 10 mm drikst izlidzinat
ar [imi.

Siltumizolacijas plaksnu ieklasana

Tas ieklaj virziena uz augsu ciesi citu pie citas. Izmantojot siltumizolacijas plakSnu gabalus (atgriezumus), to minimalais platums ir 15
cm. Tos nedrikst limét ékas sturos vai citu blakus citam, bet starp veselam plaksném. leklatajam plaksném jabut viena limeni, salai-
duma vietas nedrikst atstat spraugas, un tur nedrikst nok|ut lime. Suvju vietas nedrikst veidot ailu stiiros. Ekas stiiros siltumizolacijas
plaksnes ieklaj pamiSus, izmantojot veselas vai pusplaksnes.

Stiprinasana ar dibeliem

Ja nepiecieSams, siltumizolacijas plaksnes papildu liméSanai stiprina ar dibeliem. To var veikt jau 24 stundas péc plaksnu pielime-
Sanas.

Pirms arméjosas kartas uzklasanas dibelu ,cepurites” janosedz ar arméSanai paredzéto materialu.

Armésana

Putu polistirola siltumizolacijas plaksnes janoslipé un janotira. Limjava armésanai Baumit StarContact Forte jauzklaj ar nertséjosa
térauda roboto kelli (zoba izmérs 10 mm). Svaiga limjavas karta vertikalas joslas nesakrunkojot ar vismaz 10 cm platu parlaidumu
jaieklaj stikla Skiedras armejoSais siets Baumit StarTex. Tas japarklaj ar Baumit StarContact Forte ne mazak ka 1 mm bieza karta
(sieta parlaiduma vietas min.: 0,5 mm). Siets jaiestrada péc principa ,slapj$ slapja“. Jaizvairas no parmérigas lidzindsanas. Péc
izzuSanas nelidzenumi janonem.

Mineralvates siltumizolacijas plaksnes netiek slipétas. Pec dibeu iestrades jauzklaj izlidzinosa karta, lai nosegtu dibelu ,cepurites”
un plaksnu salaiduma vietas.

leteicamais armé&josas kartas biezums ir 6-8 mm.

Papildus Siem ieteikumiem jaievéro siltumizolacijas sistemu (ETICS) iestrades metodiskie noradijumi.

Spaktelésana uz minerala apmetuma pamatném

Limjavu uz apmetuma uzklaj ar neruséjosa térauda kelli vismaz 4 mm biezuma, izlidzina un izrive. leteicama Baumit StarTex sieta
iestrade.

Materiala izstrades un cietéSanas laika (vismaz 12 stundas péc uzklaSanas) gaisa un pamatnes temperatira nedrikst bt zemaka
par +5°C. Fasade jaaizsarga no tieSu saules staru, lietus un spéciga véja iedarbibas.

Augsts gaisa mitrums un zema temperatira var ievérojami paildzinat materiala saistiSanas laiku.

Produktam nedrikst pievienot nekadus citus materialus, jo tas var mainit ta ipaSibas.

Ja UV staru ietekmé putu polistirola siltumizolacijas plaksnes sakusas dzeltét, tas nedrikst Spaktelét, bet tas atkartoti janoslipé un
janonem putekli.

Ilzmantojot limjavu SpakteléSanai, pirms katras nakamas kartas uzklasanas jaievéro vismaz 7 dienu ilgs Zusanas laiks.

Nobeiguma kartas

Baumit UniPrimer un Baumit NanoporTop

Baumit UniPrimer un Baumit SilikonTop

Baumit UniPrimer un Baumit SilikatTop

Baumit UniPrimer un Baumit GranoporTop

Baumit UniPrimer un Baumit MosaikTop

Apkartejo virsmu aizsardziba

Darbu izpildes laika atbilstoSi jaaizsarga flizéjamo virsmu tuvaka apkartne (ipasi stikla keramikas, klinkera, dabisko akmenu, lakotas
un metala virsmas). Notraipitas virsmas uzreiz nomazgat ar lielu Gdens daudzumu, negaidot, lidz tas izzUs.

Uznémuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietoSanu balstas uz $i briza zinatnes atzinam un musu ilggadigo pieredzi.
Tie nav juridiski saistoSi un nevar tikt izmantoti ka jebkadu tiesisku attiecibu pamatojums vai jebkada liguma papildsaistibas. Uznémuma Baumit ieteikumi
neatbrivo pircéju no atbildibas par Baumit produktu izmantoSanu atbilstoSi paredzetajam mérkim un visparéjo buvniecibas principu ievérosanas. Uznémums
Baumit var veikt jebkuras izmainas, kas saistitas ar tehnologijas attistibu un uzlabo produktu vai ta lietoSanas kvalitati. No jaunakas tehniskas informacijas
publicéSanas briza tas agrakas versijas tiek uzskatitas par spéka neesosam. Visjaunako informaciju Jus atradisiet uznémuma Baumit interneta vietnés.
Papildu informaciju lidzam jautat tuvakajam regionalajam parstavim, kas garantés atras konsultacijas un piegadi.
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