Produkts

Sastavs

Ipasibas

Lietojums

lepakojums

Uzglabasana

Kvalitates garantija

DrosSibas noteikumi
saskana ar Kimisko

Baumit Manu 2
Kalka-cementa apmetums

m lzstradei ar rokam
m  Mehaniski izturigs un tvaika caurlaidigs
= Udeni atgradoss

Rupnieciski sagatavots apmetums uz kalka un cementa bazes.
Uzklasanai ar rokam.

Cements, kalcija hidroksids (celtniecibas kalkis), smiltis, piedevas.

Atmosféras apstaklu izturigs, mehaniski izturigs, tvaika caurlaidigs, udeni atgrudoss (hidrofobs).
Apmetums iekSdarbiem un ardarbiem.

25 kg maiss, 48 maisi uz paletes

Derigums 12 menesi slégta iepakojuma, glabat sausa vieta uz paletém.

Pastaviga kvalitates kontrole rupnicas laboratorija.

Drosibas noteikumus saskana ar Kimisko vielu likumu Jus atradisiet droSibas datu lapa. (saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907,/2006 31. pantu un Il. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecigaja razotné.

vielu likumu
Pamatne Pamatnei jabdat tirai, sausai, slodzes izturigai, nesasalusai, spéjigai uzstukt mitrumu un bez sals izsvidumiem, attaukotai un attiritai
no putekliem un nepiesaistitam dalinam.
Elektroinstalacijas kabelu kanali pirms apmeSanas jaaizpilda ar kalka-cementa maisijumu (piem., Baumit SpeedFilll), metala
elementi janoklaj ar pretkorozijas krasu.
Ardarbos vienmér jaizmanto Baumit VorSpritzer sakeres java.
Pamatnes Vecas drupoSas pamatnes janostiprina. Vecam krasotam pamatném veca krasa pilniba janonem. Pirms apmeSanas jaaizpilda visas
sagatavosana plaisas. Ja nepiecieSams, adhézijas uzlabo$anai ieteicams uzklat Baumit Vorspritzer. Pirms kiegelu sienu apmesanas ieteicams tas
samitrinat. Pirms gazbetona apmeSanas vienmeér jalieto Baumit Vorspritzer.
B Kiegelis (caurumots/parastais): apmetums tiek uzklats vienada konsistencé divos darba gajienos ,svaigs svaiga”.
B Cementa mris un cementa mris ar integrétu siltumizolaciju: pamatnes iepriek$€ja apstrade nav nepiecieSama.
B Skaidu plaksne, apmetuma ieklasana viena karta: pamatnes iepriek$€ja apstrade nav nepiecieSama. Apmetuma papildus jaie-
strada armeéjosSais siets.
B Skaidu plaksne, apmetuma ieklasana vairakas kartas: Baumit VorSpritzer sakeres karta, zuSanas laiks - 21 diena, patérins -
apm. 20 kg/m2, vai papildus jaiestrada armgjosSais siets.
B Gazbetons: uz kartigi samitrinatas pamatnes jauzklaj Baumit VorSpritzer sakeres karta, zuSanas laiks - 3 dienas, patérins -
apm. 9 kg/m2.
B Betons: apmetums tiek uzklats ,svaigs svaiga” vai ari péc 24 stundu ilgas zavesanas.
Izstrade lejauksana
leberiet 25 kg maisa saturu trauka ar apm. 5,0 litriem tira Gdens un ripigi samaisiet ar elektrisko mikseri Ienas darbibas rezima.
MaisiSanas laiks ir 3-5 minttes. PEc 5 minutém parmaisiet velreiz. Ja nepiecieSams, vajadzigo materiala konsistenci panakt, pievie-
nojot tdeni.
Uzklasana
Apmetumu uzklaj uz attiecigi sagatavotas pamatnes un ar H profila linealu izlidzina. PEc apzZiSanas apmetuma virsmu norivé/filcé
ar piemerotu rivdéli. Izvairities no papildu mitrinaSanas izrivéSanas laika. Ja nepiecieSama maksimali bieza apmetuma karta, pirma
karta (max. biezums - 20 mm) jaatstaj negludinata vai jaapstrada ar apmetuma skrapi. Nakamo kartu uzklaj ,svaigs svaiga”, kad
iepriekSeja ir sasniegusi nestspéju. Pec izlidzinaSanas nepiecieSams divas dienas to turét mitru.
Qu
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Noradijumi

Apmetuma izstrades un cietéSanas laika materiala, gaisa un pamatnes temperatira nedrikst but zemaka par +5°C. Nelietot lietd,
tieSos saules staros, stipra véja vai caurvéja. Produktam nedrikst pievienot nekadus citus materialus, jo tas var mainit ta ipasibas.
Svaigi izstradatu apmetumu vismaz divas dienas uzturét mitru.

lzmantojot apsildes ierices, ipasi gazes, nepiecieSama laba ventilacija. Nav pielaujama tieSa apmetuma sildiSana.

Pirms katra nakama klajuma apmetumam jabut pilniba izzuvuSam (vismaz 10 dienas 1 cm) un atbilstoSi sagatavotam.

Nobeiguma kartas

Visas pieejamas celtniecibas krasas un apmetumi, pieméram sadi.

Baumit NanoporColor

Baumit SilikonColor

Baumit SilikatColor

Baumit StellaporTop

Baumit StyleTop

Baumit GranoporColor

Apkartejo virsmu aizsardziba

Darbu izpildes laika atbilstosi jaaizsarga apmetamo virsmu tuvaka apkartne (ipasi stikla keramikas, klinkera, dabisko akmenu,
lakotas un metala virsmas). Notraipitas virsmas uzreiz nomazgat ar lielu Gdens daudzumu, negaidot, lidz tas izZus.

Uznémuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietoSanu balstas uz Si briza zinatnes atzinam un musu ilggadigo pieredzi.
Tie nav juridiski saistoSi un nevar tikt izmantoti ka jebkadu tiesisku attiecibu pamatojums vai jebkada liguma papildsaistibas. Uznémuma Baumit ieteikumi
neatbrivo pircéju no atbildibas par Baumit produktu izmantoSanu atbilstoSi paredzetajam merkim un visparéjo buvniecibas principu ieveroSanas. Uznémums
Baumit var veikt jebkuras izmainas, kas saistitas ar tehnologijas attistibu un uzlabo produktu vai ta lietoSanas kvalitati. No jaunakas tehniskas informacijas
publiceSanas briza tas agrakas versijas tiek uzskatitas par spéka neesosam. Visjaunako informaciju JUs atradisiet uznémuma Baumit interneta vietnés.
Papildu informaciju lidzam jautat tuvakajam regionalajam parstavim, kas garantés atras konsultacijas un piegadi.
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