AntiSulfat
Lidzeklis salu apstradei

® = Miura renovacijai
& . Sl
2 m Prieksapstradei jaunbuves
& m Efektivs
Produkts Skidums kimiskai kaitigo salu (sulfatu un hloridu) apstradei, veicot mira renovaciju.
Sastavs Barija fosfats, tdens.
Ipasibas Viegli SKistoSus un ar mitrumu izvadamus salus parvers grati Skidinamos salos.
Gruti Skidinamie sali nekaitigi tiek aiztureti mari.
Lietojums Kaitigo salu (ipasi sulfatu un hloridu) kimiskai apstradei, renovéjot mari. Piemérots ari salu izsvidumu priekSapstradei no apmetu-
miem jaunbdves.
Tehniskie dati Krasa: zala
Blivums: apm. 1.04 kg/m?
AntiSulfat 5 kg
Patérins apm. 0.5 - 0.8 kg/m? atkariba no salu daudzuma
lepakojums 5 kg kanna

Uzglabasana

Derigums 24 ménesi slégta iepakojuma, glabat sausa, vésa vieta, nepielaut sasalSanu un tieSus saules starus.

Kvalitates garantija  Pastaviga kvalitates kontrole rupnicas laboratorija.

Drosibas noteikumi DroSibas noteikumus saskana ar Kimisko vielu likumu Jus atradisiet droSibas datu lapa. (saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
saskana ar Kimisko  2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un Il. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecigaja razotne.

vielu likumu

Pamatne Viena vai vairakos piegajienos apstradat pamatni ar Baumit AntiSulfat, to uzsmidzinot, uzklajot ar otinu vai uzlejot. Ne agrak ka 1
dienu péc apstrades ar Baumit AntiSulfat uz pamatnes uzklat Sanova Vorspritzer. PEc attieciga tehnologiska partraukuma drikst
uzklat kadu no Baumit sanacijas apmetumiem

Pamatnes Nonemt/nokalt apmetumu lidz pat 1 m augstak no redzamajiem salu izdalljumiem un iztirit Suvju vietas min. 2 cm dziluma.

sagatavosana

Izstrade Izstrades laika gaisa, materiala un pamatnes temperatura nedrikst but zemaka par +3°C. Stradat cimdos.

Noradijumi Darbu izpildes laika atbilstosi jaaizsarga apstradajamo virsmu tuvaka apkartne. Notraipitas virsmasuzreiz nomazgat ar lielu udens
daudzumu, negaidot, lidz tas izZUs.
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Uznémuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietoSanu balstas uz $i briza zinatnes atzinam un musu ilggadigo pieredzi.
Tie nav juridiski saistoSi un nevar tikt izmantoti ka jebkadu tiesisku attiecibu pamatojums vai jebkada liguma papildsaistibas. Uznémuma Baumit ieteikumi
neatbrivo pircéju no atbildibas par Baumit produktu izmantoSanu atbilstoSi paredzetajam merkim un visparéjo buvniecibas principu ieverosanas. Uznémums
Baumit var veikt jebkuras izmainas, kas saistitas ar tehnologijas attistibu un uzlabo produktu vai ta lietoSanas kvalitati. No jaunakas tehniskas informacijas
publicéSanas briza tas agrakas versijas tiek uzskatitas par spéka neesosam. Visjaunako informaciju JUs atradisiet uznémuma Baumit interneta vietnés.
Papildu informaciju ITGdzam jautat tuvakajam regionalajam parstavim, kas garantés atras konsultacijas un piegadi.
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