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Drosibas noteikumi
saskana ar Kimisko

'-.=-.f: Baumit Alpha 2000
PaSizlidzinosas lejamas gridas

m Ar sakeri, vai ka peldosas gridas
m Veido ideali gludu virsmu bez slipésanas
=  Piemerota apsildamam gridam

Ripnieciski sagatavotas pasizlidzinoSas lejamas gridas. Péc sajaukSanas ar udeni produktam ir Skidra konsistence. leklasanai ar
rokam vai mehanizeti.

Kalcija sulfats, smiltis, piedevas.

PasizlidzinoSas

Ar sakeri, vai ka peldo$as gridas

Veido ideali gludu virsmu bez slipéSanas
Ideali piemérotas apsildamajam gridam

Atri cietéjo3as pasizlidzinosas lejamas gridas iek3darbiem. Paredzétas gridas veidodanai uz pamatnes ar sakeri, uz nodalo$as kartas,
ka peldosas gridas uz siltumizolacijas, ka ari gridas ar zemgridas apkuri. Piemérota pamatne visa veida segumiem, piem. fliz€ém,
gridas segumiem un parketam.

SaistiSanas laiks: péc 3 dienam

slana biezums: 25 - 60 mm ar sakeri; uz nodalosas kartas: 30-60mm;
peldo$am gridam: 35-60mm; apsildamam gridam min.
35mm

Stiepes izturiba: > 5 N/mm?2

Islaiciga pretestiba spiedé: > 20 N/mm?2

Drikst uzkapt (var staigat): péc 24 h

Baumit Alpha 2000 25 kg
Grauda lielums maks. 2 mm
Patérins apm. 1.8 kg/m2/mm

NepiecieSamais Udens  apm. 4 |/maiss 25 kg
daudzums

25 kg maiss, 48 maisi uz paletes

Derigums 9 ménesi slégta iepakojuma, glabat sausa vieta uz paletém.

Pastaviga kvalitates kontrole rupnicas laboratorija.

DroSibas noteikumus saskana ar Kimisko vielu likumu Jus atradisiet droSibas datu lapa. (saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un Il. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecigaja razotné.

vielu likumu
Pamatne Pamatnei jabut tirai, slodzes izturigai, attiritai no putekliem un nepiesaistitam dalinam. Japarliecinas, lai ta butu attiecigi sagatavota
un piemérota Sadai gridas konstrukcijai.
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Pamatnes

sagatavosana

Izstrade

Noradijumi

Pirms gridas ieklasanas ar sakeri, tdeni uzsticoSa pamatne jagrunté ar Baumit Grund, bet neuzsucos$a (piem., teracco, gluds un blivs
betons) ar Baumit SuperGrund. Térauda elementi jaapstrada ar pretkorozijas aizsardzibu. Sienas un kolonnas janorobezo ar elastigu
malu lenti un janoblive visas vietas, kur varétu ietecét Skidrais materals.

Lejamas gridas var iestradat ar rokam tikai tad, ja vienu laukumu var ieklat laika perioda, kas nav ilgaks par 30 minutém. leberiet
25 kg maisa saturu trauka ar apm. 4,0 litriem tira tdens un rupigi samaisiet ar zemu apgriezienu elektrisko mikseri (pasizlidzinoso
gridu iejaukSanai izmantojiet mikseri, kas neizraisa parmerigu maisijuma aeraciju) lidz iegita viendabiga masa bez kunkuliem. Péc
briza parmaisiet vélreiz.

Materials jaieklaj vienlaidus, neveidojot Suves, stradajot bez partraukumiem. To var izstradat ar jebkuru apmetuma masinu (piem.,
M-Tec M3, Duomix, PFT G4 vai G5). Materiala iestradei piemeérots R7-1,5 vai R8-1,5 stators un rotors.

Pirms darbu uzsaksanas un to veikSanas laika regulari japarbauda materiala konsistence (izplides diametrs uz pléves 40 cm +2 cm,
izmantojot 1,3 I trauku). Péc ielieSanas Udens nedrikst noslanoties no materiala. Ja rodas par 30 minutém ilgakas pauzes, masina un
SlUtenes jaiztira. Svaigi ielietais materials janovibré ar metala stieni, kas palidz tam labak izlidzinaties.

Tikko ielietas gridas jaaizsarga no caurvéja, tieSiem saules stariem, lietus un sasalSanas. Pirmaja diena péc ielieSanas nevédinat
telpas. Ne velak ka otraja diena sakt vedinat, lai izvaditu mitrumu un veicinatu zaSanu.

Gridas iestrades un cietéSanas laika materiala, gaisa un pamatnes temperatirai jabtt no +5°C lidz 30°C.

Produktam nedrikst pievienot nekadus citus materialus, jo tas var mainit ta ipasibas!

Péc darba beigam instrumenti un iekartas rupigi jaiztira.

Produkts nav izmantojams ardarbos un telpas ar pastavigi lielu mitrumu.

Pirms parketa ieklaSanas gridas mitrums nedrikst bt lielaks par 0,3%.

Apmetuma masinas darbibai éka nepiecieSams:

B elektropieslegums - 380V, 25 A;

B Udens pievads ar3/4 savienojumu ar nepartrauktu spiedienu vismaz 3 bari.

Apkartejo virsmu aizsardziba:

Darbu izpildes laika atbilstosi jaaizsarga apstradajamo virsmu tuvaka apkartne (ipasi stikla keramikas,klinkera, dabisko akmenu,
lakotas un metala virsmas). Notraipitas virsmas uzreiz nomazgat ar lielu Gdens daudzumu, negaidot, lidz tas izZls.

Uznémuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietoSanu balstas uz $i briza zinatnes atzinam un masu ilggadigo pieredzi.
Tie nav juridiski saistoSi un nevar tikt izmantoti ka jebkadu tiesisku attiecibu pamatojums vai jebkada liguma papildsaistibas. Uznémuma Baumit ieteikumi
neatbrivo pircéju no atbildibas par Baumit produktu izmantoSanu atbilstoSi paredzétajam meérkim un vispar€jo buvniecibas principu ieveroSanas. Uznémums
Baumit var veikt jebkuras izmainas, kas saistitas ar tehnologijas attistibu un uzlabo produktu vai ta lietoSanas kvalitati. No jaunakas tehniskas informacijas
publicéSanas briza tas agrakas versijas tiek uzskatitas par spéka neesosam. Visjaunako informaciju JUs atradisiet uznémuma Baumit interneta vietnés.
Papildu informaciju IGdzam jautat tuvakajam regionalajam parstavim, kas garantés atras konsultacijas un piegadi.
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