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Baumit Sanova AnticoPure
Kalka apmetums

= Satur tikai 4% cementa
=  Tvaika caurlaidigs
= Nodrosina majigumu

Rupnieciski sagatavots apmetums uz kalka un cementa bazes. UzklaSanai ar rokam vai mehanizéti.
Kalcija hidroksids (celtniecibas kalkis), smiltis, piedevas
Satur tikai 4% cementa, tvaika caurlaidigs, nodroSina telpas majigumu un regulé mikroklimatu.

Kalka apmetums veésturisku €ku un arhitekttras pieminek|u renovacijai. lekSdarbiem un ardarbiem.

slana biezums: < 20 mm viena darba gajiena
Islaiciga pretestiba spiedé péc 28 dienam: > 1 N/mm?2
Udens tvaika difuizijas pretestibas koeficients : apm. 10
Sausa produkta masas blivums: apm. 1500 kg/m3
SanovaAntico Pure Siloss Sanova AnticoPure 25 kg
Grauda lielums maks. 2 mm maks. 2 mm
Patérins apm. 15 kg/m2/cm apm. 15 kg/m? , ja apmetuma kartas biezums
10 mm
NepiecieSamais tdens  apm. 200 - 240 I/t apm. 5 - 6 |/maiss
daudzums
Siloss

25 kg maiss, 48 maisi uz paletes
Derigums 12 ménesi slégta iepakojuma, glabat sausa vieta uz paletém.
Pastaviga kvalitates kontrole rupnicas laboratorija.

DroSibas noteikumus saskana ar Kimisko vielu likumu Jus atradisiet droSibas datu lapa. (saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un Il. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecigaja razotne.

Pamatnei jabat tirai, sausai, slodzes izturigai, nesasalusai, spéjigai uzstukt mitrumu un bez sals izsvidumiem, attaukotai un attiritai
no putekliem un nepiesaistitam dalinam.

Divas stundas pirms apmetuma darbu veikS§anas pamatne jasamitrina atkariba no pamatnes uzsuktspéjas un apkartéjas vides
temperaturas.
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Izstrade

Noradijumi

Pirms apmetuma uz pamatnes uzklaj sakeres kartu un grunti. Sakeres kartas pagatavoSanai Baumit KalkPutz sajauc parastaja celt-
niecibas maisitaja vai ar elektrisko mikseri lidz nepiecieSamajai konsistencei (lidens apm. 7,0 1/25 kg maiss). Jauksanas laiks ir 3-5
minutes. Sakeres kartu uzklaj ar kelli 5- 10 mm biezuma pa visu pamatni, veidojot grubulainu virsmu. Sakeres kartas zuSanas laiks
ir ne mazak ka 2 dienas. Nepielaut strauju izzi$anu, ja nepiecieSams, mitrinat.

Pirms apmetuma uzklasanas pamatne jasamitrina. Apmetuma pagatavoSanai Baumit KalkPutz sajauc parastaja celtniecibas maisi-
taja vai ar elektrisko mikseri lidz nepiecieSamajai konsistencei (idens apm. 5,5 /25 kg maiss). JaukSanas laiks ir 3-5 minutes.
Apmetumu uzklaj ar kelli. Ja nepiecieSamais apmetuma kartas biezums ir lielaks par 15 mm, apmetumu uzklaj vairakas kartas.
NepiecieSamais ziiSanas laiks starp kartam ir ne mazak ka 1-2 dienas. Nepielaut strauju izziSanu, ja nepiecieSams, mitrinat. Apme-
tuma nobeiguma kartu izvelk un izlidzina ar filca vai Svammes rivdéli.

Apmetumu var izstradat ar Sadam apmetuma masinam: piem., PFT G4, S48, S58, M3. Pirms darbu sakSanas japarliecinas, lai
masina nebdtu palikuSas gipsi saturoSa materiala paliekas.

Apmetuma izstrades un cietéSanas laika materiala, gaisa un pamatnes temperatira nedrikst but zemaka par +5°C. Nelietot lietd,
tieSos saules staros, stipra veja vai caurvéja. Produktam nedrikst pievienot nekadus citus materialus, jo tas var mainit ta ipasibas.
Svaigi izstradatu apmetumu vismaz divas dienas uzturét mitru.

Ilzmantojot apsildes ierices, ipasi gazes, nepiecieSama laba ventilacija. Nav pielaujama tieSa apmetuma sildiSana.

Apmetuma ZiSanas laiks ir vismaz 10 dienas 1 cm biezuma.

Nobeiguma kartas

leksdarbiem

Uz rupji izriveta Baumit KalkPutz uzklaj apmetumu Baumit SanovaFeinPutz. VEI gludakas virsmas ieguSanai izmantot Baumit Klima
Glatte Spakteli.

Kraso$anai piemeérotas Baumit SilikatColor un Baumit SilikonColor krasas.

Ardarbiem

Uz rupji izriveta Baumit KalkPutz uzklaj smalkgraudainu apmetumu Baumit FeinPutz.

Vél gludakas virsmas iegtiSanai izmantot Baumit Glema Brilliant vai Divina KalkSpachtel.

Kraso$anai piemérotas Divina BioKalk un Divina Mineral krasas.

Darbu izpildes laika atbilstosi jaaizsarga apstradajamo virsmu tuvaka apkartne (ipasi stikla keramikas,klinkera, dabisko akmenu,
lakotas un metala virsmas). Notraipitas virsmas uzreiz nomazgat ar lielu tdens daudzumu, negaidot, lidz tas izzus

Uznémuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietoSanu balstas uz Si briza zinatnes atzinam un musu ilggadigo pieredzi.
Tie nav juridiski saistoSi un nevar tikt izmantoti ka jebkadu tiesisku attiecibu pamatojums vai jebkada liguma papildsaistibas. Uznémuma Baumit ieteikumi
neatbrivo pircéju no atbildibas par Baumit produktu izmantoSanu atbilstoSi paredzetajam merkim un visparéjo buvniecibas principu ieverosanas. Uznémums
Baumit var veikt jebkuras izmainas, kas saistitas ar tehnologijas attistibu un uzlabo produktu vai ta lietoSanas kvalitati. No jaunakas tehniskas informacijas
publiceSanas briza tas agrakas versijas tiek uzskatitas par spéka neesosam. Visjaunako informaciju Jus atradisiet uznémuma Baumit interneta vietnes.
Papildu informaciju IGdzam jautat tuvakajam regionalajam parstavim, kas garantés atras konsultacijas un piegadi.
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