Produkts

Sastavs

Ipasibas

Lietojums

Tehniskie dati

lepakojums

Uzglabasana

Kvalitates garantija

Drosibas noteikumi
saskana ar Kimisko

Baumit Baumacol Proof
Skidra hidroizolacijas folija

7 "—a

= Vannas istabam un dusas telpam
m Aizsardziba pret mitrumu
= Loti elastiga

Vienkomponenta lietoSanai gatava bezSuvju hidroizolacija.
LietoSanai gatava, Udens necaurlaidiga, tvaika caurlaidiga, elastiga, atri ZUstoSa.

Hidroizolacijas izveidei mitras telpas (vannasistabas, dusas utt.) pirms flizéSanas. Var izmantot uz apsildamajam gridam. Paredzéta
lietoSanai iekSdarbos.

Krasa: dzeltena
lzmantoSanas temperatura: >51idz30 °C

Baumacol Proof 7 kg
Patérins apm. 1.5 kg/m?

Minimalais parklajuma 1 mm
biezums

7 kg spainis, 85 spaini uz paletes
Derigums 12 ménesi slégta iepakojuma, glabat sausa vieta uz paletém, nepielaut sasalSanu.
Pastaviga kvalitates kontrole rupnicas laboratorija.

DroSibas noteikumus saskana ar Kimisko vielu likumu Jus atradisiet droSibas datu lapa. (saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un Il. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecigaja razotné.

vielu likumu
Pamatne Pamatnei jabut tirai, sausai, slodzes izturigai, nesasalusai, mitrumu uzstico$ai, attaukotai un attiritai no putekliem un nepiesaistitam
dalinam. Ja nepiecieSams, no mikroorganismiem cietuSas pamatnes mehaniski notirit un apstradat ar Baumit Fungo Fluid/Sanier-
Loésung.
leteicams izmantot:
B uz betona, cementa gridam un izlidzinoSajam kartam, atbilstosi sagatavotam anhidrita gridam un izlidzinoSajam kartam;
B uz gazbetona, keramikas kiegeliem, klinkera, gataviem cementa un gipSa apmetumiem, gipSa sienu plaksném un gipskartona
plaksnem;
B uzvisam mineralam tdeni uzsucosam pamatném.
Neizmantot:
B uz plastmasas, metala un koka pamatném;
B uz mitras betona pamatnes.
Pamatnes Attirit no putekliem un gruntét ar Baumit Grund. Apm. 15 mintsu tehnologiska pauze pirms hidroizolacijas ieklaanas.
sagatavosana
Qu
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Izstrade leteicamie darbariki
Metala Spaktellapstina, kelle, velura rullitis, ota.
Ar rulliti, otu vai birsti uzklat uz iepriekS sagatavotas pamatnes un vienmeérigi izlidzinat. Visas sienu un gridas plaknu sadures vietas
(sturus), gan vertikalas, gan horizontalas, nepiecieSams armét ar sarma izturigu hidroizolacijas lenti Baumacol Strap. Kad pirma karta
nozuvusi, perpendikulara virziena attieciba pret pirmo kartu uzklajam otru kartu Baumacol Proof. Komunikacijas izvadu vietas jablive
ar specialam blivéjoSam hidroizolacijas manzetém. Ar Baumacol Proof hidroizolaciju apstradatas virsmas nepaklaut mehaniskai un
termiskai slodzei vismaz 8 stundas.

Noradijumi Izstrades laika gaisa, materiala un pamatnes temperatura nedrikst but zemaka par +5°C. Produktam nedrikst pievienot nekadus
citus materialus, jo tas var mainit ta ipasSibas. Darbam izmantotie riki un instrumenti nekavéjoties janomazga ar udeni.
Apkartejo virsmu aizsardziba
Darbu izpildes laika atbilstosSi jaaizsarga apstradajamo virsmu tuvaka apkartne (ipasi stikla keramikas, klinkera, dabisko akmenu,
lakotas un metala virsmas). Notraipitas virsmas uzreiz nomazgat ar lielu Gdens daudzumu, negaidot, lidz tas izZus.

Uznémuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietoSanu balstas uz $i briza zinatnes atzinam un masu ilggadigo pieredzi.
Tie nav juridiski saistoSi un nevar tikt izmantoti ka jebkadu tiesisku attiecibu pamatojums vai jebkada liguma papildsaistibas. Uznémuma Baumit ieteikumi
neatbrivo pircéju no atbildibas par Baumit produktu izmantoSanu atbilstoSi paredzetajam meérkim un visparéjo buvniecibas principu ievérosanas. Uznémums
Baumit var veikt jebkuras izmainas, kas saistitas ar tehnologijas attistibu un uzlabo produktu vai ta lietoSanas kvalitati. No jaunakas tehniskas informacijas
publicéSanas briza tas agrakas versijas tiek uzskatitas par spéka neesosam. Visjaunako informaciju JUs atradisiet uznémuma Baumit interneta vietnés.
Papildu informaciju lidzam jautat tuvakajam regionalajam parstavim, kas garantés atras konsultacijas un piegadi.
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