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Baumit SilikatColor
Silikata fasades krasa

=  Tvaika caurlaidiga
m  Minerala
m Ipasi paredzéta remontdarbiem

LietoSanai gatava minerala fasades krasa uz silikata bazes. UzklaSanai ar rokam un bezgaisa izsmidzinasanu.
Saistvielas, mineralas pildvielas, silikats, krasvielas, piedevas, tdens.

Minerala, Zustot nerodas spriegumi, neveido plévi, izturiga pret atmosféras un piesarnojuma iedarbibu, tdeni atgrudosa (hidrofoba),
tvaika caurlaidiga CO2 caurlaidiga, nedegosa, viegli izstradajama, kavé mikroorganismu (sénidu, aJgu u.c.) attistibu uz fasades

Fasazu aizsardzibai un estétiska izskata formeésanai Baumit siltinaSanas sistémas, uz jauniem un veciem mineraliem apmetumiem,
Spaktelmasam un betona. Ipasi paredzéta vecu €ku sanacijai un restauracijai, pieminek|u aizsardzibai.
lekSdarbiem un ardarbiem.

Udens tvaika difuizijas pretestibas koeficients : apm. 40 - 60

Cieto dalinu daudzums: apm. 65 %

Blivums: apm. 1.6 kg/dm3

Krasas toni: Life - Acryl (2-9)
SilikatColor 14| SilikatColor 51

Patérins apm. 0.3 - 0.35 I/m2 divas kartas (atkariba no apm. 0.3 - 0.35 I/m2 divas kartas (atkariba no
pamatnes) pamatnes)
=

g
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14 | spainis, 24 spaini uz paletes
5 | spainis, 64 spaini uz paletes

Derigums 12 meénesi slégta iepakojuma, glabat sausa, vésa vieta, nepielaut sasalSanu un tieSus saules starus.
Pastaviga kvalitates kontrole rupnicas laboratorija.

DroSibas noteikumus saskana ar Kimisko vielu likumu Jus atradisiet droSibas datu lapa. (saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un Il. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecigaja razotne.
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Pamatne Pamatnei jabut tirai, sausai, slodzes izturigai, nesasaluSai, spéjigai uzsukt mitrumu un bez sals izsvidumiem, attaukotai un attiritai
no putekliem un nepiesaistitam dalinam.
leteicams izmantot:
B uz kalka-cementa un cementa apmetumiem;
B uz betona un citam mineralam pamatném;
B uz labi saistitiem (pielipuSiem) mineraliem, silikata un dispersijas klajumiem un apmetumiem.
Var izmantot/ierobeZots izmantojums (ieprieks veikt izméginajumu):
B uz kalka apmetuma (pieverst uzmanibu karbonizacijai!)
Neizmantot:
B uz plastmasas, lakas, ellas un limes krasas;
B karbonizacijas novérSanai betona sanacijas darbos;
B uz kalka klajumiem;
B uz metala un koka;
B uzipaSi elastigas dispersijas krasas.
Pamatnes Stipri vai nevienmerigi uzslicoSas pamatnes homogenizet, izmantojot Baumit MultiPrimer.
sagatavosana Kritainas vai birstosas pamatnes nostiprinat ar Baumit ReCompact (skatit produkta tehnisko datu lapu).
Mehaniski nonemt sakepuso kartinu.
Veidnu ellas paliekas no betona notirit ar karsta Udens tvaika striklu vai ar Sim mérkim paredzétajiem specialajiem lidzekliem.
Netiras virsmas tirit ar Baumit ReClean.
Alges un/vai séniti uz pamatném apstradat ar ipasiem lidzekliem (piem., Baumit FungoFluid).
Vaji pielipusus, vé€ja erozijas skartus klajumus mehaniski notirit.
Bojatas, saplaisajusas mineralas pamatnes labot ar [imjavu (piem., Baumit StarContact), iestradajot taja stikla Skiedras sietu Baumit
StarTex.
Izstrade Uzklasana
Baumit SilikatColor rlipigi samaisit iepakojuma ar mikseri IEnas darbibas rezima. Atbilstosi sagatavotu pamatni vienmeérigi nogruntét
pa visu virsmu ar Baumit SilikatColor krasu, kas atSkaidita ar 10-15% tira udens. Atkariba no laika apstakliem péc vismaz 12
stundas ilgas grunts ZiSanas uz pamatnes uzklat Baumit SilikatColor (1 vai 2 reizes). Ja nepiecieSams, konsistenci var pielagot,
pievienojot nelielu tdens daudzumu. Starp kartam nogaidit 4 stundas - lidz iepriekS€ja izzuvusi. Nemaisit ar citam krasam un nepie-
vienot nekadus citus materialus, jo tas var mainit ta ipasSibas. Krasu uzklat ar otu, rulliti vai uzsmidzinat ar atbilstoSu bezgaisa ierici.
Krasu uzklat vienlaidus un bez partraukumiem.
Kartu struktura
Parklajuma kartu izveide bez pamatnes sagatavoSanas, kas javeic saskana ar noradém “Pamatne” un “Pamatnes sagatavosana”
1 x Baumit SilikatColor atSkaidita ar ideni max. 10-15% vienmerigi visai virsmai
1 x Baumit SilikatColor (max. atSkaidita ar tdeni 5%)
Izstradajot ar bezgaisa izsmidzinasanas iekartu
Piem., Graco UM Il 795 PC
Sprausla: LL5321 vai LL315
Spiediens: 100 bar
Filtrs: 60
Atskaidisana: 0%
AtskaidiSanas pakape atkariga no sakotnéjas produkta konsistences un pamatnes uzsiiktspéjas!
Noradijumi Darbu veikSanas un materiala cietéSanas laika gaisa, materiala un pamatnes temperatira nedrikst but zemaka par +5°C.
B Aizsardziba pret laikapstakliem:
fasade jaaizsarga no tieSu saules staru, lietus un spéciga véja iedarbibas (piem., izmantojot atbilstoSus fasades sastatnu tiklus).
Augsts gaisa mitrums un/vai zema temperatira (piem, véla rudeni) var ievérojami paildzinat materiala saistiSanas laiku un izraisit
krasas tona atSkiribu. Augsta temperatira vasara saisina zuSanas laiku (iespéjama parklajuma izdegSana).
B Krasas tonis:
krasu tona viendabibu var ietekmét pamatnes ipaSibas, temperatura un gaisa mitrums. Jo ipasi krasas tonu atSkiribas (plankumus)
var radit €éna no sastatném uz fasades, pamatnes nevienmériba (faktirra, uzsukSanas spéja) vai atSkirigi laikapstak|i. Krasas tona
viendabiba tiek garantéta tikai vienas produkcijas partijas robezas. Ja tiek izmantoti produkti no dazadam partijam, tie pirms darbu
uzsakSanas rupigi jasamaisa. Mehaniskas iedarbibas uz apmetuma virsmu rezultata var rasties krasas tona izmainas. Sis krasas
izmainas neietekmé produkta kvalitati un funkcionalitati.
B TSR vértiba:
krasas toniem ar TSR vertibu no 20 lidz 24 uz siltinaSanas sistemas (ETICS) jaizmanto cementa arméejosa java ar kartas biezumu (=
5 mm) vai ari Baumit PowerFlex (3-4 mm). Ja TSR vertiba ir > 25, armé&josa karta tiek veidota saskana ar Baumit vadlinijam.
B Mikrobu iedarbiba:
fasazu krasas sastava ir vielas aizsardzibai pret algeém un pel&juma séniti. Tas nodrosina profilaktisku un kavéjosu iedarbibu. Objektos,
kur ir kritiski apkartéejas vides apstakli (piem., paaugstinats mitrums, lieli nokrisni, tdenstilpju tuvums, zala zona, meza tuvums, koki,
apstadijumi u.c.) iesakam $o aizsardzibu vél uzlabot. Pastaviga algu un/vai sénites novérSana netiek nodrosinata.
B Drosibas noradijumus skatit droSibas datu lapa.
B Darbam izmantotie riki un instrumenti nekavéjoties janomazga ar udeni.
Apkartejo virsmu aizsardziba
Darbu izpildes laika atbilstoSi jaaizsarga flizéjamo virsmu tuvaka apkartne (ipasi stikla keramikas, klinkera, dabisko akmenu, lakotas
un metala virsmas). Notraipitas virsmas uzreiz nomazgat ar lielu Gdens daudzumu, negaidot, lidz tas izzUs.
Jau sacietéjusu grunti notirit, lietojot acetonu vai etilacetatu.
Qu
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Uznémuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietoSanu balstas uz $i briza zinatnes atzinam un musu ilggadigo pieredzi.
Tie nav juridiski saistoSi un nevar tikt izmantoti ka jebkadu tiesisku attiecibu pamatojums vai jebkada liguma papildsaistibas. Uznémuma Baumit ieteikumi
neatbrivo pircéju no atbildibas par Baumit produktu izmantoSanu atbilstoSi paredzetajam merkim un visparéjo buvniecibas principu ieverosanas. Uznémums
Baumit var veikt jebkuras izmainas, kas saistitas ar tehnologijas attistibu un uzlabo produktu vai ta lietoSanas kvalitati. No jaunakas tehniskas informacijas
publicéSanas briza tas agrakas versijas tiek uzskatitas par spéka neesosam. Visjaunako informaciju JUs atradisiet uznémuma Baumit interneta vietnés.
Papildu informaciju ITGdzam jautat tuvakajam regionalajam parstavim, kas garantés atras konsultacijas un piegadi.
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