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Kvalitates garantija

Drosibas noteikumi
saskana ar Kimisko

or. Baumit ReClean
P

. Liall 5 Fasades tiriSanas lidzeklis

= Nonem uzkrajusos netirumus
Koncentrats, kas paredzets atskaidisanai
m Izskidina uz fasades esosos taukus

Koncentréts fasades tiriS8anas lidzeklis ar augstu netirumu un tauku SkidinaSanas spé€ju un labam kopsanas ipSibam. Normalam un
netiram fasadem (netirumi, putekli, ella, tauki utt).

Nejonu un anjonu virsmas tiriSanas vielas, piedevas, udens.

Ar augstu efektivitati, neputo, viegli lietojams, biologiski noardas.

Normalu un grati nonemamu netirumu, ka ari ellas un tauku nonemsanai. Lietojams iekSdarbos un ardarbos uz visam mineralam,
sintétisko sveku un dispersijas bazes pamatném. Var tikt pievienots tdenim augstspiediena tiriSanas masinas. Attiritas pamatnes
var krasot ar Baumit krasam.

Krasa: dzidrs, zils Skidrums
Blivums: apm. 1 kg/dm3
pH-vértiba: apm.8-9
ReClean 5 |
Patérins apm. 0.2 I/m2, atkariba no pamatnes un netiribas pakapes

5 | kanna, 90 kannas uz paletes

Iz8kidina uz fasades esoSos taukus

Pastaviga kvalitates kontrole rupnicas laboratorija.

DroSibas noteikumus saskana ar Kimisko vielu likumu JUs atradisiet droSibas datu lapa. (saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un II. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecigaja razotné.

vielu likumu

Pamatne Lietojams uz visam mineralam, maksligo sveku un dispersijas bazes pamatneém.

Izstrade Atkariba no piesarnotibas pakapes, Baumit ReClean var lietot tiru vai atSkaiditu ar tdeni:
B Vajam piesarnojumam - 1:10;
B Vidéjam piesarnojumam - 1:5;
B Stipram un noturigam piesarnojumam - 1:1 vai neatSkaidits
Darbu var veikt ar rokas smidzinataju vai izmantojot cietu birsti stipri piesarnotam pamatné. Baumit ReClean var pievienot Udenim,
ja izmanto augstspiediena tiritaju. Ipasi liela piesarnojuma gadijuma Baumit ReClean lietot vairakas reizes, un notirit virsmu ar cietu
suku. ledarbibas laiks uz pamatnes atkariba no piesarnojuma pakapes 2 lidz 20 minutes. Tad rupigi noskalo apstradato virsmu ar
remdenu tdeni vai izmantojot augstspiediena tiritaju.
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Noradijumi Izstrades laika gaisa, materiala un pamatnes temperatira nedrikst but zemaka par +5°C. Fasade jaaizsarga no tieSas saules staru,
lietus un spéciga v€ja iedarbibas. leteicams ieprieks parbaudit tiritaju neliela platiba.
Apkartejo virsmu aizsardziba
Darbu izpildes laika atbilstosi jaaizsarga attiramo virsmu tuvaka apkartne. Notraipitds virsmas uzreiz nomazgat ar lielu Gdens
daudzumu, negaidot, lidz tas izzus

Uznémuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietoSanu balstas uz $i briza zinatnes atzinam un musu ilggadigo pieredzi.
Tie nav juridiski saistoSi un nevar tikt izmantoti ka jebkadu tiesisku attiecibu pamatojums vai jebkada liguma papildsaistibas. Uznemuma Baumit ieteikumi
neatbrivo pircéju no atbildibas par Baumit produktu izmantoSanu atbilstoSi paredzetajam mérkim un visparéjo buvniecibas principu ievérosanas. Uznémums
Baumit var veikt jebkuras izmainas, kas saistitas ar tehnologijas attistibu un uzlabo produktu vai ta lietoSanas kvalitati. No jaunakas tehniskas informacijas
publiceSanas briza tas agrakas versijas tiek uzskatitas par spéka neesosam. Visjaunako informaciju Jus atradisiet uznémuma Baumit interneta vietnés.
Papildu informaciju lidzam jautat tuvakajam regionalajam parstavim, kas garantés atras konsultacijas un piegadi.
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