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Baumit DuoTop
Dekorativais apmetums

=% m Atmosferas iedarbibas izturigs
m Lietosanai gatavs
m  Viegli izstradajams

LietoSanai gatavs plankartas dekorativais apmetums fasades virsmas veidoSanai.
Produktam ir pastveida konsistence.
Uzklasanai ar rokam vai mehanizeti.

Organiskas saistvielas, mineralas pildvielas, piedevas, Udens
LietoSanai gatavs, pastveida konsistence, izturigs pret atmosféras iedarbibu, viegli izstradajams.

Dekorativais apmetums Baumit siltinaSanas sistémas, ka ari uz jebkuras mineralas pamatnes.
lekSdarbiem un ardarbiem.
Pirms apmetuma uzklasanas vienmér nepiecieSams nogruntét pamatni ar Baumit UniPrimer.

Udens tvaika diflizijas pretestibas koeficients p: 121
Cieto dalinu daudzums: apm. 79 %
Blivums: apm. 1.7 kg/dm3
Siltumvaditspéjas koeficients A: apm. 0.7 W/mK
Krasas toni: Life - Acryl (2-9)
DuoTop 1,5K DuoTop 2K DuoTop 3K DuoTop 2R
Patérins apm. 2.5 kg/m?2 apm. 2.9 kg/m?2 apm. 3.9 kg/m? apm. 2.8 kg/m?
DuoTop 3R
Patérins apm. 3.9 kg/m?2
-

g
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25 kg spainis, 24 spaini uz paletes

Derigums 12 meénesi slégta iepakojuma, glabat sausa, vésa vieta uz paletém, nepielaut sasalSanu

Pastaviga kvalitates kontrole rupnicas laboratorija.

Drosibas noteikumus saskana ar Kimisko vielu likumu Jus atradisiet droSibas datu lapa. (saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un II. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecigaja razotné.
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Pamatne

Pamatnes

sagatavosana

Izstrade

Noradijumi

Pamatnei jabut tirai, sausai, slodzes izturigai, nesasalusai, spéjigai uzsukt mitrumu un lidzenai, attaukotai un attiritai no putekliem
un nepiesaistitam dalinam.

Pirms produkta uzkla$anas uz svaiga kalka-cementa apmetuma vai Spakte|masas jaievéro tehnologiskais partraukums - vismaz 1
diena/1 mm biezums.

leteicams izmantot:

uz kalka, kalka-cementa un cementa apmetumiem;

uz betona un citam mineralam pamatném;

uz arméjoSajam kartam siltinasanas sistémas;

uz labi saistitiem (pielipuSiem) mineraliem, silikatu un dispersijas apmetumiem un klajumiem;

uz gipSa apmetumiem un gipSkartona plaksném (nepiecieSams gruntét ar Baumit SperrGrund divas kartas).

Neizmantot:

uz svaiga kalka apmetuma;
uz plastmasas un svekiem,
uz lakas un ellas klajumiem;
uz limes krasam;

uz kalka klajumiem.

Viegli kritainas vai smilSainas pamatnes apstradat ar dzijJumgrunti Baumit MultiPrimer/TiefenGrund(tehnologiskais partraukums
vismaz 12 stundas);

Ellas paliekas no betona notirit ar karsta tdens tvaika struklu vai ar Sim mérkim paredzétajiem specialajiemlidzekliem;

Netiras virsmas rupigi notirit ar karsta udens tvaika struklu;

Algu klatas virsmas notirit un nogruntét ar attiecigiem lidzekliem (piem., Baumit Fungo Fluid);

Vaji pielipusus, véja erozijas skartus klajumus mehaniski notirit;

Bojatas, saplaisajuSas mineralas pamatnes labot ar limjavu (piem., Baumit StarContact), iestradajot tajastikla Skiedras sietu Baumit
StarTex.

Pamatni gruntét ar Baumit UniPrimer (tehnologiskais partraukums vismaz 12 stundas).

Kartu struktura

1 x grunts Baumit UniPrimer vienmérigi visai virsmai

1x dekorativais apmetums Baumit DuoTop

Uzklasana

Péc vismaz 24 stundu ilgas grunts zZiSanas apmetumu Baumit DuoTop rUpigi samaisit iepakojuma un uzklat ar nerlséjosa térauda
kelli, izlidzinat graudu biezuma.

Lietutina faktlra: pec neilgas ZuSanas izrivet ar plastmasas rivdéli, lai iegutu vélamo fakturu.

Biezpiena faktura: tulit péc uzklasanas izrivet ar plastmasas rivdéli ar aplveida kustibam.

Apmetumu uzklat vienlaidus un bez partraukumiem.

Apmetuma izstrades un cietéSanas laika (vismaz 12 stundas péc uzklasanas) gaisa un pamatnes temperatira nedrikst but zemaka
par +5°C. Fasade jaaizsarga no tieSu saules staru, lietus un spéciga véja iedarbibas.

Produktam nedrikst pievienot nekadus citus materialus, jo tas var mainit ta ipasibas.

Augsts gaisa mitrums un zema temperatira var ievérojami paildzinat materiala saistiSanas laiku un izraisit krasas tona atskiribu.
Krasas tona viendabiba tiek garantéta tikai vienas produkcijas partijas robezas. Galiga fasades krasa ir atkariga no pamatnes,
temperatliras un gaisa mitruma. P&c pieprasijuma dekorativajam apmetumam Baumit DuoTop var tikt pievienoti algu attistibu iero-
beZojosi lidzekli. Tomér tas nevar pilniba izslégt algu paradisanas risku.

Ja tiek izmantoti produkti no dazadam partijam, tie pirms darbu uzsakSanas rupigi jasamaisa. Krasas toniem ar TSR vértibu no 20
lidz 24 uz siltinaSanas sistémas (ETICS), jaizmanto cementa arméjosa java ar kartas biezumu (> 5mm) vai ari Baumit PowerFlex (3-4
mm). Ja TSR vertiba ir > 25, armé&josa karta tiek veidota saskana ar Baumit vadlinijam.

Darbam izmantotie riki un instrumenti nekavéjoties janomazga ar udeni.

Apkartejo virsmu aizsardziba

Darbu izpildes laika atbilstosi jaaizsarga apmetamo virsmu tuvaka apkartne (ipasi stikla keramikas, klinkera, dabisko akmenu,
lakotas un metala virsmas). Notraipitas virsmas uzreiz nomazgat ar lielu Gdens daudzumu, negaidot, lidz tas izzus.

Uznémuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietoSanu balstas uz Si briza zinatnes atzinam un musu ilggadigo pieredzi.
Tie nav juridiski saistoSi un nevar tikt izmantoti ka jebkadu tiesisku attiecibu pamatojums vai jebkada liguma papildsaistibas. Uznémuma Baumit ieteikumi
neatbrivo pircéju no atbildibas par Baumit produktu izmantoSanu atbilstoSi paredzetajam meérkim un visparéjo buvniecibas principu ieverosanas. Uznémums
Baumit var veikt jebkuras izmainas, kas saistitas ar tehnologijas attistibu un uzlabo produktu vai ta lietoSanas kvalitati. No jaunakas tehniskas informacijas
publiceSanas briza tas agrakas versijas tiek uzskatitas par spéka neesosam. Visjaunako informaciju Jus atradisiet uznémuma Baumit interneta vietnes.
Papildu informaciju IGdzam jautat tuvakajam regionalajam parstavim, kas garantés atras konsultacijas un piegadi.
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