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Baumit SuperPrimer
2520 Sakeres grunts vaji un Gdeni
neuzsucosam pamatném

= Universala sakere
= Vajam un neuzsuco$am pamatnéem
= Bez skidinataja

LietoSanai gatavs augstvertigs gruntéSanas lidzeklis ar kvarca smiltim sakeres nodrosinasanai vaji un ddeni neuzsticosam pamatnéem,
sienam un gridam iekStelpam un ardarbiem. Nesatur skidinatajus.

Ipaga sintétisko sveku dispersija, tdens, kavarca smiltis, piedevas.

Augsta sakere starp gludam, neuzsucosam pamatném un sekojoSajiem klajumiem, tadiem ka Baumit apmetumi un pasilidzinoSie
gridas segumi.

Izturigs pret mitrumu, ipasi gludu virsmu, atru zuSanu.

Ipasa saistviela kimiskas reakcijas rezultata nodro$ina ipasi augstu sakeri 48 stundu laika péc uzklasanas.

Viegli kontroléjama preciza uzklasana, ko nodroSina dzeltena krasa.

Visam pamatném sakeres nodrosinaSanai pirms visiem Baumit apmetumiem un pasizlidzinoSajiem gridas lidzinatajiem uz gluda

betona pamatném, ka ari “flize uz flizes” Baumacol fliz€Sana sistéema.

Krasa: dzeltena

Blivums: apm. 1.5 kg/I

pH-vértiba: apm. 8.5

Viegli gaistoSi organiskie savienojumi: < 60 ug/m3 EMICODE EC 1 Plus <1 g/I, gem. Kat. A h

(Wb); 30 g/1(2010)

SuperPrimer 5 kg SuperPrimer 20 kg

Patérins apm. 0.2 kg/m? , atkariba no pamatnes apm. 0.2 kg/m? , atkariba no pamatnes

5 kg spainis, 64 spaini uz paletes
20 kg spainis, 24 spaini uz paletes

Derigums 12 meénesi slégta iepakojuma, glabat sausa, vésa vieta, nepielaut sasalSanu un tieSus saules starus.

Pastaviga kvalitates kontrole rupnicas laboratorija.

DroSibas noteikumus saskana ar Kimisko vielu likumu Jus atradisiet droSibas datu lapa. (saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un Il. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecigaja razotné.

vielu likumu
Pamatne Pamatnei jabut tirai, sausai, slodzes izturigai, nesasalu$ai, bez sals izsvidumiem, attaukotai un attiritai no putekliem un nepiesais-
titam dalinam.
leteicams izmantot:
B Uz cementa un gipSa materialiem un plaksném
lerobezZots lietojums:
B Uz metala pamatném*¥*)
**) Noradijumi metala pamatném: izmantosana uz metala pamatném (cinkots térauds, nertséjosais térauds, aluminijs) ir ierobezZota
un iespéjama mazas platibas, nemot véra sekojosas prasibas:
B Pamatnei jabut stabilai;
B Nedrikst but klajumi, kas samazina sakeri (piem. pulverveida parklajumi);
B Pamatném jabut notiritam un attaukotam.
Lietojums uz lieliem metala pamatnu laukumiem nav pielaujams.
Qu
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Izstrade

Noradijumi

Baumit SuperPrimer ir lietoSanai gatavs produkts. RUpigi samaisiet iepakojuma ar IEénu apgriezienu maisitaju (parliecinieties, lai
kvarca smiltus butu izmaisitas!). Produktam nedrikst pievienot nekadus citus materialus, jo to tas var mainit ta ipasibas. Vienmeérigi
uzklajiet uz pamatnes ar krasotaja rulliti, otu vai birsti. SekojoSos klajumus drikst uzklat, kad Baumit SuperPrimer ir izuvis un vairs nav
lipigs, parasti péc apm. 30 minutém. Zema temperatira un augsta gaisa mitruma apstaklos ZiSanas process ir ilgaks. Ja uz betona
tiek izmantots kalka vai kalka-cementa apmetums, sekojopsSais klajums jauzklaj 48 stundu laika, lai notiktu kimiska savienoSanas.
Ja apmetuma uzklaSana $aja laika nav iespé&jama, jaizmanto papildus sakeras karta, pie. LiméSanas un armésaas java Baumit
StarContact, uzklajot to horizontali ar roboto kelli (3-5 mm). Apmetumu var uzklat péc tehnologiska partaukuma (apm. 2-3 stundas).

Izstrades laika gaisa, materiala un pamatnes temperatura nedrikst but zemaka par +5°C. Augsts gaisa mitrums un zema tempe-
ratlra var ievérojami paildzinat materiala zuSanas laiku. Darbam izmantotie riki un instrumenti nekavéjoties janomazga ar tudeni.
Sargajiet acis un adu.

Apkartejo virsmu aizsardziba

Darbu izpildes laika atbilstoSi jaaizsarga gruntéjamo virsmu tuvaka apkartne. Notraipitas virsmas uzreiz nomazgat ar lielu tdens
daudzumu, negaidot, lidz tas izzus. Jau saciet€jusu grunti notirit, lietojot acetonu vai etilacetatu.

Uznémuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietoSanu balstas uz $i briza zinatnes atzinam un masu ilggadigo pieredzi.
Tie nav juridiski saistoSi un nevar tikt izmantoti ka jebkadu tiesisku attiecibu pamatojums vai jebkada liguma papildsaistibas. Uznémuma Baumit ieteikumi
neatbrivo pircéju no atbildibas par Baumit produktu izmantoSanu atbilstoSi paredzétajam mérkim un visparéjo buvniecibas principu ievéroSanas. Uznemums
Baumit var veikt jebkuras izmainas, kas saistitas ar tehnologijas attistibu un uzlabo produktu vai ta lietoSanas kvalitati. No jaunakas tehniskas informacijas
publicéSanas briza tas agrakas versijas tiek uzskatitas par spéka neesosam. Visjaunako informaciju JUs atradisiet uznémuma Baumit interneta vietnés.
Papildu informaciju lidzam jautat tuvakajam regionalajam parstavim, kas garantés atras konsultacijas un piegadi.
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