& Baumit Classico Special
e Minerals dekorativais apmetums

= Atmosferas iedarbibas izturigs
m Udeni atgrudoss
= Tvaika caurlaidigs

Produkts Minerals plankartas dekorativais apmetums strukturétas (biezpiena vai lietutina struktiras) virsmasizveidoSanai.
Uzklasanai ar rokam vai mehanizeti.

Sastavs Baltais cements, kalcija hidroksids, mineralas pildvielas, piedevas.
Ipasibas Minerals, izturigs pret atmosféras iedarbibu, tddeni atgridoss (hidrofobs), tvaika caurlaidigs, viegli izstradajams.
Lietojums Dekorativais apmetums Baumit siltinaSanas sistémas virsmas apdarei ardarbos. Izmantojams ari iekSdarbos.
Tehniskie dati lieces izturiba: > 0.7 N/mm?2

Islaiciga pretestiba spiedé péc 28 dienam: > 1.5 N/mm?2

Udens tvaika diflizijas pretestibas koeficients : 15

Sausa produkta masas blivums: 1480 kg/m3

Siltumvaditspéjas koeficients A: 0.8 W/mK

Classico Special 25 kg

Grauda lielums 1,5 mm, 2 mm, 3 mm
Patérins apm. 2.5 kg/m? - K1
Patérins apm. 3 kg/m? - K2
Paterins apm. 4 kg/m? - K3
Patérins apm. 3 kg/m2 - R2

Minimalais parklajuma 1.5 mm
biezums

NepiecieSamais udens  apm. 8 1/25 kg

daudzums
lepakojums 25 kg maiss, 42 maisi uz paletes
Uzglabasana Derigums 12 meénesi slégta iepakojuma, glabat sausa vieta uz paletém.

Kvalitates garantija  Pastaviga kvalitates kontrole rGpnicas laboratorija.

Drosibas noteikumi  DrosSibas noteikumus saskana ar Kimisko vielu likumu JUs atradisiet droSibas datu lapa. (saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
saskana ar Kimisko  2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un Il. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecigaja razotne.
vielu likumu
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Pamatne

Pamatnes

sagatavosana

Izstrade

Noradijumi

Pamatnei jabUt tirai, sausai, slodzes izturigai, nesasalusai, sp€jigai uzsukt mitrumu un bez salsizsvidumiem, attaukotai un attiritai no
putekliem un nepiesaistitam dalinam.

leteicams izmantot:

B uz kalka, cementa-kalka, cementa un gipSa apmetumiem;

B uz betona un citam mineralam pamatném;

B uz labi saistitiem (pielipuSiem) mineraliem un silikatu apmetumiem un klajumiem.

Neizmantot:
B uz plastmasas, lakas vai e|las kartam, limes vai citiem dispersijas klajumiem.

Ne agrak ka 24 stundas pirms minerala dekorativa apmetuma Baumit EdelPutz Spezial uzklasanaspamatne tas mitruma uzsikt-
sp€jas izlidzinaSanas noluka jagrunté ar Baumit UniPrimer.

lejauksana

leberiet 25 kg maisa saturu trauka ar apm. 8 litriem tira Gdens un ripigi samaisiet ar elektrisko mikserilénas darbibas reZima. Maisi-
Sanas laiks ne ilgak ka 3-5 mindtes. Péc 5 minutém parmaisiet vélreiz. JanepiecieSams, vajadzigo materiala konsistenci panakt,
pievienojot udeni.

Izstrade ar masinu

Pirms darba uzsakSanas agregata maisiSanas zona un $|utené nepiecieSams iepildit kalku pienu, laipalielinatu materiala slidamibu.
Kartu struktura

1 x grunts Baumit UniPrimer vienmeérigi visai virsmai

1 x mineralais dekorativais apmetums Baumit EdelPutz Spezial

Uzklasana

Apmetumu uzklat ar nerusejosa térauda kelli un izlidzinat graudu biezuma.

Lietutina faktura:

péc neilgas ZUSanas izrivet ar plastmasas rivdeli, lai iegltu velamo struktiru.

Biezpiena faktura:

tulit péc uzklasanas izrivet ar plastmasas rivdéli ar aplveida kustibam.

Virsmas apdare:

minerala dekorativa apmetumam Baumit EdelPutz Spezial virsmas vienmér papildus japarklaj ar krasu.

leteicams izmantot $adas fasades krasas:

B Baumit NanoporColor

B Baumit SilikonColor

B Baumit SilikatColor

Apmetuma izstrades un cietéSanas laika (vismaz 12 stundas péc uzklasanas) gaisa un pamatnestemperatira nedrikst but zemaka
par +5°C. Fasade jaaizsarga no tieSas saules staru, lietus un spécigavéja iedarbibas.

Produktam nedrikst pievienot nekadus citus materialus, jo tas var mainit ta ipasibas.

Apkartejo virsmu aizsardziba

Darbu izpildes laika atbilstoSi jaaizsarga flizéjamo virsmu tuvaka apkartne (ipasi stikla keramikas, klinkera, dabisko akmenu, lakotas
un metala virsmas). Notraipitas virsmas uzreiz nomazgat ar lielu tdens daudzumu, negaidot, lidz tas izZls.

Uznémuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietoSanu balstas uz Si briza zinatnes atzinam un musu ilggadigo pieredzi.
Tie nav juridiski saistoSi un nevar tikt izmantoti ka jebkadu tiesisku attiecibu pamatojums vai jebkada liguma papildsaistibas. Uznémuma Baumit ieteikumi
neatbrivo pircéju no atbildibas par Baumit produktu izmantoSanu atbilstoSi paredzetajam merkim un visparéjo buvniecibas principu ieverosanas. Uznémums
Baumit var veikt jebkuras izmainas, kas saistitas ar tehnologijas attistibu un uzlabo produktu vai ta lietoSanas kvalitati. No jaunakas tehniskas informacijas
publiceSanas briza tas agrakas versijas tiek uzskatitas par spéka neesosam. Visjaunako informaciju Jus atradisiet uznémuma Baumit interneta vietnes.
Papildu informaciju lidzam jautat tuvakajam regionalajam parstavim, kas garantés atras konsultacijas un piegadi.
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