Produkts

Sastavs

Ipasibas

Lietojums

Tehniskie dati

lepakojums

Uzglabasana

Kvalitates garantija

Drosibas noteikumi
saskana ar Kimisko

Baumit Baumacol Basic
Flizu Tme
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= Ekonomisks risinajums
= Stabilam pamatném
m  Slodzes izturiga

Hidrauliski cietéjoSa plankartas flizu lime uz peleka cementa bazes.
AtbilstoSi EN 12004 prasibam - klase C1.

Cements, smiltis, piedevas.
Ekonomiska, plankartas, slodzes izturiga.

Sienu un gridu keramikas flizu liméSanai dzivojamas telpas, virtuvés un vannasistabas.
IzmantoSanai uz stingram pamatném.
Tikai iekSdarbiem.

Krasa: peléka
IzturéSanas laiks: lidz3 h
UzbrieSanas laiks: apm. 5 min
SaistiSanas laiks: lidz 20 min
Drikst uzkapt (var staigat): péc 24 h
Konsistence: pulverveida

Baumacol Basic 25 kg
Grauda lielums < 0.6 mm
Patérins apm. 3 kg/m?, ja robotas kelles izmérs ir 8 x 8 mm

NepiecieSamais Udens  apm. 7 |/maiss 25 kg
daudzums

25 kg maiss, 48 maisi uz paletes

Derigums 12 menesi slégta iepakojuma, glabat sausa vieta uz paletém.

Pastaviga kvalitates kontrole rupnicas laboratorija.

Drosibas noteikumus saskana ar Kimisko vielu likumu Jus atradisiet droSibas datu lapa. (saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un Il. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecigaja raZzotné.

vielu likumu
Pamatne Pamatnei jabut tirai, sausai, slodzes izturigai, nesasaluSai, sp€jigai uzsukt mitrumu un bez sals izsvidumiem, attaukotai un attiritai
no putekliem un nepiesaistitam dalinam.
leteicams izmantot:
n uz betona, cementa gridam un izlidzinoSajam kartam, atbilstosi sagatavotam anhidrita gridam un izlidzino$ajam kartam;
u uz gazbetona, klinkera, gataviem cementa un gipSa apmetumiem, gipsa sienu plaksném.
Neizmantot:
B uzplastmasas, metala un koka pamatnem;
B uz cementa pamatném pirms to saistiSanas procesa beigam.
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Pamatnes

sagatavosana

Izstrade

Noradijumi

Attirit no putekliem, gruntét ar atbilstoSu lidzekli:

- tdeni uzsticoSas pamatnes ar Baumit Grund;

- mitrumu neuzstco$as pamatnes ar Baumit Super Grund.

Gipsi saturoSas pamatnes mitras telpas (virtuvés un vannasistabas) pirms flizéSanas nepiecieSams apstradat ar hidroizolgjoSu mate-
rialu.

leteicamie darbariki
Lenu apgriezienu elektriskais mikseris, robota kelle, Spaktellapstina, suklis.

Robotas kelles zoba izmérs:
6 x 6 mm - flizu liméSanai uz gludas pamatnes;
10 x 10 mm - flizu liméSanai uz nelidzenas pamatnes.

lejauksana
leberiet 25 kg maisa saturu trauka ar apm. 7,0 litriem tira Gdens un ripigi samaisiet ar elektrisko mikseri I€nas darbibas rezima.
MaisiSanas laiks - 3 minutes. PEc 5 minutém parmaisiet vélreiz.

Uzklasana
Izmantojot atbilstoSu roboto kelli, uzklat flizu limi uz pamatnes. Klajot flizu limi, kelli turét 45 gradu lenki pret pamatni.
Limeét tikai ar svaigu (saistities nesakusu) flizu limi, ja nepiecieSams, atliekas notirit ar mitru sukili.

Apm. 48 stundas nepaklaut flizéto virsmu mehaniskam un termiskam slodzém. Nestaigat pa ieklatajam flizém un nenoslogot tas.
Nelietot temperatlira, kas zemaka par +5°C, vai caurvéja. Sargat lidz pilnigai sacietésanai.

Augsts gaisa mitrums un zema temperatura pagarina noteikto ZiSanas laiku, augsta temperatlra saisina saistiSanas un cietéSanas
laiku!

Produktam nedrikst pievienot nekadus citus materialus, jo tas var mainit ta ipasibas!

Nemitrinat pamatni un flizes.

Strikti jaievéro noraditais flizu limes saistiSanas laiks. Ja pagajis ilgaks laiks, uzklata flizu lime no pamatnes janonem.

Apkartejo virsmu aizsardziba

Darbu izpildes laika atbilstoSi jaaizsarga flizéjamo virsmu tuvaka apkartne (ipasi stikla keramikas, klinkera, dabisko akmenu, lakotas
un metala virsmas). Notraipitas virsmas uzreiz nomazgat ar lielu Gdens daudzumu, negaidot, lidz tas izzUs.

Uznémuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietoSanu balstas uz Si briza zinatnes atzinam un musu ilggadigo pieredzi.
Tie nav juridiski saistoSi un nevar tikt izmantoti ka jebkadu tiesisku attiecibu pamatojums vai jebkada liguma papildsaistibas. Uznémuma Baumit ieteikumi
neatbrivo pircéju no atbildibas par Baumit produktu izmantoSanu atbilstoSi paredzetajam meérkim un visparéjo buvniecibas principu ieverosanas. Uznémums
Baumit var veikt jebkuras izmainas, kas saistitas ar tehnologijas attistibu un uzlabo produktu vai ta lietoSanas kvalitati. No jaunakas tehniskas informacijas
publicéSanas briza tas agrakas versijas tiek uzskatitas par spéka neesosam. Visjaunako informaciju Jus atradisiet uznémuma Baumit interneta vietnes.
Papildu informaciju IGdzam jautat tuvakajam regionalajam parstavim, kas garantés atras konsultacijas un piegadi.
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