Produkts

Sastavs

Ipasibas

Lietojums

Tehniskie dati

lepakojums

Uzglabasana

Kvalitates garantija

Drosibas noteikumi
saskana ar Kimisko

Baumit RatioGlatt L
Vieglais gipSa masinapmetums

n !zturigs un elastigs
m Ipasi gluda virsma
m Viegls un ekonomisks

Vieglais apmetums uz gipSa bazes ar kalka un vieglo pildvielu piedevam. Uzklasanai ar rokam vai mehanizéti.
Gipsis, celtniecibas kalkis, smalkgraudaina smilts, perlits, piedevas.

Viegls un ekonomisks, iespéjams iegut ipasi gludu virsmu, izturigs un elastigs, tvaika caurlaidigs, regulé telpas mikroklimatu, aizkavé
uguns izplatiSanos.

Vienkartas gipSa apmetums sienam un griestiem. Paredzéts iekSdarbiem visam telpam ar normalu mitrumu, ari dzivojamo éku
virtuveés un vannasistabas.

lieces izturiba: 2 1.3 N/mm?2
Islaiciga pretestiba spiedé péc 28 dienam: >3 N/mm?2
Udens tvaika difizijas pretestibas koeficients p: apm. 10
Sausa produkta masas blivums: 1480 kg/m3

Maiss 30 kg
lidz 1 mm

apm. 8 kg/m2/cm

Grauda lielums

Patérins

30 kg maiss, 40 maisi uz paletes

Derigums 6 ménesi slégta iepakojuma, glabat sausa vieta uz paletém.

Pastaviga kvalitates kontrole rupnicas laboratorija.

DroSibas noteikumus saskana ar Kimisko vielu likumu Jus atradisiet droSibas datu lapa. (saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un Il. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecigaja razotne.

vielu likumu
Pamatne Pamatnei jabut tirai, sausai, slodzes izturigai, nesasalusai, spejigai uzsukt mitrumu un lidzenai, attaukotai un attiritai no putekliem
un nepiesaistitam dalinam. Elektroinstalacijas kabelu kanali pirms apmeS$anas jaaizpilda, metala elementi janoklaj ar pretkorozijas
krasu.
Pamatnes B Kiegelu un bloku sienas un griesti:
sagatavosana pamatnes uzsiktspéjas izlidzinaSanas noluka ieteicams izmantot grunti Baumit GypsumPrimer, kas atSkaidita ar tdeni attieciba 1:2
lidz 1:5 atkariba no pamatnes uzstktspéjas. Tehnologiskais partraukums vismaz 12 stundas.
B Gazbetons:
pamatnes uzsuktspéjas izlidzinaSanas noluka izmantot grunti Baumit GypsumPrimer, kas atSkaidita ar Udeni attieciba 1:2 lidz 1:3.
Tehnologiskais partraukums vismaz 12 stundas.
B Betons:
sakeres nodrosinasanai ar pamatni izmantot sakeres grunti Baumit BetonKontakt. Tehnologiskais partraukums vismaz 3 stundas.
Betona griestiem ieteicams izmantot plankartas apmetumu, piem., Baumit KlimaGléatte. Izmantojot gipSa apmetumu, pamatne rapigi
jaattira no veidnu ellas, brivam dalinam un jagrunté ar Baumit BetonKontakt.
Qu
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Izstrade

Noradijumi

GipSa apmetumu uzklaj ar apmetuma masinu uz sienas, sakot no augsas, un ar H profila linealu izlidzina. Péc aptuveni 80 lidz 100
mindtém (atkariba no pamatnes) ar trapeclinedlu veic virsmas precizo lidzinasanu/grieSanu, lidz ieglst viegli raupju virsmu. Péc
apmetuma virsmas samitrinaSanas norive/ filcé ar sukla rivdeli, lai iegitu materiala smalko frakciju virsmas izlidzinasanai. Kad
virsma apzuvusi, to nogludina ar Sveices kelli, ja nepiecieSams, darbibu atkarto. Lai apmetums atrak zitu, janodrosina laba ventila-
cija.

Ja nepiecieSams uzklat vairakas kartas, péc 10-20 minitém ,svaigu svaiga” nepiecieSamaja biezuma uzklaj nakamo kartu.
Arméjuma iestrades seciba apmetuma

Jauzklaj 2/3 no kop€ja apmetuma biezuma.

Jaieklaj armeéjoSais siets ar vismaz 10 cm parlaidumu un 25 cm pari arméjamai vietai.

Jauzklaj atlikusais apmetums.

Ja nepiecieSams armet lielaku sienas platibu, viena piegajiena var apmest max. 20 m2.

Lielaki laukumi jasadala, lai butu iesp&jams tos apmest ,svaigus svaiga”.

Uz griestiem apmetumu nearmée.

Armésana neizslédz plaisaSanu, tomér samazina plaisu veidoSanas risku.

Apmetuma izstrades un cietéSanas laika materiala, gaisa un pamatnes temperatira nedrikst but zemaka par +5°C. Nelietot lietd,
tieSos saules staros, stipra véja vai caurvéja.

Produktam nedrikst pievienot nekadus citus materialus, jo tas var mainit ta ipasibas.

Ilzmantojot apsildes ierices, ipasi gazes, nepiecieSama laba ventilacija. Nav pielaujama tieSa apmetuma sildiSana.

Flizu ieklasanai paredzetas virsmas nedrikst filcét un gludinat.

Pirms katra nakama klajuma apmetumam jabut pilniba izzuvuSam un atbilstosi sagatavotam. GipSa apmetums nav piemérots kraso-
Sanai ar kalka krasam.

Apmetuma masinas darbibai €éka nepiecieSams:

B elektropieslegums - 380V, 25 A;

B {dens pievads ar 3/4 savienojumu un nepartrauktu spiedienu vismaz 3 bari.

Apkartejo virsmu aizsardziba

Darbu izpildes laika atbilstosi jaaizsarga apmetamo virsmu tuvaka apkartne (ipasi stikla keramikas, klinkera, dabisko akmenu,
lakotas un metala virsmas). Notraipitas virsmas uzreiz nomazgat ar lielu Gdens daudzumu, negaidot, lidz tas izzus.

Uznémuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietoSanu balstas uz Si briza zinatnes atzinam un musu ilggadigo pieredzi.
Tie nav juridiski saistoSi un nevar tikt izmantoti ka jebkadu tiesisku attiecibu pamatojums vai jebkada liguma papildsaistibas. Uznémuma Baumit ieteikumi
neatbrivo pircéju no atbildibas par Baumit produktu izmantoSanu atbilstoSi paredzetajam merkim un visparéjo buvniecibas principu ieverosanas. Uznémums
Baumit var veikt jebkuras izmainas, kas saistitas ar tehnologijas attistibu un uzlabo produktu vai ta lietoSanas kvalitati. No jaunakas tehniskas informacijas
publiceSanas briza tas agrakas versijas tiek uzskatitas par spéka neesosam. Visjaunako informaciju JUs atradisiet uznémuma Baumit interneta vietnés.
Papildu informaciju lidzam jautat tuvakajam regionalajam parstavim, kas garantés atras konsultacijas un piegadi.
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