Produkts

Sastavs

Ipasibas

Lietojums

Tehniskie dati

lepakojums

Uzglabasana

Kvalitates garantija

Drosibas noteikumi
saskana ar Kimisko

vielu likumu
Pamatne
dalinam.
leteicams izmantot:
|
B uzbetona;
B uz poraina betona;
B uzgipSa apmetuma.
Var izmantot:
|
Neizmantot:
B uzkoka;
B uz metala;
B uzplastmasas.
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Vienkomponenta hidrauliski cietéjoSa minerala hidroizolacija uz cementa bazes bezSuvju hidroizolacijai.

= Balkoniem un terasem
=  Hermetisks parklajums
= Tvaika caurlaidiga

Baumit Baumacol Protect
Sausa hidroizolacijas java

Hidrauliskas saistvielas (cements), mineralas pildvielas, piedevas

Udens necaurlaidiga, tvaika caurlaidiga, elastiga.

BezSuvju hidroizolacijas izveidoSanai zem keramiska seguma. Mitras telpas sienam un gridam dzivojamas un sabiedriskas ekas, ka
arl balkoniem, terasém un tdens tilpném (rezervuariem). lekSdarbiem un ardarbiem.

IzturéSanas laiks:
Izstrades laiks:

Apmetuma biezums
Patérins

NepiecieSamais tdens
daudzums

NepiecieSamais tdens
daudzums

Baumacol Protect 18 kg

2 mm

apm. 1.5 kg/m2/mm

apm. 60 min
apm. 2 h, péc pirmas kartas uzklasanas

5.85 I/maiss 18 kg, Spaktel€jot

6.75 I/maiss 18 kg, uzklajot ar otu

18 kg maiss, 48 maisi uz paletes

Derigums 12 meénesi slégta iepakojuma, glabat sausa vieta uz paletém, nepielaut sasalsanu. 1/

Pastaviga kvalitates kontrole rupnicas laboratorija.

DroSibas noteikumus saskana ar Kimisko vielu likumu JUs atradisiet droSibas datu lapa. (saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un Il. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecigaja razotné.

Pamatnei jabat tirai, sausai, slodzes izturigai, nesasaluSai un spgjigai uzsukt mitrumu, attiritai no putekliem un nepiesaistitam

uz kalka, kalka-cementa un cementa apmetumiem;

udens spiediena slodzes gadijumos (udens tilpnés max. lidz 2 m dzilumam).

Baumit SIA
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Pamatnes

sagatavosana

Izstrade

Noradijumi

Nestabilam pamatném ir nepiecieSama iepriekS€ja gruntésana.

lejauksana

MaisiSanas laiks apm. 3 mindtes. leberiet 18 kg maisa saturu trauka ar apm. 5,8-6,8 litriem tira Gdens un rupigi samaisiet ar elek-
trisko mikseri Ienas darbibas rezima, lidz ieguta viendabiga masa bez kunkuliem. MaisiSanas laiks apm. 3 minutes. Péc 5 minutém
parmaisiet velreiz. Ja nepiecieSams, vajadzigo materiala konsistenci panakt, pievienojot tdeni.

Apstrade

Attiecigaja konsistencé iejaukto masu ar kelli vai otu uznest uz pamatnes vienmériga karta. Sienu un gridu savienojumu vietas ieklat
Baumit Baumacol Strap hidroizolacijas lenti.

Izstrades laika gaisa, materiala un pamatnes temperatiira nedrikst bit zemaka par +5° C. Nav pielaujama uzklasana tieSu saules
staru ietekmé, lietus vai stipra v€ja laika bez aizsardzibas. Produktam nedrikst pievienot nekadus citus materialus, jo tas var mainit
ta ipasibas. Darbam izmantotie riki un instrumenti nekavéjoties janomazga ar tdeni. Augsts gaisa mitrums un zema temperatdra var
ieverojami paildzinat materiala saistiSanas laiku.

Apkartejo virsmu aizsardziba

Darbu izpildes laika atbilstoSi jaaizsarga apstradajamo virsmu tuvaka apkartne. Notraipitas virsmas uzreiz nomazgat ar lielu udens
daudzumu, negaidot, lidz tas izZus.

Uznémuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietoSanu balstas uz Si briza zinatnes atzinam un musu ilggadigo pieredzi.
Tie nav juridiski saistoSi un nevar tikt izmantoti ka jebkadu tiesisku attiecibu pamatojums vai jebkada liguma papildsaistibas. Uznémuma Baumit ieteikumi
neatbrivo pircéju no atbildibas par Baumit produktu izmantoSanu atbilstoSi paredzetajam meérkim un visparéjo buvniecibas principu ievérosanas. Uznémums
Baumit var veikt jebkuras izmainas, kas saistitas ar tehnologijas attistibu un uzlabo produktu vai ta lietoSanas kvalitati. No jaunakas tehniskas informacijas
publicéSanas briza tas agrakas versijas tiek uzskatitas par spéka neesosam. Visjaunako informaciju JUs atradisiet uznémuma Baumit interneta vietnés.
Papildu informaciju IGdzam jautat tuvakajam regionalajam parstavim, kas garantés atras konsultacijas un piegadi.
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