
Eks pl uatdcijas ipa5ibu deklardcija

Baumit Starcontact Speed

Ekspluatdcijas ipaSibu deklardcija Nr: 01 KOK Baumit StarContact Speed

1. Unikdlais produkta tipa identifik5cijas kods:
Baumit StarContact Speed

Tipa, partijas vai s6rijas numurs vai arl kdds cits apzim6jums, kas lauj identificet
celtniecTbas izstriddjumu atbilsto5i 11. panta 4. punkta praslbim:
Baumit StarContact Speed

MGrlSis, kddam raZotdjs paredz6jis izmantot celtnieclbas izstrdddjufitu, rysi celtnieclbas
izstrdddjumam paredz6tais mEr(is atbilstoSi derigai saska4otai tehniskai
specifikdcijai.
Cementa bdzes lTmjava siltumizoldcijas (putu polistirols, minerdlS vate, XPS)I lTm65anai un
arm6Sanai.

RaZotdja nosaukums, re$istr6tais tirdznieclbas nosaukums vai registr6td predu zime
un kontaktadrese atbilsto5i 11. panta 5. punkta praslbdm.
Baumit SIA
,,Ziedkalni", Koknese,
Kokneses nov., LV-51 13

Vajadzlbas gadljumd ti pilnvarotd pdrstdvja vdrds un kontaktadrese (ja ir
piem6rojams): nav piem6rojams

Sist6ma vai sist6mas celtnieclbas izstr5ddjumu ekspluaticijas ipaSibu noturlbas
nov6rt65anai un pdrbaudei saska4d ar 5 pielikumu:
Sistdma 1 (ugunsdro5Tba)
Sistdma 2+ (ETAG 004:2013 neskaitot ugunsdro5Tbu)

7. BUvizstrdddjums, kuram ir saska4otais standarts: nav piem6rojams

8. Btivizstrddijums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais nov6rt6jums:
a. TSUS, Studend 3,821 04 Bratislava, Slovakia

izdots: ETA-15/0460 un ETA-1 510431
saskaqd ar: ETAG 004:2013

b. WienZert, RinnbdckstraBe 15, 1110 Vienna, Austria
pdc ekspluaticijas ipa5ibu noturibas nov6rt6juma un pdrbaudes
atbilstoSi Sist€mai 2+
saska4d ar: ETA-15/0460, Chapter 3 un ETA-1510431, Chapter 3
izdots: 1 139-CPD-0087113 un 1 139-CPR-0726115

c. WienZed, RinnbockstraBe 15, 1110 Vienna, Austria
p€c ekspluatdcijas ipa5lbu noturlbas nov6rt6juma un pdrbaudes
atbilstoSi sistdmai 1

saska4d ar: ETA-15/0460, Chapter 3 un ETA-1510431, Chapter 3
lzdots: I 139-CPD-0088/13 un 1 139-CPR-0727115
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9. Deklar6tds eks s
Raksturlielumi Ekspluatdciias ipaSibas Normatlvs
Uounsreakciia 42 - s1, d0 ETAG OO4

Udens absorbciia odc 24 h < 0,5 kq/m2 ETAG OO4

M itrds siltumapstrddes
pdrbaude

Nokdrtota ETAG OO4

Triecien iztu rlba ar standa rta
sietu vied kartd

ll kategorija ETAG OO4

TriecienizturTba ar standaft a
sietu div5s kdrlds

I kategorija ETAG OO4

Udens tvaika caurlaidTba S1m ETAG OO4

KaitTqo vielu izdalT5ands NPD ETAG OO4
Sa(eres stiprTba:
armdio5d iava - izolSciia

> 0,08 Mpa vai
rodas izoldciias boiSiumi

ETAG OO4

Sakeres stiprTba:
lTmjava - pamatne

> 0,25 Mpa sdkotndjais stdvoklis
> 0,08 Mpa 48 h iegremdd5ana +

2h 230C / 50 % RH
> 0,025 Mpa 48 h iegremd€Sana
+

7 dienas 23oC 150% RH

ETAG OO4

Sakeres stiprTba:
llmjava - izolacija

> 0,08 Mpa sdkotndjais stdvoklis
val
rodas izolEcijas bojdjumi
> 0,03 Mpa 48 h iegremd65ana
vai
rodas izoldcijas bojdjumi
> 0,08 Mpa 48 h iegremdd5ana +

7 dienas 23oC 150% RH vai
rodas siltumizoldciias boiSiumi

ETAG OO4

VEja slodzes izturTba Vietds, kur nav salaidumi:
Min 500 N

Salaidumu vietds: vismaz 350 N
Mitrs: NPD

ETAG OO4

SiltumvadTtsodias oretestTba R < lm2KAlV ETAG OO4

Sa(eres stiprlba pdc
vecind5anas

> 0,08 vai rodas izoldcijas
boidiumi

ETAG OO4

10. 1. un 2 .punktos noridltd izstriddjuma ekspluatdcijas Tpa5ibas atbilst 9. punktd
deklar6tajdm ekspl uatdcijas ipa5ibdm.
Par 5o izdoto ekspluatdcijas ipa5ibu deklarEciju ir atbildigs vienlgi 4. pu.pkti "

norddltais raZotijs.

RaZotdja vdrdd parakstTjis:

RTga, 19.10.2016.


