StarContact Speed

Drosibas datu lapa
saskana ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un (ES) Nr.2015/830
Versija ll, aizvieto 08.07.2013. lzstradata 22.11.2016.

R G Baumit StarContact Speed

identifikators:

Vielas vai Rapnieciski sagatavota atri cietéjosa minerala limjava siltumizolacijas

maisijuma [imésanai un armésanai Baumit siltumizolacijas sistémas. Uzklasanai ar

attiecigi rokam vai mehanizéti.

apzinatie

lietosanas veidi

un tadi, ko

neiesaka

izmantot

Informacija par RaZotajs : Baumit SIA

drosibas datu Adrese: “Ziedkalni”, Koknese, Kokneses nov., LV-5113, Latvija

lapas Talrunis: +371 67451315

piegadataju: Fakss: +371 67451317
Par drosibas datu lapu atbildiga kompetenta persona: office@baumit.lv
Atbildiga kompanija: SIA Baumit produktu attistibas dala

Talruna numurs, | Neatliekama mediciniska palidziba: 113

kur zvanit Valsts Ugunsdzésibas un glabsanas dienests: 112

arkartas Valsts Toksikologijas centrs, SaindéSanas un zalu informacijas centrs,

situacijas: +371 67042473 (visu diennakti)

Vielas vai maisijuma klasificésana:

Klasifikacija saskana ar Regulu (EK) Nr.1272/2008:
Bistamibas klase un kategorijas kods: Eye dam.1; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; STOT SE 3
Bistamibas apzimé&juma kods: H315, H317, H318, H335

SkatTt bistamibas apziméjumu atSifréjumu iedala 2.2. Bistamibas klasu atSifréjumus skat.
ledala 16

Etiketes elementi:

Markésana saskana ar Regulu (EK) Nr.1272/2008:

Bistamibas piktogrammas:

&

Signalvards: Bistami

Bistamibas H 315: Kairina adu

apziméjumi: H 317: Var izraisit alergisku adas reakciju
H 318: Izraisa nopietnus bojajumus acim
H 335: Var izraisit elpcelu kairinajumu
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Drosibas prasibu
apziméjumi:

P102: Sargat no bérniem Glabajiet bérniem nepieejama vieta .

P261: Izvairities ieelpot puteklus.

P280: Izmantot aizsargcimdus / aizsargapgérbu / acu aizsargus / sejas
aizsargus .

P305+P351+P338: SASKARE AR ACIM: uzmanigi izskalot ar Gdeni vairakas
mindtes. Iznemt kontaktlécas, ja tas ir ievietotas un ja to var vienkarsi
izdart. Turpinat skalot

P302+P352: SASKARE AR ADU: nomazgat ar lielu daudzumu ziepém un
adeni.

P304+P340: IEELPOSANAS GADIJUMA: nogadat cietu$o svaiga gaisa un
nodrosinat netraucétu elposanu.

P310: Nekavéjoties sazinieties ar Saindésanas centru vai arstu

P501: Atbrivoties no satura/tvertnes saskana ar vietéjiem noteikumiem.

Citi apdraudéjumi:

Nav piemeérojams

Izmantots cements ar zemu hroma saturu EU-RL 2003/53/EG,

Vielas

Nav attiecinams.

Maisijumi:

Sausais dolomita smilSu, portlandcementa un dazadu industrialo piedevu maisijums.

Sastavdalas saskana ar regulu 1272/2008/EK:

Nosaukums | EINECS Nr.: | Saturs: Klasifikacija saskana ar Regulu (EK) Nr.1272/2008 (CLP):
Portland- 266-043-4 >20% Kodigs Bistami H 318
cements .
H315,
H317, H335
Bistamibas klasu un kodu atsifréjumu skatit 16. iedala.

Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

Visparigie noradijumi:

Nekavéjoties sniegt palidzibu

Péc ieelposanas:

Janok|Ust svaiga gaisa. Stdzibu gadijuma konsultéties ar arstu..

Péc saskares ar adu:

NoklGstot uz adas, mazgat ar lielu daudzumu Gdens. Novilkt
netiras drébes. Stdzibu gadijuma konsultéties ar arstu.

Péc saskares ar acim:

NoklGstot acis, ripigi (apm.10 mindtes) mazgat ar lielu daudzumu
Gdens(vai acu fiziologisko Skidumu). Konsultéties ar arstu.

Péc norisanas:

Lielu daudzumu norisana ir maz ticama, ja tomeér ta ir noticis, var
tikt kairinata gremosanas trakta glotada, skalot muti ar Gdeni.
Nekavéjoties konsultéties ar arstu.

Noradijumi arstam:

ligstosa iedarbiba nav novérota.

Svarigakie simptomi un ietekme — akita un aizkavéeta

Elpceli:

Putekli var kairinat elposanas celus un veicinat to iekaisumu.
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Ada:

Kairina adu, seviski, ja ir ilgstoss kontakts ar svaigu javu.

Acis:

Nopietnu bojajumu draudi acim, var radit radzenes virsmas
mehaniskus bojajumus kairinajumus.

Norijot:

Maz ticams. Var kairinat gremosanas trakta glotadu.

Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un ipasu apripi

Piezimes arstam:

Produkts Gdens klatbitné veido sarmainu vidi.

Ugunsdzésibas lidzekli:

lidzekli:

Pieméroti ugunsdzésibas

Produkts nav degoss. Lietot situacijai atbilstoSus uguns
dzésanas lidzek]us.

Nepieméroti

ugunsdzésibas lidzekli

Nav attiecinams

Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba:

Sadegsanas produkti:

Nav attiecinams

Tpasie noradijumi

Nav attiecinams

leteikumi ugunsdzéséjiem:

Individualas drosibas pasakumi, aizsardzibas lidzekli un procediiras arkartas situacijam:

Izvairtties no saskares ar adu un acim. Individuali aizsardzibas
pasakumi(sk.8.iedalu). Lai samazinatu putek|u veidosanos telpas,
ieteicams lietot gaisa atsiksanu.

Vides drosibas pasakumi:

Lai neveidotos putekli, uzjauksanas procesa apklat. Nepielaut ieklGsanu
notekddenos, virsmas un grunts tGdenos.

lerobezosanas un

savaksanas panémieni un materiali:

Mehaniski savakt sausa veida, uzjauktu produktu péc izzisanas utilizét
pakapeniski(atb.13.punktam)

Atsauce uz citam iedalam:

Piesardziba
drosai lietosanai

Noveérst puteklu veidosanos, izvairities no to ieelposanas ka ari no tiesas
saskares ar adu un acim.

Drosas
glabasanas
apstakli, tostarp
visu veidu
nesaderiba:

Uzglabat sausa veida, razotaja iepakojuma un ievérojot razotaja
noradijumus uzglabasanai.
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-

Izstradata 22.11.2016.

Konkréts(-i) gala
lietosanas
veids(-i):

Siltumizolacijas plaksnu (putu polistirola un mineralvates) un ari cokola
izolacijas plaksnu Tmésanai un armésanai, izmantojot Baumit StarTex
sietu, ka arT virsmas Spaktelésanai. lekSdarbiem un ardarbiem.

Parvaldibas parametri

Arodekspozicijas

robeivertibas: LR MK not.

Nr. 325

1. Portlandcements vidéji diena: 6 mg / m?
2. Dolomits vidéji diena: 6 mg / m?

ledarbibas parvaldiba

Tehniska parvaldiba:

Novérst puteklu veidoSanos uzglabajot briva veida vai
nodrosinot telpas ventilaciju.

Visparéjie aizsardzibas un
higiénas pasakumi.

Izvairieties no kontakta ar adu un acim. Valkat sausas drébes,
aizsargcimdus. Mainit piesarnoto apgérbu. Darba laika neést,
nedzert un nesmékét. Ripigi nomazgajiet rokas péc darba un
pirms partraukumiem. NodroSinat mazgasanas vietu darba
vieta. Dusa péc smagas iedarbibas.

Individuala aizsardziba:
Elpcelu aizsardziba:

NepiecieSamibas gadijuma lietot respiratoru-saskana ar
EN149 FFP1.

Roku aizsardziba:

Nitrila impregnéti kokvilnas cimdi ar CE zimi.

Acu aizsardziba:

Paceloties putekliem, lietot noslégtas aizsargbrilles.

Adas aizsardziba:

Adas aizsargkréms

Kermena aizsardziba

Valkat noslégtu apgérbu, ar garam piedurkném un noslégtus
apavus

Vides riska parvaldiba:

Aprikot ventilacijas sistému ar filtru, neievadit lielus produkta
daudzumus grunts un virszemes Gdenos.

Informacija par fizikalajam un kimiskajam pamatipasibam

Izskats: Forma: pulverveida graudains maisijums
Krasa: peléka
smarza: nav
Smarias slieksnis:
pH-vértiba pH 11,5 - 13,5 kombinéta form3, ja to izmanto ka paredzéts
Kus$anas/sasal$anas Nav piemérojams
temperatiira

VirSanas punkts un virSanas

temperatiras diapazons:

Nav piemeérojams
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Uzliesmosanas
temperatiira:

Nav piemeérojams

Iztvaikosanas atrums:

Nav piemeérojams

Tvaika blivums

Nav piemeérojams

Uzliesmojamiba (cietam
vielam, gazem)

Nav piemeérojams

Augstaka/zemaka
uzliesmojamiba vai
spradziena robezas:

Nav piemeérojams

Tvaika spiediens:

Nav piemeérojams

Tvaika blivums:

Nav piemeérojams

Relativais blivums:

Nav piemeérojams

Skidiba:

1,5g/| pie 20°C

Sadalijuma koeficients: n-
oktanols/udens

Nav piemeérojams

Pasaizdegsanas
temperatiira:

Nav piemeérojams

Noardisanas temperatira

Organiskas sastavdalas no 150°C
Ar COz izdali-8anos no 700°C

Viskozitate:

Nav piemeérojams

Spradzienbistamiba:

Nav piemeérojams

Oksidesanas Tpasibas:

Nav piemeérojams

Blivums:

1450 kg/m3

Cita informacija

Atzimes:

Reagétspéja

Normalos apstaklos nereagé

Kimiska stabilitate

Normalos apstaklos stabils

Bistamu reakciju iespéjamiba

Normalos apstaklos bistamas reakcijas nav sagaidamas

Apstakli, no kuriem javairas

Sargat no mitruma.

Nesaderigi materiali

Skabes

Bistami noardiSanas produkti

Nav zinami.

Piezime:

Maisijuma toksikologiskie pétijumi nav veikti. Pamatojoties
uz ta sastavdalu Tpasibam, maisijums ir novértéts sekojosi.

Informacija par toksikologisko

ietekmi

a)Akata toksicitate:

Nav piemérojams

b) Kodigs/kairinoss adai

Kairinajums adai kopa ar mitrumu

c) Nopietns acu
bojajums/kairinajums:

Var radit acu kairinajumu un mehaniskus bojajumus, ko
izraisa putek|u iek|Gsana acTs.

d) Elpcelu vai adas
sensibilizacija:

Saskaroties ar adu, var izraisit paaugstinatu jatigumu, var
kairinat elpcelus
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e) Cilmes Slinu mutacija

Nesatur sastavdalas, kas ir klasificétas ka mutagénas

f) Kancerogenitate

Nesatur sastavdalas, kas ir klasificétas ka kancerogénas

g) Toksisks reproduktivai
sistémai:

Nesatur sastavdalas, kas ir klasificétas ka toksiskas
reproduktivajai sistémai

h)Toksiska ietekme uz
meérkorganu, vienreizéja
iedarbiba:

Var izraisit elpcelu kairinajumu

i) Toksiska ietekme uz
meérkorganu, atkartota
iedarbiba:

Nav datu

j) Bistamiba ieelpojot:

Izraisa elpcelu kairinajumu

Cita informacija

Atkartota un ilgstosa iedarbiba var izraisit

sensibilizaciju vai adas iekaisumu, elpcelu iekaisumus.

Ekotoksicitate:

Toksiskums

Noturiba un spéja
noardities

Bioakumulacijas potencials

Mobilitate augsné

PBT un vPvB ekspertizes
rezultati

Citas nelabvéligas ietekmes

Sarmainas reakcijas dé| lieli produkta daudzumu bez
netralizacijas nedrikst nok|at grunts un virszemes Gdenos ka
ari attirisanas iekartas.

Atkritumu apstrades metodes

Utilizacija:

Uzglaba originalaja iepakojuma, izvairoties no saskares ar
udeni. Utilizet saskana ar vietéjiem un valsts noteikumiem.
Neizmetiet kopa ar sadzives atkritumiem. Sauso produktu
atlikumus sajaukt ar Gdeni, Jaut sacietét un utilizét ka
blvgruzus.

ANO numurs

Nav klasificéts

ANO satisanas nosaukums

Transportésanas bistamibas
klase(-es)

Nav klasificéts

lepakojuma grupa

Nav klasificéts
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Vides apdraudéjumi Nav sagaidami
Tpasi piesardzibas pasakumi Nav nepieciesami
lietotajiem

Transportésana bez taras
atbilstosi MARPOL II
pielikumam un IBC kodeksam
Speciali nosacijumi: sausa noliktava

Drosibas, veselibas jomas un vides noteikumi/normativie akti, kas ipasi attiecas uz vielam un
maisijumiem
Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisijumu klasificésanu,
markésanu un iepako$anu un ar ko groza un atce| direktivas 67/548/EEK un 199945/EK un groza
regulu (EK) Nr. 1907/2006

Komisijas regula (ES) Nr. 487/2013, ar ko, pielagojoties zinatnes un tehnikas attistibai, groza
Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1272/2008.

2011. gada 19. aprila MK noteikumi Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un Tpasibam,
kuras padara atkritumus bistamus”

2007. gada 15. maija MK noteikumi Nr. 325 “Darba aizsardzibas prasibas saskaré ar kimiskajam
vielam darba vietas”

Kimiskas drosibas novértéjums
Maisijumam noveértéjums nav veikts, produkta sastavdala portlandcements ir atbrivota no
registracijas.

Bistamibas klasu atsifreéjumi:
Eye Dam. 1 — Nopietni acu bojajumi, 1. bistamibas kategorija
Skin Irrit. 2 — Kairino$s adai, 2. bistamibas kategorija
Skin Sens. 1 — Sensibilizacija nonakot saskaré ar adu, 1. bistamibas kategorija
STOT SE 3 — Toksiska ietekme uz mérkorganu — vienreizéja iedarbiba, 3.bistamibas kategorija

Saraksts H-frazes: H 315: Kairina adu; H 317: Var izraisit alergiskas adas reakcijas; H 318: Izraisa
nopietnus acu bojajumus; H 335: Var izraisit elpcelu kairinajumu.

Maisijuma klasifikacija un tas noteiksanai saskana ar Regulu 1272/2008/EK izmantota procedura:

Eye Dam. 1 aprékina metode
Skin Irrit. 2 aprékina metode
Skin Sens. 1 aprékina metode
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STOTSE 3 aprékina metode

Si drogibas datu lapa ir sagatavota SIA BAUMIT

Drosibas datu lapa minéta informacija ir balstita uz SIA BAUMIT sniegtajiem datiem, kas
uzskatami par korektiem, tomér netiek garantéts, ka st informacija ir izsmelosa un SIA BAUMIT
neuznemas atbildibu par sekam, kadas var radtt $is informacijas un neatbilstoSa maisijuma
izmantoSana. Informacija nedrikst tikt izmainTta vai pavairota nepilna apjoma.
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