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Baumit PerlaFine
Tynk drobnoziarnisty wewnetrzny

= naturalnie biaty
= paroprzepuszczalny
m fatwy w aplikacji

Fabrycznie przygotowana, sucha, drobnoziarnista mieszanka tynkarska, w naturalnie biatym kolorze, do naktadania recznego, prze-
znaczona na Sciany wewnetrzne.

Maczka wapienna, piaski tynkarskie, dodatki.

Mineralny, drobnoziarnisty tynk wapienny o wydtuzonym czasie obrébki, charakteryzujgcy sie dobrg paroprzepuszczalnoscia, fatwy
w naktadaniu i dajacy rownomiernie gtadka, filcowang strukture powierzchni.

Wytacznie do stosowania wewnatrz, na mineralnych tynkach cementowo-wapiennych. Nie stosowaé¢ pod ptytki ceramiczne.

Wytrzymatosé na zginanie po 28 dniach:
Wytrzymato$é na Sciskanie po 28 dniach:

> 0,4 N/mm?2
> 0,6 N/mm?2

PerlaFine 25kg
Uziarnienie 0-0,3mm
GruboS¢ warstwy min. 2 mm

Grubos¢ warstwy max. 4 mm (jedna warstwa)

Zuzycie ok. 2,4 kg/m2/2mm
Wydajnosé 10,4 m2/worek przy warstwie 2 mm

Zapotrzebowanie wody  ok. 8-91/25 kg

Worek 25 kg, 48 wor./pal. = 1200 kg
W suchym i chtodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na worku.
Stata kontrola jakosci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepng na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami, trwate, nosne, suche, odkurzone, niehydrofobowe, wolne od wykwitow oraz
luZnych czesci.

W zaleznosci od rodzaju i chtonno$ci podtoza, przed natozeniem zwilzyé powierzchnie (nie dopuszczaé do tworzenia sie filmu wodnego
na powierzchni).

Suchg zaprawe Baumit PerlaFine wymieszaé z woda w powszechnie stosowanych betoniarkach wolnospadowych, lub recznie w pojem-
niku na zaprawe, dodajac ok. 8 - 9 litréw wody na kazdy worek 25 kg suchej mieszanki. Mieszaé¢ ok. 3-5 min. Zawsze miesza¢ catg
zawartos¢ worka.

Zaprawe Baumit PerlaFine naktada¢ za pomocg stalowej pacy na grubosé warstwy 2 - 4 mm. Po natozeniu i wstepnym stwardnieniu

i wyschnieciu, delikatnie wygtadzi¢ za pomoca odpowiedniej pacy (filcowej, lub ggbkowej) uzyskujac gtadka powierzchnie. Przed nanie-
sieniem kolejnych warstw wierzchnich na wykonang powierzchnie musi by¢ zachowana przerwa technologiczna min. 7 dni.
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Wskazowki Temperatura otoczenia, podtoza i materiatu w czasie obrobki i procesu wigzania nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz +25°C.
Nie dodawaé zadnych innych dodatkéw. Nie ogrzewac bezposrednio wykonanych tynkéw. Przy korzystaniu z ogrzewania, zwtaszcza
grzejnikow gazowych, zapewnia¢ odpowiednia wentylacje pomieszczenia.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniajg one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktoéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwosé zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje traca waznosé. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazuja nasze ,0g6Ine warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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