Baumit NanoporTop Fine

Drobnoziarnisty tynk
z naturalnym efektem
samooczyszczenia Premium

®  nanokrystaliczna powierzchnia
= naturalny efekt samooczyszczania
= oddychajacy

Produkt Wysoce odporny na zabrudzenia, barwiony w masie tynk cienkowarstwowy z efektem naturalnego samooczyszczania.

Skiad Innowacyjne spoiwa mineralne, szkto wodne potasowe, wypetniacze mineralne, spoiwa organiczne, kolorowe oraz biate pigmenty,
mikrowtokna, dodatki i woda

Wiasciwosci Tynk mineralny, wysychajacy beznaprezeniowo, odporny na warunki atmosferyczne, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO,,
posiada zwiekszong ochrone przed zabrudzeniami. Lekki w aplikacji i obrébce (recznie i maszynowo poprzez natrysk). Kolor biaty
premium - o wysokim stopniu bieli.

Przeznaczenie Wysokiej jakosci tynk do stosowana jako element kompletnych systemoéw ocieplen Baumit oraz na starych i nowych tynkach mine-
ralnych, zaprawach szpachlowych i betonie. Do renowacji obiektéw zabytkowych, nowych oraz do renowacji i malowania systeméw
ocieplen. Do wykanczania szpalet (wnek) okiennych i drzwiowych oraz innych elementéw dekoracyjnych.

Dane techniczne Kolory: dostepny w kolorach Baumit Life, numery XXX2 - 9
Przyczepnos¢: > 0,3 N/mm?2
Absorpcja wody: W2 wg EN 15824
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: V2 wg EN 15824
Gestosé: ok. 1,8 kg/dm3
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: ok. 0,700 W/mK

NanoporTop Fine 25 kg

Uziarnienie 1 mm
Struktura K1
Zuzycie ok. 2 kg/m2 Podane zuzycie ma charakter orientacyjny. W praktyce nalezy liczy¢ sie z dodatkowym
zuzyciem ok 10%.
Wydajnosé ok. 12,5 m2/25 kg
/572&
Opakowanie Kubet 25 kg, 32 kub./pal. = 800 kg
Przechowywanie Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu, w przeznaczonym do tego suchym, chtodnym, dobrze wietrzonym i nie narazonym na

bezposrednie dziatanie promieni stonecznych miejscu, przez okres do 6 miesiecy.
Produkt musi by¢ chroniony przed temp. otoczenia powyzej 35°C i ponizej 5°C.

Gwarancja jakosSci Stata kontrola jakosci w laboratorium zaktadowym.
Bezpieczenstwo Nalezy zapoznac sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepng na zadanie klienta lub na

stronie www.baumit.pl
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Podtoze

Przygotowanie

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche, niezamarzniete, odkurzone, nasigkliwe, stabilne i wolne od wykwitow i luznych czgstek.

Produkt stosowac na nastepujacych podiozach:
B beton i inne podtoza mineralne,
B stare, dobrze trzymajace sie tynki mineralne.

Produktu nie stosowa¢ na:

tworzywa sztuczne i zywice,

lakiery, farby olejne,

farby klejowe,

tynki i powtoki malarskie wapienne,
podtoza drewniane i metalowe.

Przed aplikacja, podtoze musi by¢ wstepnie przygotowane:

podtoza

B podfoza mocno lub nieréwno chtonne nalezy gruntowa¢ podktadem Baumit MultiPrimer,

B powierzchnie ,kredujgce” lub piaszczace, nalezy wzmocni¢ podktadem Baumit SanovaPrimer (patrz karta techniczna produktu),

B spieczone powtoki- usungé mechanicznie,

B pozostatosSci oleju szalunkowego na betonie usuwaé strumieniem goragcej pary wodnej,

B oczyscic zanieczyszczone powierzchnie za pomocg Baumit ReClean,

B powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami oczysSci¢ specjalnymi Srodkami (np. Baumit FungoFluid),

B 7le trzymajgce sie i zwietrzate powtoki usunac,

B spekane powierzchnie mineralne uzupetnic¢ zaprawa szpachlowg (np. Baumit MC 55 W lub StarContact White) i wzmocnic zata-
piajac siatke Baumit StarTex,

B podczas renowacji starych systeméw ETICS nalezy najpierw natozy¢ warstwe zbrojeniowg na odpowiednia zaprawe wzmacnia-
jaca (Baumit PowerFlex lub Baumit StarContact White) i wzmocni¢ poprzez zatopienie siatki Baumit StarTex.

Poza wymienionymi dziataniami wstepnymi, wszystkie podtoza nalezy zawsze zagruntowaé za pomoca Srodka Baumit UniPrimer (czas

schnigcia podktadu: co najmniej 24 godziny) (przy uzyciu Baumit PowerFlex mozna poming¢ podktad gruntujacy).

Obrobka Na niewielkich powierzchniach (np. szpalety okienne i elementy dekoracyjne): 1x UniPrimer, 1x NanoporTop Fine Na duzych powierzch-
niach zaleca sie zastosowanie 1x UniPrimer, 2x NanoporTop Fine.

Po co najmniej 24 godzinnym schnieciu podktadu UniPrimer nanosi¢ tynk NanoporTop Fine. W przypadku aplikacji tynku w dwu

warstwach, zachowaé min. 24 godz. przerwe technologiczna.

Produkt nalezy przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym.

Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza sie dodanie niewielkiej iloSci czystej wody (maks. 1%).

Naktada¢ cato powierzchniowo - na grubos¢ ziarna - paca ze stali nierdzewnej lub nanosi¢ mechanicznie, dostosowanym do tego

celu agregatem tynkarskim; w przypadku aplikacji recznej zaraz po natozeniu zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego w celu nadania

wiasciwej struktury powierzchni. Nie mieszaé z innymi produktami.

Tynkowanie wykonywaé w spos6b rownomierny, bez przerw w pracy.

Wskazowki W czasie tynkowania oraz podczas procesu wigzania temperatura powietrza, materiatu i otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +8°C ani
wyzsza jak +25°C.

B Swiezo wykonana elewacje nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. stosujac
ochronne siatki na rusztowania). Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np. pézna jesienig) moga znacznie wydtuzy¢
czas schniecia i powodowa¢ zmiany odcienia koloru, natomiast wysokie temperatury w okresie letnim skracaja czas schniecia
(powtoka moze kredowac).

B Kolor: Jednorodnosé barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalez-
niony jest od warunkéw podtoza, temperatury i wilgotnoSci powietrza. Przede wszystkim powierzchnie podziatu elewacji (cien
rusztowania), niejednorodno$¢ podtoza (struktura, chtonnosé) ewentualnie zmienne warunki atmosferyczne moga powodowac
roznice wybarwienia (plamy).W przypadku stosowania produktéw z réznych partii produkeyjnych (ew. z roznymi datami produkcji)
nalezy je dokfadnie wymieszaé przed rozpoczeciem prac. Przy mechanicznym obciazeniu (potarcie, zadrapanie) powierzchni
powtoki tynkarskiej, mozliwe jest w tym miejscu wystgpienie widocznej zmiany odcienia koloru (z uwagi na zatamanie sig wypet-
niacza). Nie stanowi to wady i nie wptywa na funkcjonalno$¢ i jako$¢ produktu.

B Kolory o wartoSci wspotczynnika TSR 21-24 (patrz Katalog Baumit): stosowanie w systemach ocieplen bez ograniczenia
powierzchni, tylko pod warunkiem wykonania warstwy zbrojacej z zaprawy klejowo-szpachlowej o grubosci 25 mm. Kolory o
wartosci TSR 225: zbrojenie odbywa sie w sposéb opisany w kartach technicznych zapraw klejowo- szpachlowych Baumit.

B Korozja mikrobiologiczna: Tynk posiada wtasciwosci chronigce przed atakiem grzybow i glonow. Dziatanie zapobiegawcze i opdz-
niajace moze jednak nie zostaé osiggniete w krytycznych warunkach Srodowiskowych (podwyzszona wilgotnos¢, opady atmos-
feryczne, bliskoS¢ zbiornikow wodnych, zielonej okolicy, w poblizu lasu, zieleni, drzew i innej roslinnosci). Stata ochrona przed
glonami i/lub grzybami nie moze by¢ zagwarantowana.

B Srodki ostroznosci: patrz Karta charakterystyki

B Wskazowki bezpieczenstwa: W czasie wykonywania prac nalezy chroni¢ oczy i skore oraz odpowiednio zabezpieczy¢ najblizsze
otoczenie tynkowanej powierzchni - a w szczegdlnosci powierzchnie szklane, ceramiczne, klinkierowe oraz z kamienia natu-
ralnego, lakieru i metalu. Ewentualne zabrudzenia- natychmiast usuna¢ przy pomocy duzej iloSci wody, nie czekajgc na ich
wyschniecie. Po zakonczeniu tynkowania natychmiast oczySci¢ woda narzedzia uzywane do pracy.
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Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogbinych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowigzujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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