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Ulepszona zaprawa klejowa do

r Baumit ProPlus
" gresu i terakoty 2-10 mm

= bezpieczne uzycie w warstwie 2-10 mm
m skraca wykonywanie prac
=  klejenie ptytek od gory

Zaprawa klejowa na bazie szarego cementu. do stosowania wewnatrz oraz na zewnatrz budynkéw. Posiada certyfikat EMICODE EC 1
PLUS.

Wodo- i mrozoodporna, hydraulicznie wigzaca, ulepszona, tiksotropowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa. Dopuszczona do
kontaktu ze Srodkami spozywczymi.

Do przyklejania Sciennych i podtogowych twardych ptytek matego i Sredniego formatu (o niskiej nasiakliwosci, jak gres lub terakota).
Do stosowania na wszelkie powierzchnie mineralne o zwyktych wymaganiach, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, w pomieszczeniach
mieszkalnych oraz budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Klasyfikacja: C1 TE wg PN-EN 12004:2002
Czas obrobki: do 4 godz.

Czas otwarty: do 30 min.

Czas dojrzewania: ok. 15 min.

Czas korekty: do 5 min.

Max. grubosé warstwy: 2mm

Min. grubos¢ warstwy: 10 mm

Baumit ProPlus 25 kg
Zuzycie ok. 3 kg/m2 (zaleznie od rodzaju ptytek)
Zapotrzebowanie wody  ok. 6 1/25 kg

Worek 25 kg, 42 wor./pal. = 1050 kg
W suchym i chtodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na worku.
Stata kontrola jakosSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze musi by¢ czyste, suche, nieprzemarzniete, odpylone i odttuszczone, wolne od wykwitéw, nosne i pozbawione luznych czastek.
Zaprawe mozna stosowaé na: beton, jastrych, gazobeton, klinkier, gotowe tynki cementowe i gipsowe, kartonowe ptyty gipsowe,
gipsowe Scienne ptyty budowlane, jastrychy anhydrytowe (odpowiednio zagruntowane). Nie stosowa¢ na: drewno, metal, tworzywa
sztuczne, podtoza na bazie cementu przed zakonczeniem proceséw wigzania orz w obrebie taraséw, elewacji, basendw kapielowych
i ogrzewania podtogowego.
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Przygotowanie

podtoza

Obrobka

Wskazowki

Podtoze oczysci¢ z pytu, kurzu, oraz zagruntowa¢ odpowiednim praparatem : w przypadku podtozy chtonnych - Baumit Grund, w przy-
padku podtozy niechtonnych - Baumit SuperPrimer.

Zalecane narzedzia:

Wolnoobrotowe mieszadto elektryczne,

paca zebata,

kielnia,

gabka,

paca 3 x 3 mm - klejenie mozaiki,

paca 6 x 6 mm - klejenie ptytek o spodzie gtadkim,

paca 10 x 10 mm - klejenie ptytek o spodzie profilowanym.

Wsypaé zawartoS¢ worka do odpowiedniej ilosci czystej wody i miesza¢ przez ok. 3 min. czystym, wolnoobrotowym mieszadtem do
uzyskania jednorodnej masy. Po ok. 15 min. ponownie, krétko przemieszaé zaprawe.

Uzywajac odpowiedniej pacy zebatej, nanosic¢ zaprawe klejowa rownomiernie na podtoze (pace utrzymywaé podczas rozprowadzania
materiatu pod katem 45 stopni do podtoza). Klei¢ wylacznie Swiezg zaprawa, ewentualne jej pozostatosci usuwac zwilzong gabka.

Zalecane pokrycie spodu ptytki klejem (wypetnienie przestrzeni podptytkowej):
B - wewnatrz budynkéw > 65%
B -nazewnatrz budynkéw > 90%

Zapewnienie petnego kontaktu ptytki z klejem mozna otrzymaé poprzez uktadanie ptytek metodg kombinowana (BUTTERING -
FLOATING), polegajacq na nanoszeniu zaprawy klejowej zardwno na podtoze jak i na spod ptytki.

Przez ok. 24 godziny chroni¢ klejona powierzchnie przed obcigzeniami mechanicznymi i termicznymi (nie chodzi¢ i nie obciaza¢ utozo-
nych ptytek).

Przestrzega¢ norm, wytycznych i innych informacji technicznych dotyczacych podtoza i oktadzin.

Nie stosowac w temperaturze ponizej + 5°C lub powyzej +25°C, w deszczu, przy bezpoSrednim nastonecznieniu, silnym wietrze lub
przeciagach. Chroni¢ do czasu petnego utwardzenia.

Wysoka wilgotnoS¢ powietrza i niskie temperatury wydtuzajg przewidziany czas schniecia, wysokie temperatury skracajg czas wigzania
i utwardzania!

Nie dodawaé zadnych innych materiatow!

Nie moczy¢ ani podtoza ani ptytek.

Bezwzglednie przestrzega¢ podanego czasu otwartego - schniecia naniesionej na podtoze zaprawy klejowej. Po przekroczeniu tego
czasu zaprawe nalezy usunagé.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniajg one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktow do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwosé zmian, ktore stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesSniejsze jej wersje tracg waznosé. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazuja nasze ,0g6Ine warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegnaé u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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