Baumit ThermoEXxtra

Tynk cieptochronny o
podwyzszonej termoizolacyjnosci

= wysokie parametry termoizolacyjne
® uniwersalne zastosowanie
= mineralny, lekki i wydajny

Produkt Fabrycznie przygotowana cieptochronna, podktadowa zaprawa tynkarska o wysokiej izolacyjnosci termiczne;j.

Sktad
Spoiwo hydrauliczne, lekki granulat pochodzenia organicznego, dodatki.

Wiasciwosci tatwa obrébka, wysokie parametry termoizolacyjne, zapewnia przepuszczalno$é dla pary wodnej i wyzszg temperature powierzchni
Scian, wspierajac osiagniecie komfortowego klimatu w pomieszczeniu.

Przeznaczenie Tynk podktadowy o wysokiej izolacyjnosci cieplnej na podtozach mineralnych, przeznaczony do aplikacji recznej i maszynowej. Do
uzytku wewnatrz i na zewnatrz. Nie stosowac w strefie cokotowej i na powierzchni Scian narazonych na dziatanie wody odpryskowe;j.
Nie nadaje sie jako podtoze do uktadania piytek.

Dane techniczne Klasyfikacja: T1 - CS|wgPN-EN 998-1

Reakcja na ogjen: A2 wg PN-EN 13501-1

Wytrzymato$é na Sciskanie po 28 dniach: CS1wgEN 1015-11

Przyczepno$c¢: > 0,05 N/mm2 = FP: Bwg EN 1015-12

Absorpcja wody: W 1 wgEN 1015-18

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 5/ 20 (wartos¢ tabelaryczna wg PN-EN 1745)

Gestosé nasypowa: ok. 280 kg/m3

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,086 W/mK (wart.tab. zgodnie z PN-EN 1745 dla
P=50%)

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,094 W/mK (wart.tab. zgodnie z PN-EN 1745 dla
P=90%)

ThermoExtra 50 |

Uziarnienie 0-3 mm

Grubos$¢ warstwy min. 20 mm (wewnatrz)
GruboS¢ warstwy min. 40 mm (na zewnatrz)
Zuzycie ok. 0,25 worek/m2/cm
Wydajnosé ok. 1 m2/worek przy 4 cm

Zapotrzebowanie wody  ok. 9 I/worek

Opakowanie Worek 50 I, 40 wor./pal. = ok. 2,0 m3/ ok. 560 kg
Przechowywanie W suchym miejscu, na palecie drewnianej, ofoliowane, 9 miesiecy.
Gwarancja jakosci Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Bezpieczenstwo Nalezy zapoznac sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl
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Podtoze

Przygotowanie

podioza

Obrobka

Wskazowki

Podtoze musi by¢ czyste, suche, nieprzemarzniete, odpylone, hydrofobowe, wolne od wykwitéw, nosne i wolne od luznych czesci.

Wskazowki dotyczg muréw wykonanych zgodnie z normami, z wypetnionymi fugami.

Mur zewnetrzny:
Przed tynkowaniem podtozy mineralnych pokry¢ cata powierzchnie obrzutka wstepna Baumit Spritz (przerwa technologiczna: 3 dni).

Mur wewnetrzny:

Na ptytach z wetny drzewnej, lekkich ptytach wiérowo-cementowych jak réwniez na pustakach wiérowo-cementowych i ptytach zale-
cane jest wykonanie zbrojonej obrzutki Baumit Spritz (przerwa technologiczna 21 dni).W przypadku innych podtozy mineralnych
zaleca sie wykonanie obrzutki Baumit Spritz (przerwa technologiczna: 3 dni).

Obrobka reczna:

Mieszaé zawartoS¢ worka w mieszarce wolnospadowej z ok. 9 litrami wody. Zawsze wsypywac catg zawartoS¢ worka. Zachowac czas
mieszania ok. 3 - 5 minut. Nie mieszaé z innymi produktami. Na kilka godzin przed rozpoczeciem tynkowaniem doktadnie zwilzy¢ catg
powierzchnie muru przeznaczonego do tynkowania. Narzucac tynk kielnig, wyrownywaé wilgotng tata drewniana, nie wygtadzac i nie
zaciera¢ powierzchni tynku!

Obrébka maszynowa:

Aplikowa¢ tynk Baumit ThermoExtra poprzez natrysk, przy uzyciu agregatu tynkarskiego ze specjalnym osprzetem zalecanym do
aplikacji tynkéw cieptochronnych (mieszadto suchej mieszanki do tynkéw cieptochronnych; pompa ze Slimakiem z ptetwa i ptaszczem
gumowym t.j. Rotor + Stator D7-2,5 lub D8-1,5; oraz mieszadto dodatkowe Rotoquirl). Swiezo natozony tynk wyréwnywaé wilgotng fata
drewniana, nie wygtadzac i nie zaciera¢ powierzchni tynku!

Przy grubosciach do 5 cm tynk mozna naktada¢ jednowarstwowo, przy wiekszych grubosciach lub w przypadku réznicy grubosci tynku
- wielowarstwowo metoda mokre na mokre. Pierwsza warstwa powinna wstepnie stwardnie¢ przed natozeniem kolejnych warstw
tynku.

Nie stosowac na strefy cokotowe i narazone na dziatanie wody odpryskowej jak réwniez jako podtoze pod ptytki ceramiczne. Szczeliny
instalacyjne, fugi, wgtebienia i dziury w murze nalezy przed potozeniem tynku wypetni¢ tynkiem cieptochronnym Baumit ThermoExtra,
przestrzegajac przerwy technologiczne;j.

Temperatura powietrza i podtoza w trakcie obrébki nie moze by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz + 25°C. Nie pozwala¢ na bezposrednie
nagrzewanie otynkowanego muru. W przypadku stosowania nagrzewnic wymagana jest dobra wentylacja (niebezpieczenstwo karbo-
natyzacji). Swiezo otynkowana powierzchnie utrzymywaé w stanie wilgotnym przez 2 dni po tynkowaniu.

Przerwa technologiczna przed naktadaniem kolejnych produktéw - min. 5 dni na kazdy cm grubosci tynku. Przed naktadaniem warstwy
wierzchniej konieczne jest wykonanie warstwy posredniej - zbrojacej grubosci min. 3mm, za pomocg zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit ProContact z siatka Baumit StarTex.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sg niewigzace i nie uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogbinych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazujg nasze ,0g6lne warunki umow” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta sie¢
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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